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SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS -
SAVE THESE INSTRUCTIONS

When installing and using this electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including

the following:

+ The pump is to be supplied by an isolating transformer or supplied through a residual current device
(RCD)having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

* The power source on the wall of building should keep more than 4m away from pool and at a height of 1.2m at
least.

* The appliance must be supplied by earthed power source.

* RISK OF ELECTRIC SHOCK - The pump cannot be using while people are inside the pool. Forbid the

access of the pool in case of damage of the sand filter.

DO NOT BURY CORD. Locate cord to minimize abuse from lawn mowers, hedge trimmers, and other

equipment.

To reduce the risk of electric shock, replace damaged cord immediately.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified

persons in order to avoid a hazard.

- Extension cords can't be used.

« Risk of electric shock. Using the sand filter with an unmatched electrical supply is dangerous and will
permanently damage the sand filter.

+ Do not remove the grounding prong or modify the plug in anyway. Do not use adaptor plugs. Consult a qualified
electrician for any questions relating to validity of your plugs or grounding.

+ Handle the sand filter with care. Do not pull or carry the sand filter by the power cord. Never pull a plug from the
outlet by yanking the power cord. Keep cord free from abrasions. Sharp objects, oil, moving parts, and heat
should never be exposed to the sand filter.

+ Always unplug this product from the electrical outlet before removing, cleaning, servicing or making any
adjustment to the product.

« Don't plug or unplug the appliance if hand is wet

« Always unplug the appliance:

+ On raining days
« Before cleaning or other maintenance
+ Leave it unattended on holidays

» When the appliance will be not used for long time, such as in the winter, the pool set should be disassembled
and stored indoor.

« CAUTION: Read the instruction before using the appliance and installation/reassembly every time.

+ Safekeeping the instruction. For reconstruction the pool set every time, please always refer to the instructions.

» If instruction is missed, please contact with Bestway or search it in website: www .bestway-service.com

» Electric installations should follow national wiring rules. Consult a qualified electrician for any questions.

CAUTION: This sand filter is for use with storable pools only. Do not use with permanently-installed pools. A

storable pool is constructed so that it is capable of being readily disassembled for storage and reassembled to its

original integrity. A permanently-installed pool is constructed in or on the ground or in a building such that it
cannot be readily disassembled for storage.

+ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
(For EU market)

* This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance. (For mazrket other than EU)
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« Cleaning and user maintenance must be performed by an adult above18 years old who is familiar with the risk
of electric shock.

NOTES:

+ Place the sand filter on solid, level ground. Ensure the sand filter is at least 2 meters away from poolside. Keep
distance as far as possible.

+ Pay attention to position pool and sand filter so adequate ventilation, drainage, and access for maintenance is
available. Never place the sand filter in an area that may accumulate water, or on a walking path with lots of
foot traffic.

« It is necessary to have the plug accessible after installation of the pool. The plug of the sand filter shall be at
least 3.5m away from the pool.

+ Atmospheric conditions may affect the performance and life span of the sand filter; take adequate precautions
to protect the sand filter from unnecessary wear and tear that may occur during periods of cold or hot weather
and/or exposure to sun.

« Please examine and verify all sand filter components are present before use. Notify Bestway at the customer
service address listed on this manual for any damaged or missing parts at the time of purchase.

« It is imperative to change as soon as possible all deteriorated parts. Only use parts approved by the
manufacturer.

* Do not allow children or adults to lean or sit on the apparatus.

+ Do not add chemicals to the sand filter.

* When chemical products are used to clean the pool water, it is recommended to respect a minimum filtration
time to preserve the health of swimmers which depends on compliance of health regulation.

+ Only the media provided or specified by the manufacturer is to be used with product installation.

+ It is essential to check that the suction openings are not obstructed.

+ It is advisable to stop the filtration during maintenance operations on the filtration system.

+ Regularly monitor the filter clogging level.

+ A weekly check is recommended for backwashing or cleaning. Minimum daily filtration operating time of 8 hours
is recommended to ensure clear pool water.

+ It is essential to change any damaged element or set of elements as soon as possible. Use only parts approved
by person responsible for placing the product on the market.

+ All filters and filter media shall be inspected regularly to ensure that there is not a build-up of detritus thus
preventing good filtration. The disposal of any used filter media should also be in accordance with applicable
regulations/legislation.

» Mind all the safety requirements and recommendations described in the manual. In case of doubt on the pump
or any circulation devices, contact a qualified installer, or the manufacturer/importer/distributor. The water
circulation installation shall comply with the European as well as national/local regulations, especially when
dealing with electrical issues. Any change of valve position, pump size, grille size can cause a change of the
flow and the suction velocity can be increased.

« This product is not intended for commercial use,

Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PUMP DISPOSAL

Meaning of crossed-out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

=== Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater
and get into the food chain, damage your health and well-being.
When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for
disposals at least free of charge.




PARTS REFERENCE OVERVIEW

Before assembling the sand filter, take a few minutes to become familiar with all the sand filter parts.

REF NO.| DESCRPITION QY. gié‘?io.
1 Control Valve 1 | P61140
2 Pressure Gauge 1 | P61138
3 Top Flange Clamp 2 | PB553
4 Top Tank 1 | P6620
<] Hub 1 P6621
6 Flange Clamp 1 | PB622
7 O-ring 1 | P6623
8 Bottom Tank 1 | PBS05
9 Drain Washer 1 | P6581
10 Drain Valve Cap 1 | P6580
i Garden Hose Adaptor 1 | PE614
12 | Washer 5 | P6029
13 | Port D Cap 1 | P6540
14 | O-ring 1 | P6149
15 | Pinping 1 | P6560
16 Strainer Cover 1 | P6561
17 Strainer 1 | P6562
18 | Seal Ring 1 | P6563
19 Pump 1 | P6843
20 Pump (For UK anly) 1 | P6844
21 Adapter Nut 3 | PB615
22 Hose Adapter 2 | P6618
23 O-ring 2 | PB00S
24 | Hose Clamps 4 | P6124
S A R —
| 2? | Optional parts
| 7\ ! 21 | Adapter Nut 2 | Pe615
| i X — ! 22 | Hose Adapter 2 | P6618
: % @ : 23 O-ring 2 | P6005
| (Ps132) {Pa g | 24 | Hose Clamps 2 | P6124
(S U S R ——— 25 Hose (®32mm 3M) 2 | Pe022
Debris Screen 1 P61322
26
Debris Screen 1 PG61318
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SPECIFICATIONS

] Filter Diameter: 348mm
Effective Fiter Area: 0.095m?(1.02ft%)
E Max. Operating Pressure. 0.84Bar(12PSsl)
IE Working sand filter pressure: | <0.45Bar(6.5FSl)
% Max. Water Temperature: 35°C
Sand: Not included
' Sand Size: #20 silica sand,0.45-0.85mm
Sand Capacity: Approximately 18kg

CONTROL VALVE OVERVIEW

WARNING: To prevent equipment damage and possible injury, always switch off
the sand filter before changing the Control Valve function. Changing valve
positions while the pump is running can damage the Control Valve, which may
cause personal injury or property damage.

How to Use the Control Valve:

Press down on the Control Valve handle and rotate to desired function.
CONTROL VALVE FUNCTIONS

The Control valve is used to select 6 different filter functions: Filter, Rinse, Circulate, Backwash, Closed and
Drain.

@ Filter: This function is used to filter pool water @ Circulate: This function circulates pool water by

and should be positioned here 99% of the time. passing the sand filter; use this function if the
Water is pumped through the sand filter, where it filter is broken to collect debris in the Debris
is cleaned and returned to the pool. Screens.

@ Backwash: This function is used to clean the sand @ Drain: This function drains water from the pool;

bed; water is pumped down through the Collector another filter bypass setting, water is pumped
Hub, upwards through the sand bed, and and deposited out of Port D, instead of returning
deposited out of Port D. it to the pool.

@ Rinse: This function for initial startup, cleaning, @ Closed: This function stops water flowing
and sand bed leveling after Backwash; water is between the sand filter and the pool.
pumped downwards through the sand bed, up
through the Collector Hub and deposited out of
the valve Port D.

NOTE:

« Be sure all provisions for wastewater disposal meet applicable local, state or national codes. Do not discharge
water where it will cause flooding or damage.

+ When the Control Valve is set to the Backwash, Rinse, or Drain position, water will discharge from Port D on
the Control Valve.

+ Do not switch on or operate the sand filter with the Control Valve set to the Closed function or it will seriously
damage the sand filter.

* Do not set the Control Valve between two functions, or it will lead to leaking.

+ To avoid water leakage, screw the Port D Cap onto the Control Valve Port D before operating the sand filter.
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HOSE ADAPTOR FUNCTIONS
Pool with Valves (03.8cm)

1) Connect the Hose Adaptor (22) with Adapter Nut (21) to both two ends of the hoses and tighten with the hose
clamps (24).

(i:to — @o@@lrunnm: weep  ETIIIIIIAE
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2) Attach the Hoses to the Sand filter by pressing the hose fitting on the pump port. Screw the threaded locking
rings into position.

3) Attach the Hoses to the connection valves on the pool. Ensure the corresponding letters on both the pool and

the Sand filter match (A to A, B to B).

1. Assemble the garden hose adaptor(11).

2. Screw the garden hose adaptor onto port D of the sand filter.

3. Attach garden hose to the garden hose adaptor(11)

NOTE:

1. Garden hose adaptor can be used for draining only, and can only be assembled to port D of the sand filter.

2. Always switch off and unplug the sand filter before assembling the garden hose adaptor, and set the control
valve to Closed position.

3.Ensure the washer is in position before assembling the garden hose adaptor.

Section I: Assembly (You will need a Phillips screwdriver).

1. Carefully remove all components from the package and check to ensure nothing is
damaged. If equipment is damaged,immediately notify the retailer from where the
equipment was purchased.

2. The sand filter should be placed on solid, level ground, preferably a concrete slab.
Position the sand filter so the Ports and Control Valve are accessible for operation,
servicing and winterizing.

3. EN60335-2-41 TEST standard requires the sand filter to be vertically fixed on ground or a certain pedestal
made of wood or concrete before use to prevent the sand filter from accideutally falling. Fully assembled
sand filter will exceed 18kg. The mounting holes should be 8mm in diameter and spaced 110mm apart. Use
two bolts and nuts with a maximum of 8mm in diameter to fasten the sand filter to the pedestal.

£

Load pool-grade filter sand.

NOTE: Use only special pool-grade filter sand, free of all limestone or clay: #20 Silica sand 0.45-0.85mm,
approximately one 18kg bag should suffice. If you do not use the recommended size filter sand, filtering
performance will be reduced and the sand fiter may damaged, thereby voiding warranty.

NOTE: To avoid damaging the Skimmer when adding sand, pour some water into the Bottom Tank to submerse
the Skimmer on the Collector Hub.

NOTE: SAND NOT INCLUDED.




1. Turn the nut counter clockwise to release the flange clamp and remove the Top Tank.

2. Slowly add the sand so the weight of the sand does not damage the Skimmer on the Hub, until it reaches
between the marked “MAX" and “MIN". Do not pour the sand into the pipe of the Hub. #20 Silica sand
0.45-0.85mm, approximately 18 kg.

3. Ensure the O-ring is in place on the rim of the Bottom Tank. Make sure the O-ring and the rim of the Bottom
Tank are clean without nicks, tears, scraps or sand.Attach the Top Tank to the Bottom Tank, place the Flange
Clamp over the seam and turn the Nut clockwise to fasten it .

4. Attach the Control Valve to the Top Tank, ensuring the O-ring is in place on the rim of the Top Tank. Make
sure the O-ring and the rim of the Top Tank are clean without nicks, tears, scrapes or sand and that the
vertical pipe of the Hub is inserted into the base of the Control Valve,

5. Make sure Port C on the Control Valve is aligned with Port C on the Pump. Attach the Top Flange Clamp and
screw into position.

6. Attach the Piping to Pump Port C and to Control Valve Port C, screw the threaded locking rings into position.
Make sure the Washer is properly positioned on both ends of the Piping

Section II: Hose Configuration for Backwashing and Rinsing
NOTE: Ensure the Control Valve is set to the Closed function.Your pool should be filled with water, make
certain all of the pool's Debris Screens (26)are fully submerged in water,

1. Attach one Hose(25) to the sand filter's Port B; screw the
threaded locking ring into position. AL
2. Connect the other end of the Hose(25) to the pool's Outlet B. F
3. Remove the Stopper Plug from the pool’s Outlet B and insert ¢ 2 )
Debris Screen(26) supplied with your kit. /
4. With the Hose and the Debris Screen in position, secure and /[ il
tighten the Hose Clamp(24). AL
NOTE: [t is important to ensure all elements: Hose, Debris Screen '
and pool outlet are properly aligned. i N
- Screw the other Hose to Port D and place the opposite end in "-5‘\"\$- R

\
drain area. paa }3
+ With the Hoses attached, you can proceed to fill the pool, refer to =1
pool owner’s manual for filling instructions "
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Section IlI: Backwash and Rinsing

Backwash and Rinsing must be performed to prepare the pump for its first use and to wash the sand.

CAUTION: DO NOT DRY RUN THE SAND FILTER

1. Press down on the Control Valve handle and rotate to the Backwash function.

2. Insert the plug into a residual current device, then switch on the sand filter and run the sand filter for 3-5
minutes, or until the water runs clear.

3. Switch off the sand filter and set the Control Valve to the Rinse function.

4. Switch on the sand filter and run the sand filter for 1 min. This circulates water backwards through the sand
filter and drains water out Port D.

5. Unplug the sand filter. Set the Control Valve to the Closed function.

6. Top up pool water.

IMPORTANT: This procedure removes water from the pool, which you'll need to replace. Unplug the sand filter

immediately if water levels near the pool's Inlet and Outlet valves.

DO NOT DRY RUN THE SAND FILTER.

Section IV: Complete Sand Filter Installation

Connect the Second Hose

NOTE: It is imperative to check that the hydraulic connectors are

not closed.

NOTE: Ensure the Control Valve is set to the Closed function.

1. Detach the Hose(25) from Port D.

2. Attach the Hose(25) to the Control Valve's Port A; screw the
threaded locking ring into position.

3. Connect the other end of Hose(25) to the pool's Inlet A.

4. Remove the Stopper Plug from the pool’s Inlet A and insert
Debris Screen (26) supplied with your kit.

5. With the Hose and the Debris Screen in position, secure and
tighten the Hose Clamp(24).

NOTE: It is important to ensure all elements: Hose, Debris Screen and pool Inlet are properly aligned.

Section V:
Sand Filter Operation
1. Now the sand filter is ready for use. Set the Control Valve to the Filter function.

NOTE: To prevent the risk of electrical shock dry any excess water from yourself . /3
and the sand filter. |
2. Switch on the sand filter to run it. "x___\" %

NOTE: The sand filter has now started its filtering cycle. Check that water is returning to ) &
the pool and take note of the filter pressure on Pressure Gauge. Generally, the il
recommended sand filter pressure is less than 0.45 Bar (6.5 PSI) when it is running.

Sand Filter Maintenance

CAUTION: You must ensure the sand filter is switched off and unplugged

before any maintenance begins or severe risk of injury or death exists.

As dirt builds up in the sand filter, the pressure reading on Pressure Gauge will

increase. When the Pressure Gauge is 0.45 Bar (6.5 PSI) or higher, or water

flow to the pool is too low, it is time to clean the sand.

To clean the sand bed, follow all instructions outlined previously in Section Il

and Section lIl: Backwash and Rinsing.

NOTE:

1. The Pressure Gauge is just used for measuring the water pressure, not
used for precision measurement.

2. We recommend you clean the sand bed once a month or less regularly
depending on how often the pool is used. Do not clean the sand too frequently.




Cleaning the Strainer

1. Switch off the sand filter and set the Control Valve to the Closed function.
2. Replace the Debris Screens with Stopper Plugs to prevent water from

escaping.

3. Remove the Strainer Cover by unscrewing it.
4. Take out the Strainer, remove any debris.

5. Put the Strainer back into position. Ensure the hole in the strainer is

aligned.

6. Ensure the Seal Ring is in place. Secure the Strainer Cover back.

7. Remove the Stopper Plugs and insert the Debris Screens.

NOTE: The Strainer must be emptied and cleaned periodically. A dirty or
blocked strainer will reduce the performance of the sand filter.

Lowering or Draining Pool Water

1. Switch off the sand filter and set Control Valve to the Drain function.

2. Detach the Hose from the pool's Port A and sand filter Port A and attach to Port D.

NOTE: Remember to replace the Debris Screen with Stopper Plug to prevent water from escaping.
3. Switch on the sand filter to remove pool water.
WARNING: DO NOT DRY RUN THE SAND FILTER.

Winterizing

In areas that have freezing winter temperatures, pool equipment must be winterized to protect against damage.
Allowing water to freeze will damage the sand filter and void warranty.

1. Backwash the sand filter as previously outlined in Section Il and Section lll.
2. Drain the pool according to the pool owner's manual.
3. Unscrew the drain valve cap at the bottom of the tank and release the remaining water.
4. Disconnect the two Hoses from the pool and the sand filter.

5. Completely pour the sand out of the tank and dry all components.

6. Store the sand filter in a dry location out of child’s reach.

TROUBLESHOOTING

Problems

Probable Causes

Solutions

Sand is flowing to the pool

- Sand is too small
- Move the control valve from the backwash to the

fiter function without stop the sand filter

- The level of the sand is too high
- The skimmer is broken

- Recommend 0.45mm to 0.85mm #20 silica sand

- Stop the sand filtter every time set the control valve

- Check if the level of the sand is between the marked
“MAX" and * MIN" an the collector hub

- Replace the skimmer

Mo water flow

- Stopper plugs are not removed

- The control valve is set to Closed
- The strainer is blocked

- Sand filter broken

- Remove the stopper plugs and insert the
debris screens

- Set to filter function

- Clean the strainer

- Call for service

Excessive filter pressure

- Dirty filter

- Calcified sand bed

- Insufficient backwashing

- The pressure gauge is broken

- Backwash

- Inspect sand and change if necessary
- Backwash until water runs clear

- Replace the pressure gauge

Control Valve leaks
fromthe port D

- Control Valve is set between two functions
- The gasket is broken

- Set to one function
- Feplace the gasket

Connectors leak

- Washer of the connectars not in place
- Washer of the connectors broken

- O-ring on the hose connection is broken
- Loose Hoses

- Reposition the washer
- Replace the washer

- Replace the C-ning

- Tighten themn
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Limited BESTWAY® Manufacturer’'s Warranty

The product you have purchased comes with a limited warranty. Bestway® stands behind our quality guarantee and assures, through a replacement
warranty, your product will be free from manufacturer's defects that result in leaks.

The following provision is only valid within the European member states countries: The legal regulation of Directive 1999/44/EC will not be effected by this
BESTWAY limited warranty.

The imited warranty 1s valid. 1 year warranty for the sand filter from the date of purchase.

To enact a warranty claim, this form must be completed and submitted with a copy of your purchase receipt to your local Bestway After Sales Center
Please contact your local Bestway After Sales Center before sending any document, they will provide full instructions of what is needed for your claim.
Bestway® will not replace any products deemed to have been damaged due to negligence or having been used outside of the owner's manual guidelines.
Bestway's warranty covers manufacturing defects discovered while unpacking the product or during use as recommended within the user manual, this
warranty applies only to product which have not been modified by any 3 parties. The product must be stored and handled in accordance with the
technical recommendations.

The warranty does not cover damages caused by misuse, abuse neglect, including, but not limited to collision, fire, use of incorrect voltage, excessive
heat exposure, improper installation, improper wiring or testing, or improper storage.

Replacements and repairs don't extend the duration of the warranty. The Limited Warranty is valid from the period indicated above and the date to be
considered as the start of the warranty is only the one shown in the original receipt/purchase invoice

Please copy the Batch Number located on the body of the sand filter.

Batch
MNumber

Batch Number: Date of purchase receipt:
TO: BESTWAY"® SERVICE DEPARTMENT DATE: Customer Code Number:

FAXE-MAIL/TEL: Flease refer to your country according to the information you find on the back cover or on our website: www.bestway-service.com
Please provide your address details in full. Mote: Incomplete address details will result in delayed shipments.
Bestway reserves the right to charge for redelivery of undelivered packages where the recipient is at fault

REQUIRED INFORMATION - PLEASE WRITE THE DELIVERY ADDRESS

Name Address. Zip code:
Country: City: Mabile:
Telephone: Fax: E-mail:
Retailer: Flease Clearly Write Your Item Code

Item Code

AlOLCIEAR™
SAND FILTER MODEL iNIﬂIIKI

v

All drawings for illustration purpose only. Not to scale.
Description of problem

QO Water leaking

O Stopped working

O ltem is incomplete, Which part is missing — Please put the code you find on the instruction manual

(O Others, pleass describe

IMPORTANT: ONLY THE DAMAGED PART WILL BE REPLACED, NOT THE COMPLETE SET.
Bestway reserves the right to request photographic evidence of defective parts, or to require the sending of the item for additional testing
In order to best assist you, we request all information you provide is complete.

FOR FAQ, MANUALS, VIDEOS OR SPARE PARTS, PLEASE VISIT OUR WEBSITE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM. B estwa
VIDEOS ARE ALSO AVAILABLE ON OUR BESTWAY CHANNEL ON YOU TUBE: http:/iyoutube.comiuser/BestwayService, A
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INSTRUCOES DE SEGURANCA s
ATENCAO
INSTRUCOES DE SEGURANCA IMPORTANTES LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUCOES
DE SEGURANGCA.
Ao instalar e usar este equipamento elétrico, as precaucdes basicas de seguranca devem ser sempre
seguidas, incluindo aquelas citadas a seguir:

* A bomba deve ser equipada com um transformador isolante ou alimentada através de um dispositivo de
corrente residual (RCD) com uma tensao de funcionamento residual classificada que nao exceda 30 mA.

+ A fonte de alimentacado de parede do edificio deve estar a mais de 4m afastada da piscina e a uma
altura de pelo menos 1.2m.

+ O equipamento deve ser equipado com uma fonte de alimentagdo com ligacao a terra.

- RISCO DE CHOQUE ELETRICO - A bomba néo pode ser utilizada enquanto estiverem pessoas no
interior da piscina. Proiba o acesso a piscina caso o filtro de areia se encontre danificado.

+ NAO ENTERRAR O FIO0. Coloque o fio de modo a evitar danos causados por cortadores de gramas,
aparadores e outros equipamentos.

« Para reduzir o risco de choque elétrico, substitua imediatamente o fio danificado.

+ Se o fio de alimentagao estiver danificado, ele deve ser substituido pelo fabricante, pelo seu agente de
servigo ou por pessoas igualmente qualificadas de modo a evitar um dano.

» E proibido o uso de extensdes de alimentacéo.

+ Risco de choque elétrico. Usando o filtro de areia em uma fonte elétrica ndo correspondente é perigoso
e danificara permanentemente o filtro de areia.

« Nao remova a ponta de aterramento ou modifique em qualquer modo a tomada. Nao use adaptadores
de tomadas. Consulte um eletricista qualificado para quaisquer assuntos relacionado as tomadas ou
aterramento.

» Manuseie o filtro de areia com cuidado. Nao puxe ou carregue a bomba pela corda do fio de
alimentagdo. Nunca desligue o fio da tomada dando um pux&o na corda do fio de alimentag&o. Evite
abrasdes no fio de alimentagao. O filtro de areia ndo deve ser exposto a objetos pontiagudos, dleo,
pecas em movimento e calor.

+ Desligue sempre o produto da tomada de saida antes de remover, limpar, fazer manutencao ou fazer
qualquer ajuste ao produto.

« Nao ligue ou desligue o equipamento com as maos molhadas

* Desligue sempre o equipamento:

+ em dias chuvosos

+ antes de limpar ou realizar outro tipo de manutencao

- caso a deixe sem ser utilizada durante as férias

* Quando o aparelho nao for utilizado durante um longo periodo de tempo, como no inverno, o conjunto
de piscina deve ser desmontado e armazenado no interior.

+ Cuidado: leia as instrucdes antes de utilizar o aparelho e a cada instalagdao/nova montagem.

» Instrugdes de armazenamento. Para reconstrugao do conjunto de piscina em cada situagao consulte
sempre as instrugdes.

« Caso as instrugbes estejam em falta, por favor contacte a Bestway ou procure-o no website:
www.bestway-service.com

+ As instalacoes eléctricasdevem seguir as regras nacionais de cablagem. Consulte um electricista
qualificado para esclarecer qualquer duvida.

AVISO: Esta bomba deve ser usada somente para piscina desmontaveis. Nao a use com piscinas de

alvenaria. Uma piscina armazenavel é construida de modo que possa ser faciimente desmontada para

armazenamento e montada novamente de maneira integral. Uma piscina com instalagao permanente é

construida em um terreno ou ao interno de um predio, de modo gue nac pode ser desmontada para

armazenamento.

NOTA:

« Coloque o filtro de areia em um apoio sélido e nivelado. Favor certificar-se que o filtro de areia esta
a pelo menos 2 metros afastado da piscina.Mantenha a distancia, tanto quanto possivel.

+» Preste AVISO ao posicionar a piscina e o filtro de areia de modo a ter uma ventilacao e drenagem
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adequadas e acesso disponivel para a limpeza. Nunca coloque o filiro de areia em uma area que
possa acumular agua ou que os movimentos dentro da piscina faga com que a agua transhorde.

« E necessario ter a tomada acessivel apés a instalacao da piscina A tomada do filtro de areia deve
estar a pelo menos 3,5m afastado da piscina.

« As condicdes atmosféricas podem afetar o desempenho e a vida util do filtro de areia; tome
precaugdes adequadas para proteger o filtro de areia do desgaste e usura desnecessarios que
podem ocorrer em periodos de frio ou calor e/ou exposi¢ao ao sol.

« Por favor examine e verifique todos se todos componentes estao presentes antes de usa-los.
Notifique a Bestway, por meio dos enderecos de assisténcia ao cliente aqui elencados neste
manual, se houver pegas danificados ou faltando no momento da compra.

« E fundamental que todos os componentes deteriorados sejam substituidos o mais rapido possivel.
Utilize apenas componentes aprovados pelo fabricante.

« Nao permite que criangas ou adultos se apoie ou sentem no aparato.

+ Nao adicione produtos quimicos ao filtro de areia.

« Quando forem utilizados produtos quimicos para limpar a agua da piscina, recomenda-se que
respeite o tempo de filiragem minima, de acordo com as normas de saude locais, para proteger a
saude dos utilizadores.

+ Apenas os meios fornecidos ou especificados pelo fabricante devem ser utilizados na instalagao do
produto.

« E fundamental verificar se as aberturas de suc¢do ndo estao obstruidas.

- E aconselhavel parar a filtragdo durante as operagdes de manutengéo do sistema de filtragéo.

« Verifique regularmente o nivel de entupimento do filtro.

« Recomenda-se uma verificagao semanal para a retrolavagem e limpeza. Recomenda-se um periodo
minimo diario de filtragdo de 8 horas, para garantir agua limpida na piscina.

« E fundamental substituir qualquer elemento ou conjunto de elementos danificados assim que
possivel. Utilize apenas componentes aprovados pela pessoa responsavel pela colocagao do
produto no mercado.

+ Todos os filtros e meios filtrantes devem ser inspeccionados regularmente para garantir que nao
existe acumulagao de defritos que possam impedir uma boa filtracdo. A eliminacao de qualquer
meio filtrante usado deve estar também de acordo com os regulamentos/legislacao aplicaveis.
Preste atencao a todos os requisitos e recomendacoes de seguranca descritos no manual.

« Em caso de dlvida relativamente a bomba ou qualquer dispositivo de circulacdo, contacte um
instalador qualificado ou o fabricante/importador/distribuidor. A instalagao de circulagao de agua
deve respeitar os regulamentos Europeus, assim como os locais/nacionais, especialmente no
referente a questdes eléctricas. Qualquer alteragdo na posigéo da valvula, no tamanho da bomba e
no tamanho da grelha pode provocar uma mudanca do fluxo, e a velocidade de suc¢ao pode
aumentar.

« Este produto nao é destinado para uso comercial.

Por favor leia cuidadosamente o manual de instrucdes e guarde para referéncia futura.

GUARDE ESTAS INSTRUCOES

DESCARTE

Significado do cesto de lixo marcado com uma cruz:

Nao jogue as aparelhagens elétricas no lixo normal que é recolhido, mas joque-o em cestas de

=== coleta apropriadas.

Contate o 6rgao governamental local para informagdes apropriadas no que diz respeito aos sistemas
de coleta disponiveis.
Se as aparelhagens elétricas forem jogadas em um depdsitos ou descargas, substancias perigosas
podem vazar para os lengdis freaticos e entrar na cadeia alimentar, causando problemas a sua saude
e bem estar.
Ao substituir antigas aparelhagens com novas, o revendedor € legalmente obrigado a retirar a velha
aparelhagem para eliminagao sem custo adicional.
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VISAO GERAL DE REFERENCIA DAS PECAS

Antes de montar o filtro de areia, gaste alguns minutos para se familiarizar bem com todas as

pecas do filtro de areia.

REFNR.| DESCRICAO QUANT %E;ESS;LEI:TE
1 | Vélvula de Controlo 1 | P61140
2 | Mandmetro de Pressao 1 | P61138
3 | Bragadeira da Flange Superior 2 | PB553
4 | Tanque Superior 1 | P6620
S5 |Cubo 1 P6621
6 | Bragadeira da Flange 1 | P&B22
7 | O-ring 1 | PB623
8 | Tanque Inferior 1 | PBS05S
9 | Anilha de Drenagem 1 | P6581
10 | Tampa da Valvula de Drenagem 1 | P6380
11 | Adaptador de Mangueira de Jardim| 1 | P6614
12 | Aniha 5 | P6029
13 | TampadaPortaD 1 | P6540
14 | O-ring 1 P&6149
15 | Tubagem 1 | P6560
16 | Tampa do Filtro 1 | P6561
17 |Filtro 1 | P6562
18 | Anel Vedante 1 | P8563
19 |Bomba 1 | P6843
20 |Bomba (Apenas para UK) 1 | P6844
21 | Porca Adaptadora 3 | PEB15
22 | Adaptador de Mangueira 2 | P6618
23 | O-ing 2 | PB00O5
24 | Bragadeiras de Mangusira 4 | P6124
T
| 2? | Componentes CQpcionais
I § I 21 | Porca Adaptadora 2 | Pe615
| 4 x M ! 22 Adaptador de Mangueira| 2 P6618
! é @ : 23 O-ring 2 | PB005
: (P61322) {P.EEFIB) | 24 Bragadeiras de Mangueira| 2 | P6124
R b s o 25 Mangueira (232mm 3M) | 2 Pe022
Filtro de Detritos 1 P61322
26
Filtro de Detritos 1 PG61318
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ESPECIFICAGOES

J' Diametro do filtro: 348mm

Area efetiva do filtro: 0.095m?(1.02ft%)

c Max. Pressdo operacional: 0.84Bar(12PSI)

IE Pressao de funcionamento do filtro de areia: | <0.45Bar(6.5PSI)

£ Max. Temperatura da agua. 35°C
Areia; Nao incluida
Dimensao da Areia: Areia silica #20, 0.45-0.85mm

. !
268mm - Capacidade da Areia: Aproximadamente 18 kg

VISAO GERAL DA VALVULA DE CONTROLE

AVISO0: Para evitar danos ao equipamento e possivelmente riscos,
desligue sempre a bomba do filtro de areia antes de mudar a funcao da
valvula de controle. Mudar as posicdes das valvulas enquanto a bomba
estiver funcionamento pode danificar a valvula de controle, o que pode
causar danos pessoais ou danos a propriedade.

Como usar a valvula de controle

Pressione o manipulo da valvula de controle e gire na funcdo desejada.

FUNGOES DA VALVULA DE CONTROLE
A valvula de controle é usada para selecionar 6 fungdes diferentes do filtro: Filtro, Enxagtie,
Circulacao, Retorno, Fechado e Drenagem.

(E Filtragem: Esta funcao e usada para filtrara_ @ Circulagao: Esta fungao circula pela agua da
gg”a da piscina e deve ser posicionada aqui piscina passando pelo filtro de areia; use esta

% das vezes. A égua_ ¢ bombeada por meio fungao se o filtro estiver quebrado para coletar
do filtro de areia, onde é purificada e retorna ditritns com s tla de datitns

para a piscina.

@ Retorno: Esta fungao é usada para limpar a Drenagem: Esta fun¢ao drena a agua da piscina;
camada de areia; a agua € hombeada através do um outro filtro de regulagem de passagem, a
cubo de conexao, para cima, por meio da agua é bombeada e depositada fora da Porta C
camada de areia e depositada fora da Porta D. ao invés de retornar para a piscina.

&) Enxague: Esta funcao para a partida inicial, Fechamento: Esta funcao interrompe o fluxo de
limpeza e nivelamento da camada de areia apos agua entre o filtro de agua e a piscina.

o retorno; a agua é bombeada através do cubo
de conexao, para baixo, por meio da camada de
areia e depositada fora da Porta D.

NOTA:

« Certifique-se que todas as provisoes para o descarregamento da agua respeitem as leis locais,
estaduais e nacionais. Nao descarregue a agua onde possa causar entupimento ou danos.

» Quando a valvula de controle esta regulada para retornar, enxaguar ou na posi¢ao de drenagem, a
agua descarregara da Porta D na valvula de controle.

« Nao conecte ou opere o filtro de areia com a valvula de controle configurada na fungao fechada ou
o filtro de areia pode ser seriamente danificado.

» Nao configure a Valvula de Controlo entre duas fungdes, caso contrario poderdo ocorrer fugas.

« Afim de evitar o escapamento de agua, parafusar o tampéo da porta D na Porta D da valvula de
controle antes de accionar a filtro de areia.
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FUNCOES DO ADAPTADOR DE MANGUEIRA
Piscina com Valvulas (03,8cm)

1) Ligue o Adaptador de Mangueira (22) com a Porca Adaptadora (21) a ambas as mangueiras e aperte com
as bragadeiras de mangueiras (24).

(ko @ L o €O mmmy == &3
'—22 21 L o4
2) Prenda as Mangueiras ao filtro de Areia, pressionando o encaixe da mangueira contra a porta da bomba.
Aparafuse os anéis de blogueio roscados na sua posicao.

3) Prenda as Mangueiras as letras correspondentes na piscina. Certifique-se que as letras na piscina e no filtro
de Areia correspondem (A para A, B para B).

1. Monte o adaptador (11) de mangueira de jardim.

2. Aparafuse o adaptador (11) da mangueira de jardim na porta D do filtro de areia.

3. Prenda a mangueira de jardim no adaptador (11) de mangueira de jardim

NOTA:

1. O adaptador de mangueira de jardim s6 pode ser usado para drenagem, e sé pode ser
montado na porta D do filtro de areia.

2. Desligue sempre e remova a ficha do filtro de areia antes de montar o adaptador de
mangueira de jardim, e configure a valvula de controlo para a posi¢cao Fechada.

3. Certifiqgue-se que a anilha esta na sua posicao antes de montar o adaptador de mangueira de
jardim.

Secao I: Montagem (Vocé precisara de uma chave de fenda Phillips.)

1. Remova cuidadosamente todos os componentes da embalagem e verifique
que cada tenha sido danificado. Se o equipamento estiver danificado,
notifique imediatamente o revendedor do estabelecimento onde o
equipamento foi comprado.

2. O filtro de areia deve ser colocado em um lugar solido, nivelado e de
preferéncia em uma base de concreto. Posicione o filtro de areia de modo
que as portas e a valvula de controle estejam acessiveis para a operagao,
manutengao e adaptagao para o inverno. e

3. O padrao de TESTE ENB0335-2-41 exige que o filtro de areia seja fixado verticalmente no chao, ou
em um pedestal feito de madeira ou concreto, antes do uso, para evitar uma queda acidental do
filtro de areia. Totalmente montado o filtro de areia tem mais de 18kg. Os orificios de montagem
devem ser de 8mm de diametros e com espagos de 110mm. Use dois parafusos e porcas com um
maximo de 8mm de diametro para apertar o filtro de areia no pedestal.

Carregue o filtro de areia pool-grade.

NOTA: Use somente areia para filtros especiais para piscinas, sem calcario ou argila: #20 areia
silica 0.45- 0.85mm, aproximadamente um saco de 18kg sera suficiente. Se nao utilizar o tamanho
recomendado de filtro de areia, o desempenho de filtragem sera reduzido e o filtro de areia pode ficar
danificado, invalidando, portanto, a garantia.

NOTA: Para evitar danificar a escumagem ao adicionar a areia, coloque um pouco de agua dentro
do tanque inferior de modo a cobrir a escumagem no cubo do coletor

NOTA: AREIA NAO INCLUIDA.
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Anel O-ring
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1. Rode a porca em sentido horario para soltar a bragadeira da flange e remova o Tanque Superior.

2. Adicione lentamente a areia de forma que o peso da areia nao danifique o Skimmer no Cubo, até atingir a
altura entre as marcagoes “MAX" e “"MIN". Nao deite a areia no tubo do Cubo. #20 Areia de silica
0,45-0,85mm, aproximadamente 18 kg.

3. Certifique-se que o O-ring esta na posicao correcta na borda do Tanque Inferior. Certifique-se que o O-ring e
a borda do Tanque Inferior estao limpos sem cortes, rasgées, arranhoes ou areia.Prenda o Tanque Superior
ao Tanque Inferior, coloque a Bragadeira da Flange sobre a costura e gire a Porca em sentido horario para a
apertar.

4. Prenda a Valvula de Controlo ao Tanque Superior, certificando-se que o O-ring esta na posi¢ao correcta na
borda do Tanque Superior. Certifigue-se que o O-ring e a borda do Tanque Superior estao limpos sem
cortes, rasgodes, arranhdes ou areia, e que o tubo vertical do Cubo esta inserido na base da Valvula de
Controlo.

5. Certifique-se que a Porta C na Valvula de Controlo esta alinhada com a Porta C na Bomba. Prenda a
Bragadeira Superior da Flange e aparafuse na sua posigao.

6. Prenda a Tubagem a Porta C da Bomba e a Porta C da Valvula de Controlo, e aparafuse os anéis de

bloqueio roscados na sua posi¢ao. Certifique-se que a Anilha esta posicionada correctamente em ambas as
extremidades da Tubagem,

Secao llI: A configuragao da mangueira para o retorno e o enxagiie

NOTA: Certifique-se que a valvula de controle esta configurada na funcao fechada.
A sua piscina devera ser enchida com agua, certifique-se que ambos os ecras de
Residuos (26) estao totalmente submersos em agua.

1. Engate uma mangueira ao filtro de areia da Porta B; aparafuse o

anel de bloqueio aparafusado na posicao.

2. Ligue a outra extremidade da Mangueira (25) a Saida “B” da (

piscina. /[ a
3. Retire 0 Tampao da Saida B da piscina e insira o Ecra de el !

Detritos (26) fornecido com o seu kit. ["' AL R
4, Com a Mangueira e o Ecra de Detritos em posicao, aperte a /-

Pinca da Mangueira. A '-.(-
NOTA: E importante assegurar que todos os elementos: A :-&E LY
Mangueira, o Ecra de Detritos e a saida da piscina estao alinhados /([ A\

-

correctamente. A

* Aparafuse a outra Mangueira a Porta D (consulte a brochura no ki
de acessorios para montar os adaptadores); e coloque a extremidade oposta na area de drenagem.

« Com as Mangueiras anexadas, pode continuar a encher a piscina, consulte o manual de proprietario da
piscina para instrugoes de enchimento.




Segao lll: Retorno e Enxague

Alavagem e o enxague devem ser desempenhadas para preparar a bomba para o seu primeiro uso
e lavar a areia.

PRECAUCAO: NAO LIGUE O FILTRO DE AREIA A SECO.

1. Pressione o manipulo da valvula de controle e gire na funcao retorno.

2. Insira a ficha num dispositivo de corrente residual, depois ligue o filtro de areia e faca-o funcionar
durante 3-5 minutos, ou até que a agua esteja limpida.

Desconecte o filtro de areia e configure a valvula de controle na funcao enxague.

Insira a tomada e coloque o filtro de areia em funcionamento por 1 min. Assim a agua circula em
retorno pelo filtro de areia e drena a agua para fora da Porta D.

Desconecte o filtro de areia Coloque a valvula de controle na funcéo fechada.

Encha a piscina de agua.

IMPORTANTE: Este procedimento remove a agua da piscina, a qual vocé precisara remover.
Desligue o filtro de areia imediatamente se o nivel da agua estiver proximo as valvulas de entrada e
saida da piscina.

NAO LIGUE O FILTRO DE AREIA A SECO.

on bW

Secao IV: Complete a Instalacao do Filtro de Areia

Conecte a segunda mangueira , '

NOTA: E importante que verifique se os conectores hidraulicos - |

nao se encontram obstruidos. x *.ff——f‘—‘”

NOTA: Certifique-se que a valvula de controle esta [ A Vo

configurada na fungéo fechada. [ i

1. Desprenda a Mangueira da Porta D. = {

2. Prenda a Mangueira (25) a Porta A da Valvula de Controlo; //
aparafuse o anel de blogueio roscado na posicao. g

3. Ligue a outra extremidade da Mangueira (25) a Entrada A da
piscina.

4. Retire 0 Tampao da Entrada A da piscina e insira o Ecra de
Detritos (26) fornecido com o seu kit.

5. Com a Mangueira e o Ecra de Detritos em posicao, aperte a Bragadeira da Mangueira

NOTA: E importante assegurar que todos os elementos: A Mangueira, o Ecra de Detritos e a Entrada da

piscina estao alinhados correctamente.

Secao V: Funcionamento do Filtro de Areia

1. Agora o filtro de areia esta pronto para ser usado.
Coloque a valvula de controle na fungao de filtragem. &

NOTA: Para evitar o risco de choque elétrico, enxugue vocé mesmo o seu excesso de l

agua e o do filtro de areia. \

2. Ligue o filtro de areia para este funcionar.

NOTA: O filtro de areia iniciou o ciclo de filtragem. Verifique se a agua esta retornando

para a piscina e controle a pressao do filtro no indicador de pressao.

Geralmente, a pressao recomendada para o filtro é inferior a 0.45Bar (6.5PSI) quando esta funcionando.

Manutencao do Filtro de Areia

PRECAUGAO: Certifique-se que o filtro de areia esta desligado e

desconectado antes de iniciar qualquer opera¢ao de manutencao porque

senao existe um grave perigo de lesao ou morte.

Se a sujeira se acumular no filtro de areia, a leitura da pressao no indicador

de pressao ira aumentar. Quando o indicador de pressao for 0.45Bar (6.5PSI)

ou superior, ou o fluxo de agua da piscina estiver muito baixo, € hora de

limpar a areia. Para limpar a camada de areia, siga as instrugées mostradas

previamente na Secgao Il;Secao Ill: Retorno e Enxague.

NOTA:

1. O Manometro de Pressao é utilizado apenas para medir a pressao da agua, nao para medicoes de precisao.

2. Recomendamos que limpe a cama de areia uma vez por semana ou menos regularmente, dependendo da
frequéncia com que a piscina é utilizada. Nao limpe a areia com demasiada frequéncia.

18




Limpando o filtro

1. Desconecte o filtro de areia e regule a valvula de controle para a fungao fechada.
2. Substitua os Ecras de Detritos por Tampoes para evitar que a agua escape.

3. Remova a tampa do filtro desapertando-a.

4. Retire o filtro, remova qualguer detrito.

5. Coloque o filtro de volta na posi¢do. Garanta que o orificio no filtro esteja alineado.
6. Garanta o anel de vedacao esta no lugar. Aparafuse a tampa do filtro de novo.

7. Remova os Tampoes e insira os Ecras de Detritos

NOTA: O filtro deve ser esvaziado e limpo periodicamente. Um filtro sujo ou
entupido reduzira o funcionamento do filtro de agua.

Retirar ou drenar a agua da piscina

1. Desconecte o filtro de areia e configure a valvula de controle na fungdo Drenagem.

2. Destaque a mangueira da entrada A da piscina e da Porta A do filtro de areia e engate a porta D.
NOTA: Lembre-se de voltar a substituir o Ecra de Detritos pelo Tampao de Blogueio para evitar que
a agua se escape.

3. Ligue o filtro de areia para remover agua da piscina.

AVISO: NAO LIGUE O FILTRO DE AREIA A SECO.

Preparacao para o inverno

Em locais onde as temperaturas no inverno sao muito rigidas, o equipamento da piscina deve ser
protegido para evitar que se danifique. Permitir que a agua congele danificara o filtro de areia, além
de cancelar a garantia.

1. Retorne o filtro de areia conforme ilustrado.

2. Esvazie a piscina de acordo com o manual do utilizador.

3. Desaparafuse a tampa da valvula de drenagem no fundo do tanque e liberte a agua restante.

4. Desconecte as duas mangueiras da piscina e do filtro de agua.

5. Retire completamente a areia do tanque e seque todos os componentes.

6. Armazene o filtro de areia em um lugar seco for a do alcance das criancas.

RESOLUGAO DE PROBLEMAS

Problemas Causas Possivels Solugies
- A areia & demasiado pequena - Recomendada areia de silica 0.45mm a 0.85mm #20
s . - Mova a valvula de controlo da fungio de lavagem para - Pare o filtro de areia sempre que configurar a vaivula de controlo
Esti a fluir arsla para a fungdo de fiftra sem parar o filtro de arela - Verifique se o nivel de areia estd entre o "MAX e * MIN' marcados no eixo
a piscina - Substitua o skimmer

- O nivel de arela & demasiado alto
- O skimmer estava partido

- 05 tampdes nao foram removidos - Remova os tampdes de bloqueio € insira os ecras de detritos
- Avalvula de controlo foi corfigurada para a posicio Fechada | - Configure para a funcéo filtro
Nio existe fluxo de agua - O ecrd estava bloqueado - Limpe o0 ecra

- Filtro de areia avariado - Conlacle a assisténcia

- Fillro sujo - Refrolavagem
e . - Cama de areia calcificada - Inspeccione a areia e lrogue caso seja necessario
Pressdo excessiva no filtro | _ Retrolavagem insuficiente - Execute a refrolavagem até que o efluente corra limpido
- O mandmetro de pressao estava partido - Substitua o mandmetro de pressdo
Fugas da VaNula de - A Vélvula de Controlo !ni configurada entre duas fungdes | - Configure para uma fungdo
Controlo da porta D - O vedanlte estava parlido - Substitua o vedante
- A anilha dos conectores ndo estava no seu lugar - Volte a posicionar a anilha
- Anilha dos coneclores parlida - Substitua a anilha
Fugas nos conectores - 0 O-fing na ligagao da mangueira esta partido - Substitua o O-fing

- Mangueiras desapertadas - Aperte-as
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Garantia Limitada do Fabricante BESTWAY®

O produte que adquiriu esta acompanhade por uma garantia limitada. A Bestway® suporta a nossa garantia de qualidade e assegura, através de uma garantia de
substituicio, que o seu produto estara livre de defeitos de fabrico que resultem em fugas.

O fornecimento seguinte é vélide apenas nos palses membros da Unifo Europeia: o regulamento geral da Directiva 1999/44/CE nfo serd afectado por esta
garantia limitada BESTWAY.

A garantia limitada & valida: 1 ano de garantia para o filro de areia a partir da data de compra.

Para interpor um pedido de garantia, deve preencher este formuldrio e anexar uma copia da sua factura de compra e envia-los para o seu Centro de
Pds-Vendas Bestway local. Contacte o seu Centro de Pés-Vendas Bestway local antes de enviar quaisquer documentos, eles irdo fomecer-lhe instrugées
completas sobre o que é necessario para o seu pedido. A Bestway® ndo ira substituir quaisquer produtos que se considere terem sido negligenciados ou terem
sido utilizados fora das orientagées do manual do proprietario.

A garantia Bestway abrange defeitos de fabrico descobertos durante a desembalagem do produto ou durante a utilizagio como recomendado neste manual do
utilizador, esta garantia aplica-se apenas a produtes que néo foram modificados por quaisquer partes terceiras. O produto deve ser armazenado e manipulado
de acordo com as recomendagdes técnicas.

A garantia ndo cobre danos causados por ma utilizacdo, abuso, negligéncia, incluindo, mas ndo limitado a colisao, fogo, wilizagio de voltagem incorrecta,
exposicdo a calor excessivo, instalacio indevida, cablagem ou teste indevidos, armazenamento indevido.

As substituicdes e reparagbes ndo se estendem & duracio da garantia. A Garantia Limitada é valida a partir do pericdo indicado acima e a data a considerar
como o inicio da garantia @ apenas a indicada no recibo/factura de compra original.

Copie o Numero de Lote colocado no fundo do filtro de areia.

Moamero
de Lote
MNamero MNOmero NOmero
de Lote de Lote de Lote
Nuamero de Lote: Data de compra na factura:
PARA: DEPARTAMENTO DE SERVICO BESTWAY™ DATA: Codigo de Cliente Numero:
FAX/E-MAILTEL: Por favor refira-se ao seu pais de acordo com a informagdo que encontrard no nosso website: www bestway-service.com
Fomeca os dados da sua morada completa, Mota, Os dados incompletos de enderego resultarfo em atrasos nos envios
A Bestway resenva-se o direfto de cobrar o re-envio de embalagens niic entregues por responsabilidade do destinatario
INFORMAGAQ NECESSARIA -- POR FAVOR PREENCHA O SEU ENDEREGQC DE ENTREGA
Nome: Enderego: Cddigo postal:
Pals: Cidade: Telemdvel
Telefone: Fax: E-MAIL:
Retalhista: Escreva de Forma Legivel o seu Codige de Item:
Cadige do Artiga
A
HOLCUWAR™
b SAND FILTER MODEL |nuxxu|
Todos os desenhos servem apenas para fins ilustrativos. Nao esta a escala.
Descri¢ao do problema
O Fuga de agua
O Deixou de funcionar
Q) Item incompleto, Que parte esta em falta — Por favor cologue o cédigo no manual de instrugées
O Outros, por favor descreva
IMPORTANTE: APENAS A PECA DANIFICADA SERA SUBSTITUIDA, NAC © CONJUNTO COMPLETO.
A Bestway reserva-se o direito de solicitar provas fotograficas das pegas defeltucsas, ou requerer ¢ envio do ftem para testes adicionais,
De forma a poder ajudd-lo melhor, pedimas que toda a informagao que fomega esteja completa
PARA TER ACESSO AS PERGUNTAS FREQUENTES, MANUAIS, VIDEDS QU PECAS SOBRESSELENTES, POR FAVOR VISITE A NOSSA PAGINA
WWW.BESTWAY-SERVICE.COM. y
0S VIDEOS ESTAO TAMBEM DISPONIVEIS NO NOSSO CANAL BESTWAY NO YOU TUBE: Bestwa
:liyoutube.comfuser/BestwayService.
o y.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADVERTENCIA
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA Y RESPETE TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Cuando instale y use este equipamiento eléctrico, deben respetarse siempre las precauciones de seguridad

basicas, incluyendo las siguientes:

+ La bomba debe estar equipada con un transformador aislante o recibir alimentacion eléctrica a través de
un dispositivo diferencial residual (RCD) con una intensidad de corriente de régimen nominal no superior a
30 mA.

+ La toma de alimentacién en la pared del edificio debera estar situada a mas de 4 m de la piscina y a una
altura minima de 1,2 m.

« El aparato debe estar equipado con una fuente de alimentacion con toma de tierra.

+ RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA - La bomba no se puede poner en marcha mientras haya
personas en el interior de la piscina. Prohibido el acceso a la piscina si el filtro de arena esta dafado.

+ NO ENTIERRE EL CABLE. Situe el cable en un lugar adecuado para evitar que lo dafien las
cortadoras de césped, cizallas para cortar setos, y cualquier otro equipamiento similar.

+ Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, sustituya el cable dafado inmediatamente.

+ Si el cable de suministro estd dafiado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una
persona con una cualificacién similar para evitar cualquier accidente.

+ Prohibido el uso de cables de prolongacion.

» Riesgo de descarga eléctrica. Usar el filtro de arena con un suministro eléctrico que no corresponda con el
indicado es peligroso y puede daiar de manera permanente el filtro de arena.

* No quite la toma de tierra ni modifiqgue de ninguna manera el enchufe. No use adaptadores para enchufes.
Consulte con un tecnico electricista cualificada para cualquier cuestion relacionada con los enchufes o las
tomas de tierra.

« Maneje el filtro de arena con cuidado. No lleve ni tire del filtro de arena desde el cable de alimentacién. No
saque nunca el enchufe de la toma tirando del cable de alimentacién. Mantenga el cable sin quemaduras.
No debe exponerse el filtro de arena a objetos afilados, aceite, partes en movimiento y el calor.

« Desenchufe siempre este producto de la toma eléctrica antes de quitar, limpiar, efectuar operaciones de
mante nimiento o realizar cualquier tipo de ajuste en el producto.

» No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos humedas.

» Desenchufe siempre el aparato:

« en dias lluviosos,
« antes de limpiar o realizar otras operaciones de mantenimiento,
» si queda sin supervisién durante las vacaciones

» Cuando el aparato no se vaya a utilizar durante un tiempo (por ejemplo, en invierno), el kit de piscina debe
guardarse en el interior.

- Advertencia: Lea las instrucciones antes de usar el aparato, durante la instalacion/un nuevo montaje.

« Guarde las instrucciones en un lugar seguro. Consulte siempre las instrucciones cuando deba volver a
montar la piscina.

+ En caso de perder las instrucciones, pongase en contacto con Bestway o realice una busqueda en la
pagina web: www.bestway-service.com

+ Las instalaciones eléctricas deben cumplir la normativa nacional en materia de cableado. Péngase en
contacto con un electricista calificado para resolver cualquier duda.

PRECAUCION: Este filtro de arena puede usarse sélo con piscinas que se guardan. No lo use con

piscinas instaladas de manera permanente. Una piscina que se puede guardar se fabrica de manera que se

puede desmontar rapidamente para guardarla y volver a montarla de nuevo. Una piscina instalada de
manera permanente dentro del suelo o sobre el mismo o en una construccion no puede ser desmontada
para guardarla.

« Este aparato puede ser utilizado por nifios mayores de 8 afios y personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si cuentan con la
supervisién adecuada o reciben instrucciones precisas respecto al uso del aparato de una forma segura y
comprenden los riesgos asociados. No permita que los nifios jueguen con el aparato. Las operaciones de
limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por ninos sin supervision. (Para el mercado de la UE)

- Este aparato no esta pensado para ser utilizado por personas (incluidos nifios) con capacidades fisicas,
sensoriales o0 mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que sea bajo
supervision o después de recibir instrucciones precisas respecto al uso del aparato de una persona
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responsible de su seguridad. En presencia de nifios, mantenga el aparato bajo control para evitar que
jueguen con él. (Solo para mercados distintos de la UE)

+» La limpieza y el mantenimiento son operaciones que debera realizar un adulto mayor de 18 afos
familiarizado con el riesgo de descargas eléctricas.

NOTA:

+ Situe el filtro de arena en un lugar sélido y nivelado. Asegurese de que el filiro de arena esta a al
menos dos metros del lado de la piscina. Aléjelo lo maximo posible.

« Preste atencion a la posicion de la piscina y del filtro de arena, de manera que se asegure una
ventilacién, drenaje y acceso adecuados durante las operaciones de mantenimiento. No situe nunca
el filtro de arena en un area que pueda acumular agua, o en un camino donde haya mucho transito
de personas.

» Es necesario poder acceder al enchufe después de la instalacion de la piscina.El enchufe del filtro
de arena debe estar a al menos 3,5 m de la piscina.

» Las condiciones atmosféricas pueden afectar al rendimiento y la duracién del filtro de arena; tome
las medidas necesarias para proteger el filtro de arena de un desgaste innecesario y de roturas que
podrian producirse durante los periodos de calor o frio y/o debido a la exposicién al sol.

« Por favor, examine y compruebe todos los componentes del filtro de arena antes del uso. Notifique
al servicio al cliente de Bestway en la direccién indicada en este manual cualquier pieza que falte o
esté dafada en el momento de la compra.

» Es imprescindible cambiar todas las piezas deterioradas tan pronto como sea posible. Utilice
Unicamente piezas especificadas por el fabricante.

* No permita que los nifios o los adultos se sienten o se apoyen en el aparato.

» No afada productos quimicos al filtro de arena.

« Cuando utilice productos quimicos para limpiar el agua de la piscina, es recomendable respetar el
tiempo minimo de filtrado para proteger la salud de los nadadores, lo que depende del cumplimiento
de las normas sanitarias.

» Para la instalacion del producto solo deben utilizarse los materiales proporcionados o especificados
por el fabricante.

« Es fundamental comprobar que las aperturas de succion no estén obstruidas.

+ Es aconsejable detener el filtrado durante las operaciones de mantenimiento del sistema de filtrado.

» Compruebe regularmente el nivel de obstruccién del filtro.

+ Se recomienda realizar un control semanal para limpiarlo. El tiempo de funcionamiento diario
minimo recomendado para garantizar la limpieza del agua de la piscina es de 8 horas.

+ Es fundamental cambiar cualquier pieza o conjunto de piezas danadas lo antes posible. Utilice solo
piezas aprobadas por la persona responsable de poner este producto en el mercado.

» Todos los filtros y medios de filtrado deben ser comprobados regularmente para garantizar que no
haya una acumulacion de residuos y garantizar la buena calidad del filtrado. La eliminacion de
cualquier medio de filtrado debe efectuarse de acuerdo con las normativas/leyes aplicables.

» Preste atencion a todos los requisitos y recomendaciones del presente manual. En caso de duda
acerca de la bomba o sobre cualquier dispositivo de circulacion, péngase en contacto con un
instalador cualificado o con el fabricante/importador/distribuidor. La instalacion de circulacion del
agua debe cumplir con las normativas europeas, nacionales y locales, especialmente por lo que
respecta a asuntos eléctricos. Cualquier cambio de posicién de la valvula, del tamaro de la bomba
o del tamano de la rejilla podria causar un cambio en el caudal y la velocidad de succién podria
aumentar.

» Este producte no ha sido disefiado para un uso comercial.

Lea atentamente el manual de instrucciones y guardelo para futuras consultas.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ELIMINACION

Significado de la papelera tachada con ruedas:

No tire los aparatos eléctricos con los residuos municipales no clasificados, use los sistemas
de recogida separada. Pongase en contacto con las autoridades municipales para conocer los
sistemas de recogida disponibles. Si se tire los aparatos eléctricos en vertederos o en descargas, las
sustancias peligrosas pueden llegar a las corrientes de agua e introducirse en la cadena alimentaria,
dafando su salud y bienestar. Cuando sustituya los aparatos antiguos, el vendedor esta legalmente
obligado a recoger su antiguo aparato para su correcta eliminacion sin ninguin cargo adicional.
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VISTA GENERAL DE REFERENCIA DE LAS PARTES

Antes de montar el filtro de arena, tome unos minutos para familiarizarse con todas las piezas del

filtro de arena.

N°REF. | DESCRIPCION CDAD. g;gféglo
1 | Valvula de control 1 | P61140
2 | Manometro 1 | P61138
3 | Abrazadera de la brida superior 2 | PB553
4 | Depdsito superiar 1 | P6620
5 | Casquilo 1 | P6621
6 | Abrazadera dela brida 1 | P6622
7 | Juntatérica 1 | PB623
8 | Deposito inferior 1 | PBS05S
9 | Arandela de drenaje 1 | P6581
10 | Tapbnde valvula de drenaje 1 | P6380
11 | Adaptador de mangueradejardin | 1 | P6614
12 | Arandela 5 | P6029
13 | Tapéndel puerto D 1 | P6540
14 | Junta trica 1 | P6145
15 | Tuberia 1 | PB560
16 | Tapa del tamiz 1 | PB561
17 | Tamiz 1 | P6562
18 |Junta 1 | P6563
19 |Bomba 1 | P6843
20 |Bomba (soloparaR.U) 1 | P6844
21 | Tuerca de adaptador 3 | PB615
22 | Adaptador de tubo 2 | P6618
23 | Jurtatdrica 2 | PB005
24 | Abrazaderas de tubo 4 | P6124
T
| 2? | Partes opcionales
I 4 | 21 Tuerca de adaptador 2 | P6615
| £ x M ! 22 Adaptador de tubo 2 P6618
! é @ : 23 Junta torica 2 | P600S
: i) {P.E;t. g | 24 | Abrazaderasdetubo | 2 | P6124
R b s o 25 Manguera ($32mm 3M)| 2 Pe022
Rejilla para Residuos 1 P61322
i Rejilla para Residuos 1 P61318
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ESPECIFICACIONES

] Diametro del filtro: 348mm

Area de filtrado efectiva: 0.095m?(1.02ft%)

E Presién de funcionamiento max.. | 0.84Bar(12PS!)

IE Presion de filtrado cie arena de funcionamiento:| <0.45Bar(6.5PSI)

% Temperatura del agua max: 35°C
Arena; Mo incluida
Tamano de la arena; #20 arena silicea, 0,45-0,85mm

. !
568mMm B Capacidad de arena: 18kg aproximadamente

VISTA GENERAL DE LA VALVULA DE CONTROL
ATENCION: Para evitar danos al equipo o heridas a las personas,
desenchufe cada vez la bomba del filtro de arena antes de cambiar la
funcion de la valvula de control. Si se cambia las posiciones de la valvula
mientras la bomba esta en funcionamiento, se puede danar la valvula de
control, lo que puede provocar heridas a personas o danos a los objetos.
Cémo usar la valvula de control

Apriete en el asa de la valvula de control y gire hasta la funcion deseada.

FUNCIONES DE LA VALVULA DE CONTROL
La valvula de control se usa para seleccionar 6 funciones de filtrado diferentes: Filtrado, aclarado,
circulacién, retrolavado, cierre y drenaje.

Filtrado: Esta funcién se usa para filtrar el Circulacion: Esta funcién hace circular el
agua de la piscina y deberia estar colocada agua de la piscina bypasando el filtro de
aqui el 99% del tiempo. El agua es arena; se debe usar esta funcion si el filtro
bombeada a través del filtro de arena, esta roto para recoger los desechos en la
donde se limpia y se devuelve a la piscina. pantalla para los desechos.

@ Retrolavado: Esta funcion se usa para @ Drenaje: Esta funcion drena el agua de la
limpiar el lecho de arena, se bombea agua piscina; con otro ajuste del bypass del filtro,
a traves del casquillo de recogida, hacia I bbb q ita f del
arriba hacia el lecho de arena, y se deposita el agua se bombea y se deposita fuera de
fuera del puerto D. puerto C, en vez de volver a la piscina.

@ Aclarado: Esta funcion se usa para el inicio, @ Cierre: Esta funcion impide que el agua
limpieza y nivelado del lecho de arena salga entre el filtro de arena y la piscina.
despues del retrolavado; se bombea el
agua hacia abajo a traves del lecho de
arena, a través del casquillo de recogida y
se deposita fuera del puerto de la valvula D.

NOTA:

+ Asegurese de haber tomado todas las medidas necesarias para cumplir las normas locales,
regionales o nacionales en esta materia. No descargue el agua si ello puede provocar inundaciones
o danos.

+« Cuando la valvula de control esta fijada en las posiciones de retrolavado, aclarado, o drenaje, el
agua se descargara desde el puerto D en la valvula de control.

« No enchufe ni haga funcionar el filtro de arena con la valvula de control fijada en la posicién de
cierre o danara seriamente el filtro de arena.

» No ajuste la valvula de control entre dos posiciones o podrian producirse fugas.

+ Para evitar pérdidas de agua, enrosque el tapén del puerto D en el puerto D de la valvula de control
antes de hacer funcionar el filtro de arena.
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USO DEL ADAPTADOR DE MANGUERA
Piscina con valvulas (©3,8cm)

1) Conecte el adaptador de tubo (22) con la tuerca del adaptador (21) a ambos extremos de los tubos y
aprietelo con las abrazaderas de tubo (24).

| b L0 o ¥ e = G

Lo Loq [ o4
2) Conecte los tubos al filtro de arena presionando en la toma de la bomba. Enrosque el anillo de bloqueo
roscado en su Ignosmlon
3) Conecte los tubos a las valvulas de conexion de la piscina. Asegurese de hacer coincidir las letras
correspondientes en la piscina y en el filtro de arena (A con A, B con B).

Piscina

1. Monte el adaptador (11) de manguera de jardin.

2. Atornille el adaptador (11) de manguera de jardin al puerto D del filtro de arena.

%g_lqﬂecte la manguera de jardin al adaptador (11) de manguera de jardin.

1. El adaptador de manguera de jardin puede usarse solo para el drenaje, y solo puede
conectarse al puerto D del filtro de arena.

2. Desconecte y desenchufe siempre el filtro de arena antes de montar el adaptador de
manguera de jardin y ajuste la valvula de control a la posiciéon de Cierre.

3. g.sggudrgase de que la arandela esta en posicion antes de conectar el adaptador de manguera

e jardin.

Seccion I: Montaje (Necesitara un destornillador Phillips.)

1. Saque con cuidado todos los componentes del paguete y compruebe que
ninguno esta danado. Si el equipamiento esta danado, notifiquelo
inmediatamente al vendedor donde ha comprado el equipamiento.

2. El filtro de arena debe situarse en un lugar sélido y nivelado, preferiblemente
en una losa de cemento. Coloque el filtro de arena de manera que se pueda
acceder a los puertos y la valvula de control para efectuar el funcionamiento,
operaciones de mantenimiento y proteccion durante el invierno. : =

3. El EN60335-2-41 TEST requiere que el filtro de arena esté fijado verticalmente al suelo y colocada
sobre un pedestal de madera o de cemento antes de ser utilizado para evitar que el filtro de arena
pueda caer accidentalmente. Una vez montado, el filtro de arena tiene un peso superior a 18 kg. Los
agujeros de montaje deben tener un diametro de 8mm y un espacio de 110mm entre ellos. Utilice
dos tornillos y tuercas de un diametro maximo de 8mm para asegurar el filtro de arena al pedestal.

Cargue la arena de filtrado del tipo indicado.

NOTA: Use solo |la arena de filtrado del tipo indicado, sin caliza ni arcilla: #20 arena silicea de
0,45-0,85mm, aproximadamente, una bolsa de 18Kg. deberia ser suficiente. Si no utiliza un filtro de
arena del tamafio recomendado, la eficacia de filtrado se vera reducida y el filtro de arena podria
sufrir danos, dejando la garantia sin validez.

NOTA: Para evitar danar el skimmer al anadir la arena, eche un poco de agua en el depdsito inferior
para sumergir el skimmer en el casquillo de recogida.

NOTA: ARENA NO INCLUIDA.
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1. Gire la tuerca en sentido antihorario para liberar la abrazadera de la brida y quite el depésito superior.

2. Agregue arena lentamente, evitando que el peso de la arena dane el recogehojas en el casquillo,
hasta que alcance un nivel situado entre las marcas «max.» y «min». No vierta arena en el tubo del
casquillo. #20 Arena de silice 0,45-0,85 mm, 18 kg aprox.

3. Asegurese de que la junta térica esté correctamente colocada en el borde del depésito inferior.
Compruebe que tanto la junta térica como el borde del depdsito inferior estén limpios y no presenten
muescas, rasgaduras, aranazos o restos de arena. Acople el depdsito superior en el depésito inferior,
sitte la abrazadera de la brida sobre la junta y gire la tuerca en sentido horario para fijarla.

4. Acople la valvula de control en el depdsito superior, asegurandose de que la junta térica esté
correctamente colocada en el borde del depésito superior. Compruebe que la junta térica y el borde
del deposito superior estén limpios y no presenten muescas, rasgaduras, arafazos o restos de arena
y que la tuberia vertical del casquillo esté introducida en la base de la valvula de control.

5. Asegurese de que el puerto C de la valvula de control esté alineada con el puerto C de la bomba.
Acople la abrazadera de la brida superior y enrésquela en su posicion.

6. Acople la tuberia al puerto C de |la bomba y de la valvula de control; enrosque los anillos de bloqueo
roscados en su posicion. Asegurese de que la arandela esté perfectamente colocada en ambos
extremos de la tuberia.

Seccion ll: Configuracion de |la manguera para el retrolavado y aclarado

NOTA: Aseglrese de que la valvula de control esta fijada en la funcién de cierre. 7. ;
Debe llenar la piscina con agua,asegurese de que las dos rejillas para desechos (26}|
estén totalmente sumergidas en el agua. I;« st ﬂzaf
1. Conecte una manguera al puerto B del filtro de arena; enrosque .
el anillo de bloqueo roscado en su posicion. . —= [ s \
2. Conecte el otro extremo del tubo (25) a la salida B de la piscina.  / *~.. @
3. Retire los tapones de tope de |a salida B de la piscina e inserte | e P asesmans,
la rejilla para residuos (26) incluida en el kit. [ 7\, | S—
4. Con el tubo y la rejilla para residuos en posicion, fije y apriete la - I E
abrazadera de tubo. a '-.,(-\
NOTA: Es importante asegurar que todos los elementos, tubo, BV N
rejilla para residuos y salida de la piscina, estén perfectamente ‘,_g:'-’"" i AN
alineados. : A
+ Enrosque el otro tubo al puerto D (consulte el folleto incluido con L

el kit de accesorios para montar los adaptadores); y cologue el
extremo opuesto en la zona de drenaje.

+ Con los tubos conectados, puede proceder a llenar la piscina; consulte el manual de instrucciones de la
piscina para conocer las instrucciones de llenado.

T
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Seccion lll: Retrolavado y aclarado

Lave y aclare |a bomba antes de utilizarla por primera vez, eliminando cualquier resto de arena.

PRECAUCION: NO DEJE FUNCIONAR EN SECO EL FILTRO DE ARENA

1. Apriete en el asa de la valvula de control y gire hasta la funcidén de retrolavado.

2. Introduzca el enchufe en un dispositivo diferencial residual, ponga en funcionamiento el filtro de
arena de 3 a 5 minutos o hasta que el agua salga limpia.

3. Desconecte el filtro de arena y fije la valvula de control en la funcién aclarado.

4. Introduzca el enchufe y haga funcionar el filtro de arena durante 1minuto. Esto hace circular el
agua hacia atras en el lecho de arena y drena el agua por el puerto D.

5. Desconecte el filtro de arena. Fije la valvula de control en la funcion de cierre.

6. Llene con agua la piscina.

IMPORTANTE: Este procedimiento quita agua de la piscina, que es necesario reemplazar.

Desconecte el filtro de arena inmediatamente si los niveles de agua se acercan a las valvulas de

entrada y salida de la piscina.

NO DEJE FUNCIONAR EN SECO EL FILTRO DE ARENA

Seccion IV: Instalacion completa del filiro de arena
Conecte la segunda manguera. : ¢ |
NOTA: Es imprescindible comprobar que los conectores [, F___,——%—‘[ Reestrers

hidraulicos no estan obturados. T 1 Sl \ —

NOTA: Asegurese de que la valvula de control esta fijada en la [ S YA .
funcion de cierre. (N i - /s
1. Desconecte el tubo del puerto D. =T {f g
2. Conecte el tubo (25) al puerto A de la valvula de control; 74 e

') h% —
L4 P ",

enrosque el anillo de seguridad en posicion.

3. Conecte el otro extremo del tubo (25) a la entrada A de la
piscina.

4. Retire el tapén de tope de la entrada A de la piscina e inserte
la rejilla para residuos (26) incluida en el kit. =

5. Con el tubo y la rejilla para residuos en posicion, fije y apriete la abrazadera de tubo

NOTA: Es importante asegurar que todos los elementos, tubo, rejilla para residuos y salida de la piscina, estén

perfectamente alineados.

Seccion V: Funcionamiento del filtro de arena

1. Ahora el filtro de arena esta listo para su uso. Fije la valvula de control en la
function de filtrado.

NOTA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, seque cualquier agua sobrante

de usted mismo y del filtro de arena.

2. Encienda el filtro de arena para que funcione.

NOTA: Ahora el filtro de arena ha comenzado su ciclo de filtrado. Compruebe que el

agua vuelve a la piscina y tome nota de la presion de filtrado en el presostato. Normalmente, se

recomienda que la presion de filtrado de la arena sea inferior a 0.45Bar (6.5PSI) cuando esta funcionando.

Mantenimiento del filtro de arena
PRECAUCION: Debe asegurarse de que el filtro de arena esta apagado y
desconectado antes de comenzar el mantenimiento, o existe el riesgo de
graves lesiones o incluso la muerte.
A medida que se acumule la suciedad en el filiro de arena, aumentara la
presion que se lee en el presostato. Cuando el presostato llegue a 0.45Bar
(6.5PSI) 0o mas, o el flujo de agua que salga por la piscina sea demasiado bajo,
es el momento de limpiar la arena. Para limpiar el lecho de arena, siga las
instrucciones previamente indicadas en la Seccion ll; Seccion IlI:
Retrolavado y aclarado
NOTA:
1. El mandmetro se debe usar solo para medir la presién del agua, no como

instrumento de precision.
2. Le recomendamos que limpie el lecho de arena una vez al mes 0 con menos

regularidad, dependiendo del uso de la piscina. No limpie la arena con

demasiada frecuencia.




Limpieza del tamiz

1. Desconecte el filtro de arena vy fije la valvula de control en la funcion cerrada.

2. Vuelva a colocar las rejillas para residuos con los tapones de tope paraevitar que
se escape el agua.

3. Quite la tapa del tamiz desenroscan dola.

4. Quite el tamiz, extraiga los restos depositados.

5. Vuelva a poner el tamiz en su posicion. Asegurese de que el agujero en el tamiz
esta alineado.

6. Asegurese de que el anillo del sello esta en su lugar. Vuelva a enroscar la tapa del
tamiz.

7. Retire los tapones de tope e inserte las rejillas para residuos.

NOTA: El tamiz debe vaciarse y limpiarse periédicamente. Un tamiz sucio o

bloqueado reducira el rendimiento del filtro de arena.

Como bajar o drenar el agua de la piscina

1. Desconecte el filtro de arena y fije la valvula de control en la funcidn de drenaje.

2. Separe la manguera de la entrada A de la piscina y el puerto A del filtro de arena y acoplela al puerto D.
NOTA: Lembre-se de voltar a substituir o Ecra de Detritos pelo Tampao de Bloqueio para evitar que a agua
se escape.

3. Encienda el filtro de arena para eliminar agua de la piscina.

ATENCION: NO DEJE FUNCIONAR EN SECO EL FILTRO DE ARENAV.

Proteccion durante el invierno

En a@reas en las que las temperaturas durante el invierno son suficientemente bajas para que el agua
se hiele, el equipamiento de la piscina debe ser protegido para evitar que se dane. Si permite que el
agua se hiele, se danara el filtro de arena y se anulara la garantia.

1. Efectue el retrolavado del filtro de arena tal y como se ha explicado anteriormente.

2. Drene la piscina de acuerdo con el manual de instrucciones de la piscina.

3. Desenrosque el tapén de la valvula de drenaje del fondo del depdsito y vacie el agua restante.

4. Desconecte las dos mangueras de la piscina y el filtro de arena.

5. Saque toda la arena del depdsito y seque todos los componentes.

6. Guarde el filtro de arena en un sitio seco fuera del alcance de los nifios.

SOLUCION DE PROBLEMAS
Problemas Posibles causas Soluciones
- Arena demasiado fina - Se recomienda arena de silice #20 de 0,45 mm a 0,85 mm
Fluye areria hasta - Cambie la vaivula de control de la funcién de retrolavado | - Detenga el filtro de arena cada vez que ajuste la valvula de control
la piscina a la funcibn de fillrada sin detener el filtro de arena - Compruebe si el nivel de arena se encuentra entre las marcas amax » y amins
- El nivel de la arena es demasiada alto en el casquillo
- El recogehojas estd roto - Cambie el recogehojas
- Los tapones de tope no se retiraron - Retire los tapones de tope e inserte las rejillas para residuos
- La vélvula de control se ajusto en posicion cerrada - Ajuste en |a funcidn de filtrado
Mo fluye el agua - El tamiz esta bloqueado - Limpie el tamiz
- El filtro de arena esta roto - Llame al servicio tecnico
- Filtro sucio - Retrolavado
Demasiada presion - Lecho de arena calcfficado - Inspeccione la arena y cambie en caso necesario
en el filtro - Retrolavado insuficiente - Retrolavado hasta que los efluentes salgan limpios
- El mandmetro esta roto - Cambie el manometro
La valvula de control - La valvula de control se ajustd entre dos funciones - Ajuste en una funcidn
presenta fugas en el - La junta estd rota - Cambie Ia junta
puerto D
- Arandela de los conectores fuera de lugar - Recoloque la arandela
Los conectores " -
aslor s - Anillo en el conector del tubo roto - Cambie el anillo
tan fucas ;
& e - Arandela de los coneclores rota - Cambie [a arandela
- Mangueras sueltas - Apridgtelos
29
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Garantia Limitada del Fabricante BESTWAY®

El producto que ha compradao viene acompafnado de una garantia limitada. Bestway® asevera nuestra garantia de calidad y asegura, mediante una
garantia de sustitucion, que su producto estara libre de defectos de fabricacion que resulten en fugas.

La siguiente prestacidn solo es valida en los palses miembros de la Unidn Europea: el reglamento legal de la Directiva 1999/44/EC no se llevara a cabo
por esta garantia limitada BESTWAY.

La garantia limitada es valida: 1 afo desde la fecha de compra original para el filtro de arena

Si desea presentar una reclamacion en garantia, cumplimente este impreso y envielo a su centro de servicios posventa de Bestway local acompanado
de una copia del recibo de compra. Péngase en contacto con su centro de servicios posventa de Bestway local antes de enviar cualquier documento;
dicho centro le informara debidamente de lo necesario para tramitar su reclamacion. Bestway® no sustituird ningin producto si se considera que ha sido
tratado o usado con negligencia o en modo diverse del estipulado en el manual de instrucciones.

La garantia Bestway cubre defectos de fabricacidn descubiertos durante el desembalaje del producto o durante el uso del mismo, siempre y cuando se
utilice siguiendo las recomendaciones incluidas en el manual de instrucciones, esta garantia se aplica solo a aguellos productos que no hayan sido
modificados por terceros.

El producto debe guardarse y manipularse de acuerdo con las recomendacionas técnicas.

Esta garantia no cubre dafios provocados por usos indebidos, abusivos o negligentes, incluyendo, aungue no de manera exhaustiva, choques, fuego
uso de un voltaje incorrecto, exposicidn excesiva al calor, instalacion, cableado, ensayos o almacenamiento inadecuados.

Las reparaciones y |las sustituciones no amplian la duracién de la garantia. La garantia limitada es valida desde |a fecha indicada arriba y la fecha de
entrada en vigor de la garantia sera la que figura en la factura o el recibo de compra original.

Por favor, copie el Numero de Lote indicado en el filtro de arena.

MNumero Namero
de lote de lote
Numero de lote: Fecha del recibo de compra:
PARA: DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE BESTWAY® FECHA: Numero de Cédigo del Cliente:

FAXJE-MAILITEL: Consulte fa informaciin de contacto correspondiente a su pais indicada en la contraportada o en la pagina web: www.bestway-service.com
Por favor, detalle su direccidn completa, Nota: Las direcciones incompletas resultardn en retrasos en los envios,
Bestway se reserva e derecho de cobrar los nuevos envios de los paguetes devueitos cuandd el motiva de dicha devolucion sea atribuible al destinatario

INFORMACION REQUERIDA - POR FAVOR, ESCRIBA LA DIRECCION DE ENTREGA

MNombre: Direccién: Cadigo postal:
Pais: Ciudad Mdwvil:
Teléfono Fax: E-MAIL
Distribuidor. Escriba el Cadigo de Articulo de forma clara

Cédigo de articulo
3

SAND FILTER MODEL HRALERX

Y

Las ilustraciones se incluyen unicamente a titulo indicativo. No a escala,

Descripcién del problema

O Fuga de agua
O Dejts de funcionar

O Articuio incompleto, Qué parte falta — Por favor, inserte el codigo que aparece en el manual de instrucciones

O Ctros, por tavor especifique

IMPORTANTE: SOLO SE SUSTITUIRA LA PARTE DANADA, NO LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO.
Bestway se reserva el derecho de solicitar pruebas fotograficas de las plezas defectuosas o de solicitar el envio del elemento para a realizacidn de pruebas adicionales
Para poder ayudarle lo mejor posible, le rogamos que nos suministre informacidn completa

PARA CONSULTAR FAQ, MANUALES, VIDEOS O COMPRAR PIEZAS DE REPUESTO, VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.BESTWAY-SERVICE.COM.
LOS VIDEOS TAMBIEN ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL BESTWAY EN YOUTUBE:
hitp:lyoutube.comiuser/BestwayService.
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Bestway,

#58400

Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5
GESCHAFT ZURUCKGEBEN

FRAGEN? PROBLEME?
FEHLENDE TEILE?

Wegen FAQs, Bedienungsanleitungen, Videos
oder Ersatztellen besuchen Sie bitte

www.bestwa y-Service . com

SANDFILTER
FLOWCLEAR™
GEBRAUCHSANLEITUNG g

www.bestway-global.com
www.bestway-service.com IRt

55004008



SICHERHEITSANWEISUNGEN
ACHTUNG
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN BITTE LESEN UND BEACHTEN SIE ALLE
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN.
Bei der Installation und der Benutzung von elektrischen Geraten missen die grundlegenden
Sicherheitsbestimmungen einschlielich der folgenden immer beachtet werden:

» Die Pumpe muss uber einen Trenntransformator oder tber eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) mit einem Ansprechdifferenzstrom von nicht mehr als 30mA versorgt werden.

+ Die Stromquelle an der Gebaudewand sollte mehr als 4m vom Pool entfernt sein und sich in einer
Hohe von mindestens 1.2m befinden.

» Das Gerat muss von einer geerdete Stromquelle mit Spannung versorgt werden

+ ELEKTROSCHOCKGEFAHR - Die Pumpe darf nicht betrieben werden, wenn sich Personen im
Pool aufhalten. Bei defektem Sandfilter darf der Pool nicht genutzt werden.

- VERGRABEN SIE KEINE KABEL. Verlegen Sie die Kabel so, dass die Gefahr einer
Beschadigung durch Rasenmaher, Heckenscheren usw. vermieden wird.

+ Ersetzen Sie beschadigte Kabel sofort, um jede Gefahr von elektrischen Schlagen zu vermeiden.

+ Falls das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder in
entsprechender Weise qualifizierte Person ausgewechselt werden, um die Gefahr von
Stromschlagen zu vermeiden.

« Es kdnnen keine Verlangerungskabel verwendet werden.

+ Elektroschlaggefahr. Der Einsatz des Sandfilters mit einer ungeeigneten Stromversorgung ist
gefahrlich und kann zu schweren Funktionsstérungen des Sandfilters flhren.

« Entfernen Sie den Erdungsleiter nicht und nehmen Sie keine Anderungen am Stecker vor.
VVerwenden Sie keine Adapterstecker. Lassen Sie die Erdung Ihrer Steckdosen von einem
qualifizierten Elektriker Gberpriifen.

« Behandeln Sie den Sandfilter vorsichtig. Ziehen oder tragen Sie den Sandfilter nicht am Netzkabel.
Ziehen Sie den Stecker nie mit dem Netzkabel aus der Steckdose. Schitzen Sie das Kabel vor
Beschddigungen. Der Sandfilter muss vor scharfkantigen Gegensténden, Ol, beweglichen Teilen
und Hitze geschitzt werden.

« Trennen Sie dieses Produkt immer von der Stromversorgung, bevor Sie es ausbauen, reinigen,
warten oder Einstellungen daran vornehmen.

+ Stecken Sie das Gerat nicht mit nassen Handen ein oder aus.

+ Stecken Sie das Gerat immer aus:

» An Regentagen

+ Bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgefihrt werden.

« wenn Sie das Produkt fur einen langeren Zeitraum unbeaufsichtigt lassen (z. B. wahrend des
Urlaubs)

» Wird das Gerat flr einen langeren Zeitraum nicht benutzt (z. B. im Winter), muss das Poolset
demontiert und in Innenrdaumen gelagert werden.

» Vorsicht: Bitte lesen Sie diese Anweisungen jedes Mal sorgféltig durch, bevor Sie das Gerat
benutzen und installieren/montieren.

« Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfaltig auf. Beachten Sie bei jedem erneuten Aufbau des
Pools diese Anweisungen.

+ Sollten diese Anweisungen verloren gehen, kontaktieren Sie Bestway oder suchen Sie das
Dokument auf unserer Website: www bestway-service.com

+ Elektrische Installationen sollten die nationalen Anschlussvorschriften beachten. Lassen Sie sich
von einem qualifizierten Elektriker in allen Fragen beraten.

ACHTUNG: Dieser Sandfilter wurde ausschliellich fur die Benutzung in lagerbaren Pools konzipiert.

Nicht in fest installierten Pools benutzen. Ein lagerbarer Pool ist so konstruiert, dass es zur Lagerung

abgebaut und anschliefend wieder aufgebaut werden kann. Ein fest installierter Pool ist so

konstruiert, dass es nicht fur die Lagerung abgebaut werden kann.

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren oder alter sowie von Personen mit physischen,
sensorischen oder mentalen Einschrankungen oder mangelnder Erfahrung und mangelnden
Kenntnissen benutzt werden, sofern sie entsprechend beaufsichtigt oder mit der Bedienung des
Gerates und den damit verbundenen Gefahren vertraut gemacht wurden. Kinder dirfen nicht mit
dem Gerat spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf von Kindern nicht chne
Beaufsichtigung durchgefuhrt werden. (Fur den EU-Markt)

» Dieses Gerat darf nicht von Personen (inklusive Kinder) mit physischen, sensorischen oder
mentalen Einschrankungen oder mangeinder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt
werden, wenn diese nicht durch eine fir ihre Sicherheit verantwortliche Person entsprechend
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beaufsichtigt werden oder mit der Bedienung des Gerétes und den damit verbundenen Gefahren
vertraut gemacht wurden. Kinder mussen wahrend der Nutzung beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen. (Fur Nicht-EU-Méarkte).

* Reinigung und Wartung durch den Benutzer mussen von einem mindestens 18 Jahre alten
Erwachsenen durchgeflihrt werden, der mit den Gefahren eines elektrischen Schlages vertraut ist.

HINWEIS:

» Setzen Sie den Sandfilter auf eine feste und ebene Unterlage. Bitte stellen Sie sicher, dass sich der
Sandfilter zumindest zwei Meter vom Rand des Pools entfernt befindet. Halten Sie so viel Abstand wie
maglich.

+ Achten Sie darauf, dass die Position des Pools und des Sandfilters eine angemessene Liftung, die
Dranage und den Zugang fur die Wartung gewahrleistet. Positionieren Sie den Sandfilter nie an einer
Stelle, an der sich Wasser ansammeln kann oder wo er den Verkehr stort.

» Die Steckdose muss nach der Installation des Pools zuganglich sein. Die Steckdose des Sandfilters
sollte zumindest 3,5m vom Pool entfernt sein.

+ Die Witterungsbedingungen kénnen sich auf die Leistung und die Lebensdauer des Sandfilters
auswirken; schiutzen Sie den Sandfilter in geeigneter Weise vor unnétigem Verschlei bei kalter oder
heier Witterung und/oder Sonnenaussetzung.

+ Bitte prufen Sie alle Komponenten des Sandfilters vor der Benutzung. Bitte wenden Sie sich an den
Bestway-Kundendienst unter der im Handbuch angegebene Adresse, falls beim Kauf Teile fehlen oder
beschadigt sind.

+ Defekte Teile mlssen unverzuglich ausgetauscht werden. Verwenden Sie ausschlieRlich vom
Hersteller empfohlene und zugelassene Teile.

+ Stellen Sie sicher, dass sich niemand gegen das Gerét lehnt oder darauf setzt.

* Flllen Sie keine Chemikalien in den Sandfilter ein.

» Wenn Chemikalien zum Reinigen des Poolwassers eingesetzt werden, empfehlen wir aus
gesundheitlichen Grinden und zur Einhaltung von Vorschriften die Einhaltung einer minimalen
Filtrierungszeit.

+ Bei der Produktinstallation sind nur die vom Hersteller gelieferten oder angegebenen Medien zu
verwenden.

« Es ist unbedingt notwendig zu prufen, dass die Ansaug6ffnungen nicht blockiert sind.

+ Es ist empfehlenswert, die Filterung wahrend der Wartungseingriffe auf dem Filtersystem zu stoppen.

* Regelmalig das Verstopfen des Filters GUberwachen.

» Es wird eine wochentliche Kontrolle flr Rlckspulen oder Reinigung empfohlen. Die tagliche
Mindestfilterbetriebsdauer von acht Stunden wird empfohlen, um sauberes Poolwasser zu garantieren.

+ Es ist unbedingt notwendig, jegliche beschadigten Elemente oder Elementgruppen so schnell wie
maoglich zu ersetzen. Verwenden Sie nur von der Person, die das Produkt auf den Markt gebracht hat,
empfohlen Teile.

+ Alle Filter und Filtermedien mussen regelmafig untersucht werden, um sicherzustellen, dass keine
Schmutzansammlungen vorliegen, die eine korrekte Filterung verhindern. Die Entsorgung jeglicher
gebrauchten Filtermeiden muss in Einklang mit den geltenden Vorschriften/Gesetzen erfolgen.

+ Beachten Sie alle im Handbuch beschriebenen Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen. Im Fall von
Zweifeln hinsichtlich der Pumpe oder Umwalzvorrichtungen wenden Sie sich bitten an einen
Installationsfachmann oder an den Hersteller/Importeur/Handler. Die Installation der Wasserzirkulation
muss im Einklang mit den europaischen sowie den nationalen/lokalen Bestimmungen erfolgen,
insbesondere wenn es sich um elektrische Fragen handelt. Jegliche Anderungen der Ventilposition,
Pumpen-oder GittergréRe kann zu einer Anderung des Durchflusses und einer Erhéhung der
Ansauggeschwindigkeit fihren.

» Dieses Produkt darf nicht fir kommerzielle Zwecke benutzt werden.

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfaltig durch und bewahren Sie es als kiinftige Referenz auf.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

UMWELTSCHUTZ

Die Bedeutung der durchstrichenen Miilltonne:

Entsorgen Sie elektrische Gerate nicht im Hausmiill, nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer

mm= Gemeinde. Fragen Sie lhre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.

Wenn elektrische Gerate unkontrolliert entsorgt werden, kénnen wéhrend der Verwitterung
gefahrliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder Flora und Fauna
auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerat durch ein neues ersetzen, ist der Verkaufer
gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.
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UBERSICHT BAUTEILE

Bitte Uberprufen Sie vor der Montage des Sandfilters alle Bauteile und machen Sie sich mit innen vertraut.

REF .-NR| BESCHREIBUNG MENGE EE?MZTEEL
1 | Regelventil 1 | P61140
2 | Druckmesser 1 | P61138
3 | Obere Flanschklemme 2 | PBSS3
4 | Oberer Behalter 1 | P6620
5 [|Nabe 1 P6621
6 |Flanschklemme 1 | P6622
7 |O-Ring 1 | P6623
8 | Unterer Behalter 1 | PBS05S
9 |Dichtungsscheibe fir Ablass| 1 | P6581
10 | Ablassventilkappe 1 | P6380
11 | Gartenschlauchadapter 1 | P6614
12 | Dichtungsscheibe 5 | P6029
13 |Kappe Anschluss D 1 | P6540
14 | O-Ring 1 P6149
15 | Leitung 1 | PB560
16 | Abdeckung fir Filtersieb 1 | P6561
17 | Sieb 1 | P6562
18 | Dichtungsring 1 | P6563
19 |Pumpe 1 | P6843
20 |Pumpe (nur fir UK) 1 | P6844
21 | Adaptermutter 3 | PB615
22 | Schlauchadapter 2 | P6618
23 |O-Ring 2 | PB00O5
24 | Schlauchklemmen 4 | P6124
T
| 2? | Optionen
I § I 21 | Adaptermutter 2 | Pe615
| 4 x M ! 22 Schlauchadapter 2 P6618
! é @ : 23 O-Ring 2 | PB005
: iFsiEE) {P.E;t. g | 24 | Schlauchklemmen 2 | P6124
AP — 25 Schlauch (#32mm3M) | 2 | P&022
Schmutzsieb 1 P61322
26
Schmutzsieb 1 PG61318
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SPEZIFIKATIONEN

] Filterdurchmesser: 348mm
Effektive Filterflache: 0.095m?(1.02ft?)
E Max. Betriebsdruck: 0.84Bar(12PSsl)
IE Arbeitsdruck des Sandfilters: | <0.45Bar(6.5FSl)
g Max. Wassertemperatur: 35°C
Sand: Nicht eingeschlossen
' Sandgrofie. #20 Quarzsand, 0,45-0,85mm
568 mm B Fassungsvermogen Sand: Ca. 18 kg

UBERSICHT STEUERVENTIL

WARNUNG: Ziehen Sie zur Vermeidung von Beschadigungen und
Verletzungen immer den Stecker des Sandfilters heraus, bevor Sie die
Funktion des Steuerventils &ndern. Die Anderung der Position des Ventils
wahrend des Betriebs kann zu Beschadigungen des Steuerventils fiihren,
die zu Verletzungen oder Sachschaden flhren kénnen.

Benutzung des Steuerventils :
Driicken Sie den Griff des Steuerventils herunter und drehen Sie ihn auf die gewiinschte Funkt:on
FUNKTIONEN DES STEUERVENTILS

Das Steuerventil wird fur die Wahl von 6 verschiedenen Filterfunktionen verwendet: Filtern, Spllen,
Umwalzen, Ausspulen, Geschlossen und Ablassen.

Filtern: Diese Position wird zum Filtern des Umwalzen: Diese Funktion walzt das
Poolwassers verwendet und sollte fur 99% Poolwasser am Sandfilter vorbei um:

der zeit eingestellt werden. Das Wasser wird benutzen Sie diese Funktion, falls der Filter
durch den Sandfilter gepumpt und flief3t defekt ist, um den Schmutz im Schmutzfilter
sauber in den Pool zuriick. zu fangen.

@ Ausspulen: Diese Funktion wird zum @ Ablassen: Diese Funktion pumpt das
Reinigen des Sandbetts verwendet; das Wasser aus dem Pool ab, das heifltt das
Wasser wird durch die Kollektornabe hinab, Wasser wird nicht in den Pool zuriick,
durch das Sandbett hinauf und durch den sondern durch den Anschluss C
Anschluss D hinaus gepumpt. herausgepumpt.

@ Spilen: Diese Funktion flr die Geschlossen: Diese Funktion unterbricht
Inbetriebnahme wird zum Reinigen und den Wasserfluss zwischen dem Sandfilter
Nivellieren des Sandbetts nach dem und dem Pool.

Ausspulen verwendet; das Wasser wird
durch das Sandbett hinab, durch die
Kollektornabe hinab und durch den
Anschluss D hinaus gepumpt.

HINWEIS:

« Stellen Sie immer sicher, dass beim Ablassen alle lokalen, regionalen und/oder staatlichen
Bestimmungen eingehalten werden. Lassen Sie das Wasser nicht in Bereichen ab, in denen die
Gefahr von Uberschwemmung oder Beschadigung besteht.

« Das Wasser wird durch den Anschluss D des Steuerventils herausgepumpt, wenn das Steuerventil
auf die Position Ausspllen, Spllen oder Ablassen gestellt ist.

« Stecken Sie den Stecker des Sandfilters nicht ein, wenn das Steuerventil auf die Funktion
‘Geschlossen” gestellt ist; anderenfalls wird der Sandfilter ernsthaft beschadigt.

* Wechseln Sie nicht zwischen zwei Funktionen des Regelventils, da dies zu Leckagen fuhrt.

« Schrauben Sie, um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden, bevor Sie den Sandfilter betreiben, die
Kappe von Anschluss D auf das Steuerventil am .;‘-‘:nschluss £




FUNKTION DES SCHLAUCHADAPTERS
Pool mit Ventilen (03,8cm)

1) Bringen Sie den Schlauchadapter (22) mit der Adaptermutter (21) an beiden Enden der Schlauche an und
ziehen Sie die Schlauchklemmen (24) fest.

* (< o ) md == & T
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2) Bringen Sie die Schlduche am Sandfilter an, indem Sie die Schlauchbefestigung auf den Pumpenanschluss
drlicken. Schrauben Sie die Sicherungsgewinderinge fest.

3) Bringen Sie die Schlauche an den Anschlussventilen des Pools an. Vergewissern Sie sich, dass die
Anschlisse des Pools und des Sandfilters entsprechend der Buchstabenkennzeichnungen verbunden sind
(A zu A und B zu B).

1. Montieren Sie den Gartenschlauchadapter (11) .

2. Schrauben Sie den Gartenschlauchadapter (11) auf den Anschiuss D des Sandfilters.

3. Bringen Sie den Gartenschlauch am Gartenschlauchadapter (11) an.

HINWEIS:

1. Der Gartenschlauchadapter kann nur zur Drainage verwendet und nur an Anschluss D des
Sandfilters montiert werden.

2. Schalten Sie den Sandfilter stets aus, ziehen Sie den Netzstecker und schliellen Sie das
Regelventil, ehe Sie den Gartenschlauchadapter anbringen.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungsscheibe korrekt angebracht ist, bevor Sie den
Gartenschlauchadapter montieren.

Abschnitt I: Montage (Sie bendtigen einen Kreuzschlitzchraubenzieher.)

1. Entnehmen Sie vorsichtig alle Komponenten aus der Verpackung und stellen Sie
sicher, dass nichts beschadigt ist. WWenden Sie sich umgehend an den Handler,
bei dem Sie die Ausrustung gekauft haben, falls Komponenten beschadigt sind.

2. Setzen Sie den Sandfilter auf eine feste und ebene Unterlage, vorzugsweise auf
eine Betonplatte. Stellen Sie den Sandfilter so auf, dass die Anschliisse und das
Steuerventil fiir den Betrieb, die Wartung und die Vorhereitung fiir den Winter
zugéanglich sind.

3. Der TEST-Standard EN60335-2-41 schreibt vor, dass der Sandfilter senkrecht auf
dem Boden hefestigt wird oder ein Gestell aus Holz bzw. Beton vor dem Gebrauch errichtet wird, um ein
unbeabsichtigtes Umfallen des Sandfilters zu verhindern. Das Gewicht des vollstandig montierten
Sandfilters Uiberschreitet 18kg. Die Montagebohrungen miussen einen Durchmesser von 8 mm sowie
einen Abstand von 110mm zueinander aufweisen. \Verwenden Sie zwei Schrauben und Muttern mit einem
Durchmesser von maximal 8mm, um den Sandfilter am Gestell zu befestigen.

Fiillen Sie Filtersand fiir Pools ein.

HINWEIS: Verwenden Sie ausschliellich kalk- und lehmfreien Spezialfiltersand fiir Pools: #20 Quarzsand,
0,45-0,85mm, ca. ein Sack zu 18kg solite ausreichen. Wenn Sie keinen Filtersand in der empfohlenen GréRRe
verwenden, reduziert sich die Filterleistung und der Sandfilter kann besch&digt werden, wobei es zu einem
Garantieverlust kommt.

HINWEIS: Fiillen Sie dann etwas Wasser in den unteren Tank, um den Reiniger in die Kollektornabe
einzutauchen.

HINWEIS: SAND NICHT EINGESCHLOSSEN.
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1. Drehen Sie die Kontermutter gegen den Uhrzeigersinn, um die Flanschklemme zu lésen und den oberen Teil
des Behalters zu entfernen.

2. Flllen Sie den Sand vorsichtig ein, damit dessen Gewicht keine Beschadigungen am Skimmer auf der Nabe
verursacht, bis die Flllhéhe zwischen den Markierungen ,MAX" und ,MIN" liegt. Fiillen Sie den Sand nicht in
das Rohr der Nabe. #20 Quarzsand 0,45-0,85mm, etwa 18 kg.

3. Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring sich an seinem Platz auf dem Rand des Bodenbehalters befindet.
Stellen Sie sicher, dass der O-Ring und der Rand des Bodenbehalters sauber und frei von Kerben, Rissen,
Splittern oder Sand sind.Bringen Sie den oberen Teil des Behalters am Bodenbehélter an, platzieren Sie die
Flanschklemme tber dem Rand und drehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest.

4. Bringen Sie das Regelventil am oberen Teil des Behalters an und vergewissern Sie sich, dass der O-Ring
sich an seinem Platz auf dem Rand desselben befindet. Stellen Sie sicher, dass der Rand des oberen Teils
des Behalters frei von Kerben, Rissen, Splittern oder Sand ist und dass das vertikale Rohr der Nabe in den
unteren Teil des Regelventils eingesetzt ist.

5. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss C auf dem Regelventil mit dem Anschluss C der Pumpe
ausgerichtet ist. Bringen Sie die obere Flanschklemme an und schrauben Sie sie in ihre Position.

6. Montieren Sie die Rohrleitung am Anschluss C der Pumpe und am Anschluss C des Regelventils und
schrauben Sie den Sicherungs-Gewindering in die richtige Position. Vergewissern Sie sich, dass der
Dichtungsring an beiden Enden der Rohrleitung korrekt positioniert ist.

Abschnitt ll: Schlauchkonfigurierung fiir das Ausspililen
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Steuerventil auf die Funktion "Geschlossen" gestellt ist.

Ihr Pool sollte mit Wasser geflllt sein,vergewissern Sie sich, dass beide Schmutzsiebe ( 2,1 des Pools
vollsténdig in Wasser eingetaucht sind. J{ Egm \
f

1. SchlieRen Sie einen Schlauch an den Anschluss B des Sandfilters
an, schrauben Sie den Gewinderinge an.

2. Schlielien Sie das andere Ende des Schlauchs (25) an den i =
Poolauslass “B" an. ( = ) -;”

3. Entfernen Sie den Verschlussstopfen vom Poolauslass B und P \ Tij
setzen Sie das im Lieferumfang enthaltene Schmutzsieb (26) ein. [ e s "l

4. Wenn der Schlauch und das Schmutzsieb entsprechend platziert / | o
sind, ziehen Sie die Schlauchklemme fest. L I,.f.-” . )

HINWEIS: Es ist wichtig, dass alle Elemente: Schlauch, I
Schmutzfilter und Poolauslass korrekt ausgerichtet sind rW

+ Schrauben Sie den anderen Schlauch an Anschluss D an Y -
(beachten Sie die Hinweise im Merkblatt des Zubeh&rpakets, um %ﬁ )

den Adapter zu montieren) und platzieren Sie das
entgegengesetzte Ende des Schlauchs im Abflussbereich.

« Bei montierten Schlduchen kénnen Sie mit dem Fiillen des Pools beginnen. Beziehen Sie sich dazu wegen der
Anweisungen zum Befiillen auf das Benutzerhandbuch.
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Abschnitt IlI: Ausspiilen

Rickspllen und Spilen missen ausgefUhrt warden, um die Pumpe auf den erstmaligen Gebrauch vorzubereiten und den

Sand zu waschen.

ACHTUNG: LASSEN SIE DEN SANDFILTER NICHT TROCKEN LAUFEN.

1. Driicken Sie das Steuerventil herunter und drehen Sie es auf die Funktion “Ausspilen”

2. Stecken Sie den Stecker in eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ein und schalten Sie den Sandfilter ein, um ihn fur 3-5
Minuten zu betreiben, oder bis klares Wasser flieft.

3. Ziehen Sie den Stecker des Sandfilters heraus und stellen Sie das Steuerventil auf die Funktion Durchspulen.

4, Stecken Sie den Stecker ein, lassen Sie den Sandfilter eine Minute durch das Sandbett laufen und lassen Sie es durch
den Anschluss D ab.

5. Ziehen Sie den Stecker des Sandfilters heraus. Stellen Sie das Steuerventil auf die Funktion ,Geschlossen”,

6. Flllen Sie Wasser nach.

WICHTIG: Dabei wird Wasser aus dem Pool abgepumpt, das nachgefUllt werden muss. Ziehen Sie den Stecker des

Sandfilters sofort heraus, wenn der Wasserpegel in die Nahe des Einlass- oder des Auslassventils des Pools kommt.

LASSEN SIE DEN SANDFILTER NICHT TROCKEN LAUFEN.

Abschnitt IV: Vollstandige Installation des Sandfilters —
Schliefien Sie den zweiten Schlauch an ( y (s
HINWEIS: Unbedingt vergewissern, dass die hydraulischen Verbinder '8 AT TS
nicht verstopft sind e
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Steuerventil auf die Funktion
"Geschlossen” gestellt ist.
1. Ldsen Sie den Schlauch vom Anschluss D. ~—7 1
2. Bringen Sie einen Schlauch (25) am Anschluss A des Regelventils an
und schrauben Sie den Sicherungsgewindering in die richtige Position. ; ﬁ— N\
3. SchlieRen Sie das andere Ende des Schlauchs (25) an den T A % 1}

Pooleinlass "A" an.
4, Entfernen Sie den Verschlussstopfen vom Pooleinlass A und setzen Sie

das im Lieferumfang enthaltene Schmutzsieb (26) ein.
5. Wenn der Schlauch und das Schmutzsieb entsprechend platziert sind, ziehen Sie die Schlauchklemme fest.
HINWEIS: Es ist wichtig, dass alle Elemente: Schlauch, Schmutzfilter und Pooleinlass korrekt ausgerichtet sind.

Abschnitt V: Einsatz des Sandfilters

1. Nun ist der Sandfilter betriebsbereit. Stellen Sie das Steuerventil auf die
Funktion ,Filter".

HINWEIS: Trocknen Sie sich selbst und den Sandfilter zur Vermeidung der

Gefahr vor elektrischen Schlagen ab.

2. Schalten Sie den Sandfilter ein, um ihn in Betrieb zu nehmen. \ e

Anmerkung: Jetzt beginnt der Filterzyklus des Sandfilters. Uberprlfen Sie das O

in den Pool zurlickflieRende Wasser und lesen Sie die Druckanzeige ab. Im —

Allgemeinen empfehlen wir wahrend des Betriebs einen Sandfilterdruck von unter 0.45Bar (6.5PSI).

Wartung des Sandfilters
ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Sandfilter von der Stromversorgung
getrennt ist, bevor Sie jegliche Wartungsarbeiten beginnen; andernfalls wird
schwere oder tédlicher Verletzungen verursacht.
Da sich der Schmutz im Sandfilter ansammelt, steigt der angezeigte Druck an.
Der Sand muss gereinigt werden, wenn der Druck Uber 0.45Bar (6.5PS]) steigt
oder wenn der Wasserfluss in den Pool zu gering ist.
Befolgen Sie beim Reinigen des Sandbetts die im vorausgehenden Abschnitt
II;Abschnitt [l1l angegebenen Anweisungen: Ausspiilen
HINWEIS: )
1. Der Druckmesser dient lediglich der Messung des Wasserdrucks und ist fur e
Prazisionsmessungen nicht geeignet.
2. Wir empfehlen eine monatliche Reinigung des Sandbetts oder bei
entsprechender Nutzung des Pools seltener. Reinigen Sie den Sand nicht zu
haufig.
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Reinigen des Siebs

1. Schalten Sie den Sandfilter aus und stellen Sie das Steuerventil auf die Funktion Qb
Geschlossen. e

2. Ersetzen Sie das Schmutzsieb durch Verschlussstopfen, um einen Wasseraustritt 1‘ o ca—
Zu vermeiden.

3. Entfernen Sie die Siebabdeckung durch Abschrauben.

4. Nehmen Sie das Sieb heraus und entfernen Sie alle Rlckstande.

5. Bringen Sie das Sieb wieder an. Priifen Sie, ob die Offnung im Sieb ausgerichtet
wurde.

6. Prifen Sie, ob der Dichtring vorhanden ist. Schrauben Sie die Siebabdeckung
wieder ein.

7. Entfernen Sie die Verschlussstopfen und setzen Sie die Schmutzsiebe ein.

HINWEIS: Das Sieb muss regelmagRig entleert und gesaubert werden. Ein

verschmutztes oder verstopftes Sieb verringert die Leistung des Sandfilters.

Absenken des Wasserspiegels und Ablassen des Wassers

1. Ziehen Sie den Stecker des Sandfilters heraus und stellen Sie das Steuerventil auf die Funktion ,Ablassen”.

2. Klemmen Sie den Schlauch vom Einlass A des Pools und vom Anschluss A des Sandfilters ab und an den
Anschluss D an.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, die Schmutzsiebe durch Verschlussstopfen zu ersetzen, um einen

Wasseraustritt zu vermeiden.

3. Schalten Sie den Sandfilter ein, um das Poolwasser abzulassen.

WARNUNG: LASSEN SIE DEN SANDFILTER NICHT TROCKEN LAUFEN.

Vorbereitung fiir den Winter

In Zonen, in denen im Winter Frostgefahr besteht, muss die Pool-Ausrlistung winterfest gemacht werden, um sie

gegen Beschadigungen zu schitzen. Wenn das Wasser im Sandfilter gefriert, wird er beschadigt und der

Gewabhrleistungsanspruch verfallt.

1. Spulen Sie den Sandfilter wie zuvor beschrieben aus.

2. Lassen Sie das Wasser gemaR den Anweisungen des Benutzerhandbuches flr den Pool ab.

3. Lésen Sie den Verschlussdeckel des Ablassventils an der Unterseite des Wasserbeckens ab und lassen Sie
das restliche Wasser ablaufen.

4. Trennen Sie die beiden Schlauche von Schwimmbecken und Sandfilter.

5. Spiilen Sie den Sand vollstandig aus dem Behalter und trocknen Sie alle Bauteile.

6. Lagern Sie den Sandfilter an einem trockenen Ort auRerhalb der Reichweite von Kindern.

FEHLERBEHEBUNG
Probleme Wahrscheinliche Ursachen Lésungen

- Die Grofle der Sandkdrner ist Zu gering - Empteniung: #20 Quarzsand 0 45-0,B5mm
- Einstelien des Regeltventlis von der Rickspdl- auf die - Stoppen Sie den Sandfilter jedes Mal, wenn die Einstellung des Regeiventils

Sand flieft in den Poal Filterfunktion, ohne den Sandfilter 2u stoppen e i

: : ; ' Ppe - Uberprifen Sie, ob die Fullhohe des Sandes zwischen den Markierungen

- Die FUlihdhe des Sandes ist zu hoch MAX" und MIN® an der Nabe liegt
- Der Abschaumer wurde beschadigt - Ersetzen Sie den Abschaumer
- Merachlussstoplen wurden nicht entfernt - Entfernen Sie die Verschlussstopfen und setzen Sie die Schmutzsiebe ein
- Das Regelventil wurde geschiossen - Aktivieren Sie die Filterfunktion

Kein Wasserfiuss - Das Sieb wurde verstoplt - Reinigen Sie das Sieb
- Sandfiltter beschadigt - Wenden Sie sich an den Kundendienst
- Merschmutzter Filter - Ruckspulung

: - Verkalktes Sandbett - Uberprifen und Austauschen des Sandes, wenn erforderlich
I';Iier?aﬂ;‘g hoher - Unzureichende Rickspolung - ROckspdlen, bis das abflieiende Wasser kiar ist
I
TEraee - Der Druckmesser wurde beschadigt - Ersetzen Sie den Druckmesser

Leckage des - Das Regelventil wurde zwischen zwei Funktionen gestellt | - Stellen Sie das Ventil aul eine Funktion

Regeﬂ;enn:s an - Die Dichtung wurde beschadigt - Ersetzen Sie die Dichtung

Anschluss D
- Dichtungsring der Anschilsse nicht korrekt platzien - Meupositionierung des Dichtungsrings

Leckage der Anschlisse - O-Ring des Schlauchanschiusses wurde beschadigt - Ersetzen Sie den O-Ring
- Dichtungsring der Anschlisse beschadigt - Ersetzen Sie den Dichtungsnng
- Gelackerte Schiauche - Ziehen Sie die Schlauche fest

9
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Eingeschridnkte BESTWAY® Herstellergewahrleistung

Das von lhnen erworbene Produkt unterliegt einer eingeschrankten Gewahrleistung, Bestway® steht hinter seiner Qualitatsgarantie und versichert, durch eine
Austausch-Gewahrleistung, dass Ihr Produkt frei von herstellungsbedingten Defekten ist, die zu Leckagen fuhren.

Die nachstehende Vorschrift ist nur in EU-Mitgliedstaaten gultig: Die gesetzliche Regelung der Richtlinie 1989/44/EG bleibt durch diese eingeschrankte Bestway
Gewahrleistung unberdhrt,

Die eingeschrankte Gewahrleistung ist glitig: 12 Monate Garantie auf dieSandfilteranlage ab Kaufdatum,

Um Gewdhrleistungsanspriche geltend zu machen, muss dieses Formular ausgefalit und mit einer Kopie lhres Kaufbelegs versehen an Ihren lokalen Bestway
Kundendienst (Bestway Aftersales Center) gesendet werden. Bitte kontaktieren Sie vor dem Versand Ihr lokales Bestway Aftersales Center, um detaillierte Auskunfte dber
die in Ihrem Fall bendtigten Dokumente zu erhalten. Bestway® ersetzt keinerlei Produkte, die als nachlassig behandelt oder aullerhalb der Richtlinien des
Benutzerhandbuchs verwendet angesehen werden

Die Bestway Gewdhrleistung deckt Herstellungsfehler ab, die wahrend des Entpackens oder wahrend des im Benutzerhandbuch empfohlenen Gebrauchs entdeckt
werden. Diese Garantie erstreckt sich nur auf Produkte, die nicht von Drittparteien modifiziert wurden. Die Lagerung und die Handhabung des Produkts milssen
entsprechend der technischen Empfehlungen erfolgen.

Diese Gewahrleistung deckt keine Schaden ab, die durch Fehlgebrauch, Missbrauch oder Fahrldssigkeit verursacht wurden, inklusive, jedoch nicht beschrankt auf:
Keollisionen, Feuer, inkorrekte Spannung, starke Hitzeeinwirkung, unsachgemalie Instaliation, unsachgemale Verkabelung oder Prifung, unsachgemalle Lagerung.
Austausch und Reparaturen verlangern nicht die Dauer der Gewahrieistung. Die eingeschrankte Gewahrleistung gilt fir den oben angegebenen Zeitraum und als
Beginn des Gewahrleistungszetraums gilt ausschiieltlich das Datum des urspringlichen Empfangs-Kaufbelegs.

Bitte kopieren sie die Chargennummer, die sich auf dem Gehause des Sandfilters befindet.

Cargennummer M 29 Cargennummer

Cargennummer: Datum des Kaufbelegs:

AN: BESTWAY® KUNDENDIENST DATUM: Kundennummer:
FAX/E-MAIL/TEL: Bitte beachten Sie die Hinweise fOr Ihr Land entsprechend der Informationen auf der Rickseite der Produkiverpackung oder auf unserer Website:

Wi, Destw ay -s2rvice.com

Bitte geben Sie Ihre vollstandige Anschrift an. Hinweis: Uinvolistandige Adressdaten fohren zu Versandverzogerungen

Bestway behalt sich das Recht vor, die Hosten for die erneute Lieferung nicht zugestaliter Sendungen in Rechnung zu stellen, wenn dies durch einen Fehler des Empfangers
verursacht wurde

ERFORDERLICHE INFORMATIONEN — BITTE GEBEN SIE DIE LIEFERADRESSE AN

Name: Anschrift: Postleitzahl
Land: Stadt. Mobil:
Telefon: Fax: E-MAIL
Handler Bitte tragen Sie ihre Artikelnummer deutlich lesbar ein:

Arikelnummer
A

HOLLCUAR™

SAND FILTER MODEL I#MIHII I

.
Y

Samtliche Zeichnungen dienen lediglich lllustrationszwecken. Nicht mafistabsgetreu.
Problembeschreibung

O Wasserleckage

(O Funktionsstorung

O Artikel ist unvellstandig: Welches Teil fehit — Bilte tragen Sie die Artikelnummer ein, die in der Bedienungsanleitung angegeben ist

O Sonstiges, bitte beschreiben

WICHTIG: ES WIRD LEDIGLICH DAS BEESCHADIGTE TEIL AUSGETAUSCHT, NICHT DAS GESAMTE SET.
Bestway behalt sich das Recht vor, fotogratische Nachweise fir defekte Teile oder die Zusendung des Artikels far weitere Prifungen anzutordemn
Um Ihnen bestmogliche Hifestellung bieten zu kannen, bitten wir Sie um vollstandige Angaben

FUR FAQ, HANDBUCHER, VIDEOS ODER ERSATZTEILE BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM.

VIDEOS SIND AUCH AUF UNSEREM BESTWAY CHANNEL BEI YOUTUBE ERHALTLICH:

hitp:/iyoutube.com/user/BestwayService.
$.8-004020



Bestway

#58400

Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5

KYSYMYKSIA? ONGELMIA?
PUUTT OSIA?

vastadksia, kaytidoppaita
P———

FLOWCLEAR™.-
HIEKKASUODATIN
OMISTAJAN OPAS D

www.bestway-global.com
www.bestway-service.com




TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS
TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA LUO KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET JA
NOUDATA NIITA.
Tata sahkolaitetta asennettaessa ja kaytettdessa tulee aina noudattaa perusvarotoimia, mukaan
lukien seuraavat:

« Pumppu tulee suojata suojaerotusmuuntajalla tai vikavirtasuojalla (RCD), jonka toimintavirta ei ylita
30 mA.

« Virtaldhde rakennuksen seindssa on pidettdva yli 4 m:n paéssa altaasta ja vahintdan 1,2 m:n
korkeudella.

« Laite on kytkettdva maadoitettuun virtaldhteeseen.

- SAHKOISKUN VAARA - Pumppua ei voida kéyttda, kun ihmisia on altaassa. Kielld paasy
ammeeseen hiekkasuodattimen vaurion tapauksessa.

- ALA PEITA JOHTOA. Paikallista johto, jotta ruohonleikkurit, pensasleikkurit tai muut laitteet eivét
vahingoita sita.

+ Sdhkoiskun vaaran véahentamiseksi vaihda vahingoittunut johto valittémasti.

« Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan patevan henkilén tulee
vaihtaa johto vaaran valttamiseksi.

+ Jatkojohtoja ei saa kayttaa.

« Sahkdiskun vaara. Hiekkasuodattimen kayttdminen epayhteensopivan virtalahteen kanssa on
vaarallista ja vahingoittaa hiekkasuodatinta pysyvasti.

« Al poista maadoitusnastaa tai muuta pistoketta milldan tavalla. Alé kayta sovitinpistokkeita. Kysy
patevalta sahkoteknikolta neuvoa kaikissa pistokkeisiin ja maadoituksen liittyvissé asioissa.

« Kéasittele hiekkasuodatinta varovasti. Ald kanna tai veda hiekkasuodatinta virtajohdosta. Ald koskaan
veda pistoketta pistorasiasta kiskaisemalla johdosta. Al4 altista johtoa hankaukselle. Ald koskaan
altista hiekkasuodatinta teraville esineille, dljylle tai lammdlle.

» [rrota tuotteen pistoke aina virtalahteesta ennen kuin siirrat, puhdistat, huollat tai saadat tuotetta
millaén tavalla.

- Ala kytke laitetta virtalahteeseen tai irrota sitéa virtalahteestéd, kun kétesi ovat mérat.

« Irrota laite virtaldhteestd aina:

+ sateella
« ennen puhdistusta ja muuta kunnossapitoa
- jos allas jatetdan vartioimatta lomakausien ajaksi

« Kun uima-allasta ei kayteta pitkaan aikaan (esimerkiksi talvella), se tulisi purkaa osiin varastoida
sisatiloihin.

» Varoitus: Lue ohjeet aina ennen tuotteen kdyttéa ja asennusta/uudelleenasennusta.

* Ohjeiden sailytys. Joka kerta kun kokoat altaan uudestaan, lue aina ohjeet.

« Jos ohjeet puuttuvat, ota yhteytta Bestwayhin tai hae ne verkkosivustolta:
www.bestway-service.com.

+ Sdhkoasennusten on noudatettava kansallisia johdotussaantsja. Tarvittaessa kysy neuvoa
ammattitaitoiselta sahkdasentajalta.

HUOMAUTUS: Tama hiekkasuodatin on tarkoitettu kdytettdvéaksi vain varastoitavien altaiden

kanssa. Ala kayta sita pysyvasti asennettujen altaiden kanssa. Varastoitava allas on rakennettu niin,

etta se on helppo purkaa varastointia varten ja koota uudelleen alkuperdiseen muotoon. Pysyvasti
asennettu alla on rakennettu maan sisaan tai paalle tai rakennukseen siten, etta sita ei voi helposti
purkaa varastointia varten.

- Tata laitetta saa kayttda yli 8-vuotiaat lapset ja henkilét, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset
kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemus ja taidot, mikéli heitéd on neuvottu ja ohjeistettu
laitteen kayttédn turvallisella tavalla ja he ymmartavat siihen liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia
laitteella. Puhdistusta ja kayttdjan tekem&a huoltoa ei saa jattaa lasten tehtavaksi ilman valvontaa.
(EU:ta varten)

*Tama tuote ei ole tarkoitettu seuraavien ryhmien kayttéon: lapset ja fyysisista, henkisista tai
aistirajoitteista karsivat tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut henkilot. Kyseiset henkilét voivat
kuitenkin kayttaa tuotetta, jos he ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen kayttéon
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henkil6ltéd, joka on vastuussa heidan turvallisuudestaan. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi,
etta he eivat leiki talla laitteella. (EU:n ulkopuoliset markkinat).

+ Tuotteen saa huoltaa ja puhdistaa vain yli 18-vuotias aikuinen, joka ymmartaa sahkdiskun vaarat.

MUISTUTUS:

« Aseta hiekkasuodatin lujalle, tasaiselle alustalle. Varmista, etta hiekkasuodatin on vahintdan 2 metrin
padssa altaan reunasta. Pida etaisyys niin pitkdna kuin mahdollista.

« Sijoita allas ja hiekkasuodatin niin, etta kaytettavissa on riittava ilmastointi, viemarainti ja riittavasti
tilaa huoltotdille. Ala koskaan sijoita hiekkasuodatinta alueelle, johon voi kertya vetta, tai
kavelyreitille.

« Pistokkeen on oltava tavoitettavissa altaan asennuksen jalkeen. Hiekkasuodattimen pistokkeen tulee
olla vahintaan 3,5m:n paassa altaasta.

« [Imasto-olot voivat vaikuttaa hiekkasuodattimen kayttéikaan ja toimintaan. Suorita riittavat varotoimet
hiekkasuodattimen suojaamiseksi kuuman tai kylman ilman ja/tai auringolle altistumisen
aiheuttamalta kulumiselta.

« Varmista ennen kayttoa, etta kaikki hiekkasuodattimen osat ovat mukana. limoita tassa oppaassa
iimoitettuun Bestwayn asiakaspalvelun osoitteeseen, jos ostetussa tuotteesta on puuttunut osia tai
jotkin osat ovat olleet vahingoittuneita ostohetkella.

» Heikenneet osat on ehdottomasti vaihdettava niin pian kuin mahdollista. Kayta vain valmistajan
hyvéksymia osia.

- Ald anna lasten tai aikuisten nojata laitteeseen tai istua sen paalla.

- Al4 lisda hiekkasuodattimeen kemikaaleja.

« Kdytettaessa kemikaaleja allasveden puhdistamiseksi suositellaan noudatettavaksi
minimisuodatusaikaa uimareiden terveyden suojaamiseksi terveyssdadésten mukaisesti.

« Vain valmistajan tarjoamia tai maarittamia valineitd on tarkoitus kayttaa tuotteen asennukseen.

+ On tarkeda tarkistaa, etta imuaukot eivat ole tukossa.

« On suositeltavaa lopettaa suodatus suodatusjarjestelman huoltotoimenpiteiden aikana.

» Seuraa saanndllisesti suodattimen tukkeutumistasoa.

- Viikoittaista tarkastusta koskien paluuvesipesua tai puhdistusta suositellaan. Pienin suositeltu
paivittainen suodatuksen kayttoaika on 8 tuntia, jotta varmistetaan altaan kirkas vesi.

« Vaurioituneiden osien tai osasarjojen vaihto mahdollisimman pian on tarkeaa. Kayta vain tuotteen
markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilén hyvaksymia osia.

+ Kaikki suodattimet ja suodatinmateriaalit on tarkastettava saanndéllisesti, jotta voidaan varmistaa,
ettei hyvan suodatuksen estévaa jatetta ole kertynyt. Kaikkien kaytettyjen suodatinmateriaalien
havittamisen on tapahduttava asiaankuuluvien maaraysten/lainsdadannén mukaisesti.

« Ota huomioon kaikki kayttéoppaassa kuvatut turvallisuusvaatimukset ja -suositukset. Jos olet
epdavarma pumpun tai jonkin kierratysjarjestelman laitteen suhteen, ota yhteytta valtuutettuun
asentajaan tai valmistajaan/maahantuojaan/jalleenmyyjaan. Veden kierron asennuksen on taytettava
EU:n seka kansalliset/paikalliset maaraykset, varsinkin kun kyse on sahkddn liittyvista kysymyksista.
Kaikki venttiilin asennon, pumpun koon ja saleikén koon muutokset voivat aiheuttaa virtauksen
muutoksen ja imunopeus voi kasvaa.

« Tata tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen kayttéon.

Lue kidyttoohje huolellisesti ja sdilytd se myéhempéia tarvetta varten.
SAILYTA NAMA OHJEET

HAVITTAMINEN
Yliviivatun roskasailion merkitys:
Ala havitd sahkélaitteita sekajatteen mukana. Toimita ne ongelmajatekeraykseen.
"= Kysy keraysjarjestelmasta paikallisilta viranomaisilta.
Jos sahkdlaitteita joutuu kaatopaikalle, myrkyllisia aineita voi vuotaa pohjaveteen ja joutua
ravintoketjuun vahingoittaen ihmisten terveytta ja hyvinvointia.
Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin, myyjalla on lakisaateinen velvollisuus ottaa vanha laite
vahintaankin ilmaiseksi havitettavaksi.
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OSAT

Tutustu hetki kaikkin osiin ennen kuin kokoat hiekkasuodattimen.

VITENRO | KUVAUS MAARA ;\j’:{gmsm
1 | Ohjausventtiil 1 | P61140
2 |Painemittari 1 | P61138
3 | Ylalaipan kiinnitin 2 | P6553
4 | Ylasailio 1 P6620
5 |Napa 1 P6621
6 | Laipan kiinnitin 1 | P&B22
7 | O-rengas 1 | PB623
8 | Alempi sailia 1 | PBS05S
9 | Tyhjennysputken tiivisterengas| 1 | P6581
10 | Tyhjennysventtiilin korkki 1 | P6380
11 | Puutarhaletkun sovitin 1 | P6614
12 | Tiivisterengas 5 | P6029
13 | Portin D suojus 1 | P6540
14 | O-rengas 1 | P6145
15 | Putki 1 | P6560
16 |Suodattimen kansi 1 | P6561
17 | Suodatin 1 | P6562
18 |Tiivisterengas 1 | P6563
19 | Pumppu 1 | P6843
20 |Pumppu (vain Britanniassa) | 1 | P6844
21 | Sovitinmutteri 3 | PBB15
22 | Letkun sovitin 2 | P6618
23 |O-rengas 2 | PB005
24 | Letkun kiinnittimet 4 | P6124
T
| 2? | Valinnaiset osat
I g | 21 | Sovitinmutteri 2 | Pe615
| 4 x M ! 22 Letkun sovitin 2 P6618
! é @ : 23 O-rengas 2 PE005
: iFsiEE) {Pafa) I 24 | Letkun kiinnittimet 2 | P6124
AP — 25 Letku (®32mm 3M) 2 | Pe022
Roskasuodatin 1 P61322
26
Roskasuodatin 1 PG61318
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TEKNISET TIEDOT

J' Suodattimen lapimitta; 348mm
Tehokas suodatuspinta-ala: 0.095m?(1.02ft%)
c Suurin kayttopaine: 0.84Bar(12PSI)
IE Toimivan hiekkasuodattimen paine: | <0.45Bar(6.5PS!)
£ Korkein veden lampotila: 35°C
Hiekka: Ei sisdlly toimitukseen
' Hiekan karkeus: Koon #20 piihiekkaa, 0,45-0,85mm
068 mm - Hiekan maara: Noin 18 kg

SAATOVENTTIILIN YLEISKATSAUS

VAROITUS: Laitteen vahingoittumisen ja vammojen valttamiseksi irrota
aina hiekkasuodattimen pumppu virtalahteesta ennen kuin muutat
saatdventtiilin toimintoa. S&atdventtiilin asennon vaihtaminen pumpun
kdydessd voi vahingoittaa saatéventtiilid, mika voi aiheuttaa henkil- tai
omaisuusvahingon.

Saatoventtiilin kaytto

Paina saatoventtiilin vipu alas ja kierra sitd haluamaasi suuntaan.
SAATOVENTTIILIN TOIMINNOT

Saatoventtiililla voi valita 6 eri suodatintoimintoa: Suodata, Huuhtele, Kierrata, Pese, Suljettu ja
Tyhjenna.

Suodata: Talla toiminnolla suodatetaan @ Kierrata: Tama toiminto kierrattaa allasvetta
altaan vetta ja venttiilin pitaisi olla tassa ohittamalla hiekkasuodattimen. Kayta tata
asennossa 99% ajasta. Vesi pumpataan toimintoa, jos hiekkasuodatin on rikki
hiekkasuodattimen lapi, jossa se puhdistuu, kerataksesi roskat roskasuodattimiin.

ja takaisin altaaseen.

Pese: Talla toiminnolla puhdistetaan hiekka. @ Tyhjennd: Tama toiminto tyhjentda veden
Vesi pumpataan alas liitantakeskion lapi, altaasta. Tamakin toiminto ohittaa

yléspain hiekan lapi ja poistetaan liitdnnan D suodattimen. Vesi pumpataan ja poistetaan
Kautta. litdnnasta C palauttamatta sita altaaseen.
Gj Huuhtele: Tata toimintoa kaytetaan @ Suljettu: Tama toiminto estaa veden

ensikaynnistyksen yhteydessa, virtauksen hiekkasuodattimen ja altaan
puhdistukseen ja hiekan tasaamiseen pesun valilla.
jalkeen. VVesi pumpataan alaspain hiekan

lapi, ylos liitantakeskion lapi ja poistetaan
litdnnan D kautta.
MUISTUTUS:
» Varmista, ettd asennus noudattaa kaikkia paikallisia ja kansallisia jateveden kasittelyd koskevia maarayksia. Ala
poista vetta siten, ettd se aiheuttaa tulvan tai vahinkoa.
+ Kun ohjausventtiili on asennossa Pese, Huuhtele tai Tyhjenna, vesi poistuu saatéventtiilin litannasta D.
« Ala kytke saatéventtiilia pistorasiaan tai kayta sita sen ollessa Suljettu-asennossa. Muuten se vahingoittaa
vakavasti hiekkasuodatinta.
« Ala saada ohjausventtiilia kahden toiminnon vilille, silld se voisi aiheuttaa vuotoa.
+ Vuotojen valttamiseksi ruuvaa liitdnnan D korkki saatéventtiilin litantdan D ennen kuin kaytat hiekkasuodatinta.
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LETKUN SOVITINTOIMINNOT
Allas venttiileilld (©3,8 cm)

1) Liita letkun sovitin (22) sovitinmutterilla (21) letkujen molempiin paihin ja kirista letkun kiinnittimilla (24).

(0 G s (L0 o RO mimmny == I
} |
20 31 L o4
2) Kiinnita letkut hiekkasuodattimeen painamalla letkun kiinnitin pumpun porttiin.Ruuvaa kierteiset
lukitusrenkaat paikalleen.

3) Kiinnita letkut altaassa oleviin kytkentaventtiileihin.Varmista, etta samat kirjaimet seka altaassa
ettd hiekkasuodattimessa ovat kohdakkain (A-A, B-B).

oq — G
1

1. Kokoa puutarhaletkun (11) sovitin.

2. Ruuvaa puutarhaletkun (11) sovitin hiekkasuodattimen porttiin D.

3. Kiinnita puutarhaletku puutarhaletkun (11) sovittimeen.

HUOMAA:

1. Puutarhaletkun sovitinta voidaan kayttaa vain tyhjennykseen, ja se voidaan koota vain
hiekkasuodattimen porttiin D.

2. Kytke hiekkasuodatin aina pois ja irrota se ennen puutarhaletkun sovittimen kokoamista ja
aseta ohjausventtiili suljettuun asentoon.

3. Varmista, etté tiivisterengas on paikallaan ennen puutarhaletkun sovittimen kokoamista.

Osa I: Kokoaminen (Tarvitset ristipaameisselin.)

1. Poista huolellisesti kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, etta mikaan ei
ole vahingoittunut. Jos laite on vahingoittunut, ilmoita valittdémasti
likkeeseen, josta laite on ostettu.

2. Hiekkasuodatin tulee asettaa lujalle, tasaiselle alustalle, mieluiten
betonilaatalle. Sijoita hiekkasuodatin siten, etta litannat ja saatéventtiili
ovat tavoitettavissa kayttdd, huoltoa ja talvikasittelya varten.

3. Standardi EN 60335-2-41 edellyttdd, ettd hiekkasuodatin asennetaan
pystysuoraan maahan tai tietynlaiselle, puusta tai betonista tehdylle, alustalle ennen kayttoa,
jotta se ei padse kaatumaan. Taysin koottu hiekkasuodatin painaa yli 18kg. Kiinnitysreikien tulee
olla 8mm lapimitaltaan ja sijaita 110mm:n paassa toisistaan. Kiinnité hiekkasuodatin jalustaan
kahdella pultilla ja mutterilla, joiden [apimitta on enintdan 8mm.

Tayta allaslaatuisella suodatinhiekalla.

MUISTUTUS: Kayta vain erityista allaslaatuista suodatinhiekkaa, joka ei sisélld kalkkia tai savea:
Koon #20 piihiekkaa, 0,45-0,85mm, noin 18kg:n pussi riittédnee. Jos et kayta suositeltua
hiekkasuodattimen kokoa, suodatusteho voi heikentya ja hiekkasuodatin vaurioitua ja siten mitatéida
takuun.

MUISTUTUS: Jotta et vahingoittaisi kuorijaa hiekkaa lisatessési, kaada hieman vettd alasailiédn
niin, etta se peittda kuorijan keskiélla.

MUISTUTUS: HIEKKA EI SISALLY PAKKAUKSEEN.
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1. Vapauta laipan kiinnitin ja irrota ylempi sailié kaantamalla mutteria vastapaivaan.

2. Lisaa hiekkaa hitaasti, ettei hiekka vahingoita navassa olevaa kuorijaa, kunnes hiekka yltaa
"MAX'- ja "MIN"-merkintdjen vélille.Ald kaada hiekkaa navan putkeen #20 lietteetén kvartsihiekka
0,45-0,85 mm, noin 18 kg.

3. Varmista, etta O-rengas on paikallaan alemman sailion kehyksessa.Varmista, ettd O-rengas ja
alemman sailion kehys ovat puhtaita eika niissa ole koloja, repeamia, naarmuja tai hiekkaa.
Kiinnita ylempi sailié alempaan, aseta laipan kiinnitin sauman paalle ja kiinnita se kaantamalla
mutteria myoétapaivaan.

4. Kiinnita ohjausventtiili ylasailiéén. Varmista, ettd O-rengas on paikallaan ylemman sailién
kehyksessa. Varmista, etta O-rengas ja ylemman sdilion kehys ovat puhtaita eika niissa ole koloja,
repeamia, naarmuja fai hiekkaa ja etta navan pystyputki on asetettu ohjausventtiilin tyveen.

5. Varmista, etta ohjausventtiilin C-portti osuu pumpun C-porttiin.Kiinnita ylalaipan Kkiinnitin ja kierra
se paikalleen.

6. Kiinnita putki pumpun C-porttiin ja ohjausventtiilin C-porttiin, ja kierra kierteiset lukitusrenkaat
paikoilleen.Varmista, etta tiivistysrengas on kunnolla paikallaan putken molemmissa paissa.

Osa lI: Letkujen asennus pesua ja huuhtelua varten o
MUISTUTUS: Varmista, etta saatéventtiili on Suljettu-asennossa. i
Allas tulee tayttaa vedella,varmista, ettd molemmat altaiden roskasuodattimet (26)
ovat téysin veteen upotettuja.
1. Liita yksi letku hiekkasuodattimen liitantaan B. Ruuvaa (
kierteinen lukkorengas paikalleen. il
2. Liita letkun toinen paa (25) altaan poistoputkeen “B" 3 et g X
3. Poista tulppa altaan poistoputkesta B ja aseta AN ;
pakkauksen mukana tullut jatenaytto (26). It
4. Kun letku ja jatenayttdé ovat paikallaan, kirista . AW
letkunkiristin. ﬁ N\
HUOMAA: On tarkeda varmistaa kaikki osat. Letku, # ﬁ )
= =N

.\

jatenaytto ja altaan poistoputki on kohdistettu oikein ]
* Ruuvaa toinen letku liittimeen D (katso tarvikesarjan
esitetta asentaaksesi sovittimet); ja aseta toinen paa tyhjennysalueelle.
« Kun letku on Kiinnitetty, voit alkaa tayttaa allasta, Katso altaan kdyttdoppaasta tayttéohjeet.

a7
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Osa lll: Pesu ja huuhtelu

Pesu ja huuhtelu pitda suorittaa pumpun valmistelemiseksi ensi kdyttéa varten ja hiekan

pesemiseksi. s .

HUOMAUTUS: ALA KUIVAKAYTA HIEKKASUODATINTA

1. Paina s&atéventtiilin vipu alas ja kierrd se Pese-asentoon.

2. Aseta pistoke vikavirtasuojaan, kytke sen jalkeen hiekkasuodatin paalle ja anna hiekkasuodattimen
kayda 3-5 minuuttia, tai kunnes vesi on kirkasta.

3. Irrota hiekkasuodatin pistorasiasta ja aseta saatoventtiili Huuhtele-asentoon.

4. Kytke pistoke ja kayta hiekkasuodatinta 1minuutin ajan. Tama kierrattaa vetta taaksepain
hiekkasuodattimen Idpi ja poistaa veden litdnnasta D.

5. Irrota hiekkasuodattimen pistoke pistorasiasta. Aseta saatéventtiili Suljettu-asentoon.

6. Tayta allas vedella.

TARKEAA: Tama toimenpide poistaa altaasta vetta, joka on korvattava uudella vedella. Irrota

hiekkasuodattimen pistoke vélittomasti, jos altaan veden pinta lahestyy tulo- ja lahtdventtiilia.

ALA KUIVAKAYTA HIEKKASUODATINTA.

Osa IV: Hiekkasuodattimen asennuksen g

paattaminen ( y /T et
Liita toinen letku £ "‘HL‘%& ,-’]
MUISTUTUS: On tarkastettava, ettad hydrauliliittimet g“f‘_—i——? e
eivat tukkeudu. O i S

I Y

A BN — | A
It i =

H

MUISTUTUS: Varmista, etta saatoventtiili on § ~
Suljettu-asennossa. 7 { 2l
1. Irrota letku liittimesta D. \, e
2. Kiinnita letku (25) ohjausventtiilin liittimeen A; ruuvaa &

kierteinen lukitusrengas paikalleen.
3. Liitd letkun (25) toinen paa altaan tayttdbaukkoon A.
4. Poista tulppa altaan téyttdaukosta A ja aseta

pakkauksen mukana tullut jatenaytté (26).
5. Kun letku ja jatenayttd ovat paikallaan, kirista letkunkiristin.
HUOMAA: On tarkeda varmistaa kaikki osat: Letku, jatenaytto ja altaan tayttéaukko on kohdistettu oikein.

Osa V:

Hiekkasuodattimen kaytto

1. Hiekkasuodatin on nyt valmis kaytettavaksi. Aseta saatoventtiili
Suodata-asentoon. {

MUISTUTUS: Sahkoiskun vaaran valttamiseksi kuivaa yliméarainen vesi

itsestési ja hiekkasuodattimesta. i 7

2. Kytke paalle hiekkasuodatin sen kayttamiseksi. e

MUISTUTUS: Hiekkasuodatin on nyt kaynnistanyt suodatusjakson. Tarkista,

efta vesi palaa altaaseen ja huomioi suodattimen paine painemittarista. Yleisesti suositeltu

hiekkasuodattimen paine on alle 0.45Bar (6.5PSI) sen ollessa kaynnissa.

Hiekkasuodattimen huolto
HUOMAUTUS: Varmista aina, ettd hiekkasuodatin on kytketty pois paaita ja
pistoke on irrotettu ennen huollon aloittamista valttdaksesi vammoihin tai
kuolemaan johtava vaaratilanne.
Lian keraantyessa hiekkasuodattimeen, painemittarin lukema kasvaa. Kun /
painemittarin lukema on 0.45Bar (6.5PSI) tai suurempi, tai veden virtaus | 3
altaaseen on liian vdhaista, on aika puhdistaa hiekka. \ % e
Puhdista hiekka noudattamalla kaikkia edellisessa osan 115 osan lll
kohdassa Pesu ja huuhtelu annettuja ohjeita. o
HUOMAA:
1. Painemittaria kaytetaan vain vedenpaineen mittaamiseen, ei tarkkuusmittaukseen.
2. Suosittelemme, etta puhdistat hiekkakerroksen kerran kuukaudessa tai

harvemmin riippuen siita, kuinka usein allasta kaytetaan. Ala puhdista

hiekkaa liian usein.
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Siivilan puhdistus

. Irrota hiekkasuodatin pistorasiasta ja aseta saatoventtiili suljettu-asentoon.

. Aseta jatenayttojen tilalle tulpat estaaksesi vetta karkaamasta.

. Poista sihdin suojus ruuvaamalla se irti.

. Irrota siivila ja poista kaikki roskat.

. Aseta siivila takaisin paikalleen. Varmista, etta siivilan reikd on kohdistettu
oikein.

6. Varmista, etta tiivisterengas on paikallaan. Ruuvaa sihdin suojus takaisin.

7. Poista tulpat ja aseta jatendytot.

MUISTUTUS: Siivila on tyhjennettéava ja puhdistettava saanndllisesti.

Likainen tai tukkeutunut siivila heikentaa hiekkasuodattimen toimintaa.

Ok WK =

Altaan veden laskeminen tai tyhjentaminen

1. Irrota hiekkasuodatin pistorasiasta ja aseta saatoventtiili Tyhjenna-asentoon.

2. Irrota letku altaan tulosta A ja hiekkasuodattimen litannasta A ja liita litantaan D.

HUOMAA: Muista asettaa jatenayton tilalle tulppa estdaksesi vettd karkaamasta.

3. Kytke hiekkasuodatin péélle altaan tyhjentamiseksi vedesta.

VAROITUS: ALA KUIVAKAYTA HIEKKASUODATINTA.

Talvikasittely

Alueilla, joissa lampébtila laskee pakkasen puolelle, allaslaitteet on kasiteltava talvea varten, jotta ne
eivat vahingoitu. Jos vesi paastetaan jaatymaan, se vahingoittaa hiekkasuodatinta ja mitatéi takuun.
1. Pese hiekkasuodatin, kuten edella kuvataan.

2. Tyhjenna allas noudattaen altaan omistajan oppaan ohjeita.

3. Kierra siilién pohjassa olevan tyhjennysventtiilin korkki auki ja tyhjenna séiliésta loput vedet.

4. Irrota molemmat letkut altaasta ja hiekkasuodattimesta.

5. Tyhjenna hiekka taysin sailiosta ja kuivaa kaikki osat.

6. Sailyta hiekkasuodatinta kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

VIANMAARITYS
Ongelmat Mahdaolliset syyt Ratkaisut
- Hiekka on lilan hienoa - Buosittelemme 0,45-0,85 mmin #20-kvartsihiekkaa
- Saatoventtilia on siirretty vastavirtahuuhtelusta - Pysayla hiekkasuodatin joka kerta, kun saadat saatoventtiia
Hiekkaa valuu altaasesn suodatintoimintoon pysayttamatta hiekkasuodatinta - Tarkista, onko hiekan pinta navan “MAX- ja “MIN"-merkintojen valissa
- Higkan pinta on lian korkealla - Maihda relkdkauha
- Relkakauha on nkkoutunut
- Sulkutulppia ei ole poistettu - Poista sulkutulpat, ja aseta roskasuocdattimet palkoilleen
- Saatoventtilli on Kiinni-asennossa - Valitse sucdatintoiminto
Vesi ei virtaa - Suodatin on tukossa - Puhdista suodatin
- Hiekkasuodatin rikki - Solta huoltoon
- Likainen suodatin - Tee vastavirtahuuhtelu
: - Kalkkeutunut hiekkakerros - Tarkista hiekka [a vaihda tarvittagssa
Likan suur paine ;i
sunclslimsean - Rittamaton vastavitahuuntelu - Jatka vastavirtahuuhtelua, Kunnes ulds virtaava vesi on Kirkasta
) - Painemittari rikddi - Vathda painemittari
Saatoventtiili vuctaa - Saatoventtili on asetettu kahden toiminnon valille - Valitse yksi toiminto
partista D - Tiviste on rikkoutunut - Valhca fiviste
- Litinten timistysrengas el pakallaan - Aseta tivistysrengas paikalieen
Liittimet vuotavat - Letkun litannan O-rengas on rikki - Valhda O-rengas
- Liltinten tivistysrengas rikki - Valhda tilvistysrengas
- Letkuja irrallaan - Kirista ne
49
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Rajoitettu BESTWAY® Valmistajan takuu

Ostamallasi tuotteella on rajoitettu takuu. Bestway® seisoo laatutakuunsa takana ja vakuuttaa vaihtotakuulla, etta tuotteessasi el ole vuotoja aiheuttavia
valrmistusvirheita

Seuraava sdannos on voimassa vain Euroopan unionin jasenvaltioissa: tAma BESTWAYM rajoitettu takuu ei vaikuta direktiivin 1995/44/EY saanndksiin
Rajeitettu takuu on voimassa: 1 vuoden takuu hiekkasuodattimelle ostopaivasta lukien

Tee takuuvaade tayttamalla tama lomake ja toimittamalla ostokuitin kopio paikalliseen Bestwayn jalkimyyntikeskukseen. Ota yhteytta paikalliseen
Bestwayn jalkimyyntikeskukseen, ennen Kuin lahetat mitaan asiakirjoja. He antavat taydelliset ohjeet vaadettasi varten. Bestway® el korvaa tuotteita
Jotka katsotaan huonost hoidetuiksi tai omistajan kayttdoppaan ohjeiden vastaisesti kaytetyiksi.

Bestway takuu kattaa valmistusvirheet, jotka on havaittu purettaessa tuotetta pakkauksesta tai kaytettaessa tuotetta kayttboppaan suosittelemalla
tavalla

Tama takuu soveltuu vain tuctteisiin, joita mikaan kolmas osapuoli ei ole muokannut. Tuotetta on sailytettava ja kasteltava teknisten suositusten
mukaisesti

Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet virheeliisesta kaytosta tai vaarinkaytosta, laiminlyodnnista mukaan lukien mutta nithin rajoittumatta tormays,
tulipalo, virheellisen j@annitteen kayttd, liiallinen lampdaltistus, virheellinen asennus, virheellinen johdotus tai testaus, virheellinen sailytys.

Tuotteiden vaihdot ja korjaukset eivat pidenna takuuaikaa Rajoitettu takuu on voimassa ylla iimaistun ajanjakson ja takuun alkamispaivaksi katsotaan
ainoastaan alkuperaisessa kuitissalostolaskussa nakyva paivamaara.

Kopioi hiekkasuodattimen rungossa oleva erdnumero.

Eranumero

Eranumero Eranumero Eranumero

Erdanumero: Ostokuitin paivays:

VASTAANOTTAJA: BESTWAY® -HUOLTO-OSASTO PVM.: Asiakkaan koodinumero:

FAKSI/S-POSTIFPUH. | Katso oman maasi tiedot takakannesta tai sivustoltamme [oytyvien tistojen mukaisest: www. bestway-service. com
Anna taydellisel osoitetietosi. Huomaa: Epataydelliset osoitetiedot viivastytiavat lahetyksia
Bestway varaa olkeuden veloittaa toimittamattomien pakettien uudelleentoimituksesta, jos vika on vastaancttajan

VAADITUT TIEDOT -- KIRJOITA TOIMITUSOSOITE

Mimi Osoite: FPastinumero;

Maa: Postitoimipaikka: Matkapuhehinnumero:
Puhelinnumero: Faksi. S-POSTI.
Jalleenmyyja: Kirjoita selvasti tuotekoodisi:

Yksikkokoodi
h

HOLCUAR™

SAND FILTER MODEL |#xxmx|

v

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistamistarkoitukseen. Eivat ole mittakaavassa.
Ongelman kuvaus

O Vesivuctaa

O Ei toimi enaa

O Tuote i ole kekonainen. Mita osia puuttuu - laita kayttooppaasta loytyva koodi

O Muu, mika

TARKEAA: VAIN VAURIOITUNEET OSAT VAIHDETAAN, El KOKO PAKETTIA.
Bestway varaa oikeuden pyytad valokuvatodisteita viallisista osista tai pyytaa tuctteen 1ahettamista lisatesteja varten,
Voidaksemme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla edellytAmme, ettd tAytat kaikka tiedot.

INTERNET-SIVUSTOSTA WWW.BESTWAY-SERVICE.COM LOYTYY USEIN KYSYTTYJA KYSYMYKSIA JA NIIDEN VASTUKSIA,
Hﬁ‘rTTéDFFAITAL VIDEOITA JA TIETOJA VARAOSISTA.

VIDEOITA ON MYOS NAHTAVISSA BESTWAY-KANAVALLAMME YOUTUBESSA:
http:/iyoutube.com/user/BestwayService.
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Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5
NAAR DE WINKEL

VRAGEN? PROBLEMEN?
ONTBEREKENDE DELEN?

Voor FAQ, Handleidingen, Video's of
Reserveonderdelen, ga naar
www.bestway-service . com

FLOWCLEAR™
ZANDFILTER
GEBRUIKSAANWIJZINGEN g

www.bestway-global.com
www.bestway-service.com
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
EN VOLG ZE OP.
Bij het installeren en gebruiken van deze elektrische apparatuur, moeten de
basisvoorzorgsmaatregelen voor de veiligheid altijd worden opgevolgd:

« De pomp moet gevoed worden door een scheidingstransformator of via een aardlekschakelaar
(RCD) met een aardlekstroom van maximaal 30 mA.

+ De voedingsbron moet meer dan 4 meter van het zwembad verwijderd zijn en op een hoogte van
tenminste 1.2 m.

» Het apparaat moet voorzien zijn van een geaarde voedingsbron.

+ GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN - De pomp kan niet worden gebruikt wanneer er
zich mensen in het zwembad bevinden. Laat niemand in het zwembad gaan als het zandfilter
beschadigd is.

+ GRAAF HET SNOER NIET IN. Zorg ervoor dat het snoer niet kan worden beschadigd door
grasmaaiers, heggenscharen of andere machines.

« VVervang beschadigde snoeren onmiddellijk, om het gevaar voor elektrische schokken te beperken.

+ Als het elektriciteitssnoer beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant of diens
onderhoudstechnicus of een dergelijk deskundig persoon, om alle gevaar te voorkomen.

« Verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt.

» Gevaar voor elektrische schokken. Het gebruik van het zandfilter met een niet-bijpassende
stroombron is gevaarlijk en brengt het zandfilter onherstelbare schade toe.

« VVerwijder nooit de aarde-pin en verander niets aan de stekker. Gebruik geen verloopstekkers.
Raadpleeg een bevoegde elektricien voor al uw vragen met betrekking tot de aarding van de
stekker.

+ Voorzichtig, het zandfilter is breekbaar. Sleep en draag het zandfilter niet aan het snoer. Trek nooit
de stekker aan het snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigt. Het
zandfilter mag niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte.

+ Haal altijd de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het product verwijdert,
schoonmaakt, repareert of er wijzigingen aan aanbrengt.

« Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker nooit uit het stopcontact met een natte
hand

+ Haal de stekker altijd uit het apparaat:

« op regenachtige dagen
« voorafgaand aan reiniging of ander onderhoud
« indien onbeheerd tijdens vakanties

« Wanneer het apparaat langdurig niet gebruikt wordt, zoals in de winter, dan moet de zwembadset
gedemonteerd worden en binnen worden opgeslagen.

» Let op: Lees de instructies alvorens het apparaat te gebruiken en voor elke installatie’hermontage.

» Goed bewaren van de instructies. ledere keer wanneer u het zwembad opzet, dient u de instructies
te raadplegen

+ Als u de instructies kwijt bent, neem dan contact op met Bestway of zoek het op, op website:
www.bestway-service.com

* Elektrische installaties moeten de nationale bedradingsregelgevingen volgen. Raadpleeg een
gekwalificeerd elektricien indien u vragen hebt.

VOORZICHTIG: Dit zandfilter mag uitsluitend worden gebruikt voor zwembaden die opgeslagen

kunnen worden. Gebruik het filter niet voor blijvend geinstalleerde zwembaden. Een zwembad dat

opgeslagen kan worden, is zo gebouwd dat het snel kan worden ontmanteld voor opslag en ook weer
shel kan worden opgebouwd. Een blijvend geinstalleerd zwembad staat zodanig in of op de grond of
in een structuur dat het niet snel kan worden ontmanteld voor opslag.

+ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder supervisie
staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de
gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en
gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden verricht zonder supervisie. (Voor EU-markt)

« Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
toezicht hebben of geinstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen, zodat ze
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niet met het apparaat kunnen spelen. (Voor markt anders dan EU).

« Reiniging en onderhoud moeten uitgevoerd worden door een volwassene die ouder is dan 18 jaar
en die bekend is met het risico van elektrische schokken.

OPMERKING:

+ Plaats het zandfilter op een stevige en viakke ondergrond. Zorg ervoor dat het zandfilter ten minste
2meter van het zwembad af staat. Houd de afstand zo groot mogelijk.

« Zorg ervoor dat het zwembad en het filter zo zijn opgesteld dat er voldoende ventilatie, afvoer en
mogelijkheid tot schoonmaken zijn. Plaats het zandfilter nooit op een plek waar zich water kan
verzamelen of in een drukke looproute.

« De stekker moet ook toegankelijk blijven nadat het bad is geinstalleerd. De stekker van het zandfilter
moet ten minste 3.50meter van het zwembad verwijderd zijn.

* De weersomstandigheden kunnen de werking en de levensduur van het zandfilter negatief
beinvloeden; neem maatregelen om het zandfilter te beschermen tegen onnodige slijtage die kan
optreden tijdens perioden van koud of heet weer en/of blootstelling aan de zon.

« Controleer voor gebruik of alle onderdelen van het zandfilter aanwezig zijn. Meld beschadigingen of
missende onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestway (de gegevens staan in deze
handleiding).

+ Alle versleten onderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Gebruik uitsluitend de
onderdelen die door de fabrikant zin goedgekeurd.

- Sta niet toe dat kinderen of volwassenen op het apparaat leunen of zitten.

* Doe geen chemicalién in het zandfilter.

+ Bij het gebruik van chemicalién voor het schoonmaken van het water in het zwembad, is het aan te
raden om een minimale filtertijd aan te houden voor de gezondheid van de zwemmers die afhankelijk
is van het voldoen aan de gezondheidsvoorschriften.

« Alleen de bijgeleverde media of deze aangegeven door de fabrikant mogen bij de installatie van het
product gebruikt worden.

- Het is essentieel te controleren dat de zuigopeningen niet geblokkeerd zijn.

« Het is raadzaam de filtratie te stoppen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het filtersysteem.

- Controleer regelmatig het verstoppingsniveau van de filter.

« Een wekelijkse controle is aanbevolen voor terugspoelen of reinigen. Een minimum dagelijkse
filterbedrijfstijd van 8 uur is aanbevolen om te zorgen voor helder zwembadwater.,

« Het is essentieel om elk beschadigd element of set van elementen zo snel mogelijk te vervangen.
Gebruik alleen onderdelen goedgekeurd door de persoon verantwoordelijk voor de introductie van
het product op de markt.

« Alle filters en filtermedia zullen regelmatig geinspecteerd worden om ervoor te zorgen dat er geen
opeenhoping van vuil is wat een goede filtratie verhindert. Het verwijderen van gebruikte filtermedia
moet gebeuren volgens de toepasselijke regelgevingen/wetgeving.

+ Volg alle veiligheidseisen en aanbevelingen beschreven in de handleiding.In het geval van twijfel
over de pomp of circulatie-apparaten, neem contact op met een bevoegde installateur, of de
fabrikant/importeur/distributeur. De watercirculatieinstallatie moet voldoen aan de Europese maar
ook aan nationale/lokale regelgevingen, vooral voor wat betreft elektrische kwesties.Elke wijziging
van de kleppositie, pompgrootte, roostermaat kan een wijziging van de stroming veroorzaken en de
zuigsnelheid kan verhogen.

« Dit product is niet bested voor een commercieel gebruik.

Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstige referentie.
BEEWAAR DEZE INSTRUCTIES

AFVOEREN ALS AFVAL

Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:

Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewaoon huishoudelijk afval.
Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen over de beschikbare manieren van
afvalophaling.

Wanneer elektrische apparatuur gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater
sijpelen en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.

Wanneer u uw oude apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht uw oude
apparatuur gratis terug te nemen voor afdanking.
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OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN

Neem een paar minuten de tijd om alle onderdelen te leren kennen voordat u het zandfilter in elkaar zet.

REFNR. | BESCHRIJVING AANTAL [:.TESELor-D_
1 | Regelklep 1 | P61140
2 |Manometer 1 | P61138
3 |Bovenste flensklem 2 | PB553
4 | Bovenbak 1 | P6620
5 |As 1 P6621
6 |Flensklem 1 | P6622
7 | O-ring 1 | PB623
8 |Onderste tank 1 | PBS05
9 |Ring 1 | P6581
10 |Afvoerklepdop 1 | P6580
11 | Tuinslangadapter 1 | PE614
12 |Ring 5 | P6029
13 | Poort D Dop 1 | P6540
14 | O-ring 1 P6149
15 |Buis 1 | P6560
16 | Zeefafdekking 1 | P6561
17 | Zeef 1 | P6562
18 | Dichtring 1 | P6563
19 |Pomp 1 | P6843
20 |Pomp (Alleen voor UK) 1 | P6844
21 | Adaptermoer 3 | PB615
22 | Slangadapter 2 | P6618
23 | O-ring 2 | PB00S
24 | Slangklemmen 4 | P6124
T
| 2? | Optionele onderdelen
I g | 21 | Adaptermoer 2 | Pe615
I 4 x — ! 22 | Slangadapter 2 | Pe618
: % @ : 23 O-ring 2 | PB005
| (Ps1322) {Pa g | 24 | Slangklemmen 2 | Pe124
AP — 25 Slang (®32mm 3M) 2 | Pe022
Vuilscherm 1 P61322
26
Vuilscherm 1 PG61318
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SPECIFICATIES

J' Diameter van het filter: 348mm
Effectief filtergebied: 0.095m?(1.02ft%)
c Max. bedrijfsdruk: 0.84Bar(12PSI)
IE Zandfilterdruk in bedrijf: <0 45Bar({6.5P5l)
£ Max. watertemperatuur: 35°C
Zand: Niet inbegrepen
' Formaat zand: #20 silicazand, 0.45 - 0.85mm
- 068 mm . Inhoud zand: Ongeveer 18 kg

OVERZICHT VAN DE REGELKLEP

WAARSCHUWING: Haal de stekker van de zandfilterpomp altijd uit het
stopcontact voordat u de functie van de regelklep verandert om schade
aan de apparatuur en verwondingen te voorkomen. Het wijzigen van de
klepposities terwijl de pomp werkt kan de regelklep beschadigen, hetgeen
verwondingen aan personen of schade aan voorwerpen kan veroorzaken.
De regelklep gebruiken

Duw de hendel van de regelklep omlaag en draai de hendel op de
gewenste functie.

FUNCTIES VAN DE REGELKLEP

De regelklep wordt gebruikt om 6 verschillende filterfuncties te selecteren: filteren, spoelen,
circuleren, zand reinigen, gesloten en afvoeren.

(E Filteren: Deze functie wordt gebruikt om zwembadwater te @ Circuleren: Deze functie laat het zwembadwater circuleren
filteren; de regelklep moet 89% van de tijd op deze functie zonder het door het zandfilter te laten komen; gebruik

staan. Er wordt water door het zandfilter gepompt. In het deze functie als het filter kapot is om vuil te verzamelen in
zandfilter wordt het water schoongemaakt, waarna het de vuilopvangschermen.
weer terug naar het zwembad gaat.

@ Zand reinigen; Deze functie wordt gebruikt om het Afvoeren: Deze functie voert water af uit het zwembad,
zandbed te reinigen; er wordt water omlaag gepompt door ook bij deze functie gaat het water niet door het filter: het
de aansluiting, omhoog door het zandbed en afgevoerd water wordt door poort C afgevoerd in plaats van terug te
door poort D. gaan naar het zwembad.

Gj Spoelen: Deze functie is voor de eerste maal dat de pomp @ Gesloten: Deze functie zorgt ervoor dat er geen water
waordt gestart, het schoonmaken van het zand en het meer stroomt tussen het zandfilter en het zwembad.
nivelleren van het zandbed na het reinigen van het zand;
er wordt water naar beneden door het zand gepompt,
omhoog door de aansluiting en dan wordt het afgevoerd
door poort D.

OPMERKING:

« Zorg ervoor dat alle maatregelen voor het afvoerwater voldoen aan de van toepassing zijnde
plaatselijke, regionale of nationale wetten. \Joer water niet af op plaatsen waar het overstromingen of
schade veroorzaakt.

« Als de regelklep op de positie Zand reinigen, Spoelen of Afvoeren wordt gezet, wordt er water
afgevoerd via poort D op de regelklep.

« Steek de stekker van het zandfilter niet in het stopcontact en zet het filter niet aan terwijl de regelklep
op de functie Gesloten staat, anders wordt het zandfilter ernstig beschadigd.

+ Stel de regelklep niet in tussen twee functies, of dit zal leiden tot lekken.

« Om waterlekken te voorkomen, schroef de Dop van Ingang D op de Ingang D van de Regelklep
alvorens de zandfilter in werking te stellen.
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FUNCTIES SLANGADAPTER
Zwembad met kleppen (03,8 cm)

1) Sluit de slangadapter (22) met de adaptermoer (21) aan op beide uiteinden van de slangen en draai
vast met de slangklemmen (24).

(T0 G e L0 o ) md == & T
} |
20 31 L o4
2) Bevestig de slangen op de zandfilter door de slangfitting op de pomppoort te drukken. Schroef de
borgringen met schroefdraad in positie.

3) Bevestig de slangen op de aansluitingskleppen op het zwembad. Zorg ervoor dat de
overeenkomstige letters op het zwembad en de zandfilter overeenkomen (A bij A, B bij B).

@m S

A N
|
1

FUNCTIES TUINSLANGADAPTER

114 ~21

e — &
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1. Monteer de tuinslangadapter (11).

2. Schroef de tuinslangadapter (11) op poort D van de zandfilter.

3. Bevestig de tuinslang op de tuinslangadapter (11).

OPMERKING:

1. De tuinslangadapter kan alleen voor afvoer gebruikt worden en kan enkel op poort D van de
zandfilter gemonteerd worden.

2. Koppel de zandfilter altijd los van de stroomtoevoer vooraleer u de tuinslangadapter monteert en
stel de regelklep in op de gesloten positie.

3. Zorg ervoor dat de ring in positie is voor u de tuinslangadapter monteert.

Deel I: Monteren (U hebt een kruiskopschroevendraaier nodig.)

1. Verwijder alle onderdelen voorzichtig uit de verpakking en
controleer of er niets is beschadigd. Als de apparatuur is
beschadigd, meld dat dan onmiddellijk aan de verkoper bij wie u de
apparatuur hebt gekocht.

2. Het zandfilter moet op een stevige, vlakke ondergrond worden
gezet, bij voorkeur een betonnen plaat. Plaats het zandfilter zodanig
dat de poorten en de regelklep toegankelijk zijn voor hediening,
onderhoud en klaarmaken voor de winter.

3. De EN60335-2-41 TEST-norm vereist dat de zandfilter voor gebruik verticaal bevestigd moet
worden op de grond of op een voetstuk van hout of beton, zodat hij niet accidenteel kan vallen. De volledig
geassembleerde zandfilter weegt meer dan 18kg. De montagegaten moeten een diameter
hebben van 8mm en moeten een onderlinge afstand van 110mm hebben. Gebruik twee bouten en
moeren met een maximale diameter van 8mm om de zandfilter op het voetstuk te bevestigen.

Vul met filterzand dat geschikt is voor zwembaden.

OPMERKING: Gebruik alleen speciaal filterzand voor zwembaden, zonder kalk of klei. #20
Silicazand 0.45 — 0.85mm, een zak van 18kg moet ongeveer voldoende zijn. Als u de geadviseerde
grootte van het filterzand niet aanhoudt, dan wordt de filterprestatie beperkt en het zandfilter kan
beschadigen, waarbij ook de garantie vervalt.

OPMERKING: Om te voorkomen dat de skimmer beschadigt bij het toevoegen van het zand, giet u
wat water in de ondertank zodat de skimmer op de verzamelaar onder water staat.

OPMERKING: ZAND NIET BIJGELEVERD.
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1. Draai de moer in tegenwijzerzin om de flensklem los te laten en verwijder de bovenste tank.

2. \oeg traag het zand toe zodat het gewicht van het zand de skimmer op de hub niet beschadigt, tot
het een niveau tussen de gemarkeerde MAX en MIN bereikt. Gooi geen zand in de buis van de
hub. #20 Kiezelzand 0,45-0,85mm, ongeveer 18 kg.

3. Zorg ervoor dat de O-ring op zijn plaats zit op de rand van de onderste tank. Zorg ervoor dat de
O-ring en de rand van de onderste tank proper zijn zonder kerfjes, scheuren, stukjes of zand.
Bevestig de bovenste tank aan de onderste tank, plaats de flensklem over de naad en draai de
moer in wijzerzin om deze vast te maken.

4. Bevestig de regelklep aan de bovenste tank en zorg ervoor dat de O-ring op zijn plaats zit op de
rand van de bovenste tank. Zorg ervoor dat de O-ring en de rand van de bovenste tank proper zijn
zonder kerfjes, scheuren, stukjes of zand en dat de verticale buis van de hub in de bodem van de
regelklep gestoken is.

5. Zorg ervoor dat poort C op de regelklep gealigneerd is met poort C op de pomp. Bevestig de
bovenste flensklem en schroef ze in positie.

6. Bevestig de buis pomp poort C en op de regelklep poort C, schroef de borgring met schroefdraad
in zijn positie. Zorg ervoor dat de sluitring in de goede positie zit op de beide uiteinden van de buis.

Deel 1I: Opstelling van de slangen voor de functies Zand reinigen en Spoelen
OPMERKING: Controleer of de regelklep op de functie Gesloten staat. s
Het zwembad moet gevuld zijn met water,zort ervoor dat beide vuilschermen (26)
van het zwembad volledig onder water zitten.

1. Bevestig één slang op poort B van het zandfilter, schroef de
sluitring op zijn plaats. 4 = -

2. Sluit het andere uiteinde van de slang (25) aan op de afvoer “B" van * I i
het zwembad [ Y )

3. Verwijder de stop uit afvoer B van het zwembad en plaats het i \
afvalscherm (26) dat bij uw kit geleverd werd. "

4. Met de slang en het afvalscherm in positie, draai de slangklem , A\
stevig vast. ;ﬁ N\

OPMERKING: Het is belangrijk ervoor te zorgen dat alle elementen: raae )

slang, afvalscherm en zwembadafvoer juist gealigneerd zijn ﬁ\'j‘—"/’ i

« Schroef de andere slang op poort D (zie de brochure in de
accessoirekit om de adapters te monteren) en plaats het tegenovergestelde uiteinde in het afvoergebied.

+ Met de slangen bevestigd kunt u overgaan tot het vullen van het zwembad. Raadpleeg de handleiding van de
zwembadeigenaar voor instructies betreffende het vullen.
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Deel Ill: Zand reinigen en Spoelen

Was en spoel de pomp véér het eerste gebruik en om het zand te verwijderen.

VOORZICHTIG: LAAT HET ZANDFILTER NIET DROOG WERKEN

1. Duw de hendel van de regelklep omlaag en draai de hendel op de functie Filter reinigen.

2. Plaats de plug in een differentieelschakelaar en schakel de zandfilter in en laat deze gedurende
3-5 minuten werken tot het water helder is.

3. Haal de stekker van het zandfilter uit het stopcontact en zet de regelklep op de functie Spoelen.

4. Steek de stekker in het stopcontact en laat het zandfilter 1minuut lopen. Daardoor wordt er water
terug door het zandfilter geleid en wordt het water afgevoerd door poort D.

5. Haal de stekker van het zandfilter uit het stopcontact. Zet de regelklep op de functie Gesloten.

6. Vul het zwembadwater bij.

BELANGRIJK: Deze procedure haalt water uit het zwembad; dat moet u weer aanvullen. Haal de

stekker van het zandfilter onmiddellijk uit het stopcontact als het water bij de aanvoer- en

afvoerventielen in de buurt komt.

LAAT HET ZANDFILTER NIET DROOG WERKEN

Deel IV: Complete installatie van het zandfilter

Sluit de tweede slang aan

OPMERKING: Controleer of de hydraulische aansluitingen niet verstopt

zijn.

OJPM ERKING: Controleer of de regelklep op de functie Gesloten staat.

1. Maak de slang los van poort D.

2. Bevestig de slang (25) op poort A van de regelklep; schroef de borgring
met schroefdraad in positie.

3. Sluit het andere uiteinde van de slang (25) aan op de Invoer Avan het
Zwembad.

4. Verwijder de tsop uit Invoer A van het zwembad en plaats het afvalscherm
(26) dat bij uw kit geleverd werd.

5. Met de slang en het afvalscherm in positie, draai de slangklem stevig vast.

OPMERKING: Het is belangrijk ervoor te zorgen dat alle elementen: slang, afvalscherm en zwembadinvoer juist

gealigneerd zijn.

Deel V: e
Het zandfilter gebruiken P
1. Nu is het zandfilter klaar voor gebruik. Zet de regelklep op de functie Filteren. ,g,/“'lﬂ s, \
OPMERKING: Maak eerst uzelf en het zandfilter droog om elektrische f '1% O |
schokken te voorkomen. \ k7w
2. Schakel de zandfilter in. \ ¢ omo W/

OPMERKING: Het zandfilter is nu begonnen met zijn filtercyclus. Controleer of
het water terugloopt in het zwembad en controleer de filterdruk op de drukmeter.
Gewoonlijk is de aanbevolen zandfilterdruk lager dan 0.45Bar (6.5PSl) als het zandfilter loopt.

Onderhoud van het zandfilter

VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat de zandfilter uitgeschakeld en

losgekoppeld is vooraleer onderhoud te plegen, om ernstige verwondingen of

Zelfs de dood te voorkomen.

Naarmate er vuil ophoopt in het zandfilter, wordt de druk op de drukmeter

hoger. Als de drukmeter op 0.45Bar (6.5PSI) of hoger staat, of als er te weinig

water naar het zwembad stroomt, is het tijJd om het zand schoon te maken.

Volg alle instructies uit Deel 1l;Deel 11l om het zandbed schoon te maken:

Zand reinigen en Spoelen

OPMERKING:

1. De manometer wordt enkel gebruikt om de waterdruk te meten, deze wordt niet
gebruikt voor precisiemetingen.

2. We bevelen aan dat u het zandbed eenmaal per maand reinigt of minder vaak
afhankelijk van hoe het zwembad gebruikt wordt. Reinig het zand niet te vaak.




De pompkorf reinigen

1. Koppel de zandfilter los en zet de stuurklep in de stand Gesloten.

2. Plaats de afvalschermen met stoppen terug omte voorkomen dat het water
wegloopt.

3. Verwijder de afdekking van de pompkorf door die los te schroeven.

4. Verwijder de pompkorf en elimineer eventueel vuil.

5. Plaats de pompkorf terug. Zorg ervoor dat de opening in de pompkorf
uitgelijnd is.

6. Zorg ervoor dat de afdichtingsring op zijn plaats zit. Schroef de afdekking
van de pompkorf weer op zijn plaats.

7. Verwijder de stoppen en plaats de afvalschermen.

OPMERKING: De pompkorf moet periodiek geledigd en gereinigd worden.

Een vuile of vastgeslibde pompkorf zal de prestaties van de zandfilter

verminderen.

Het zwembadwater gedeeltelijk of helemaal weg laten lopen

1. Haal de stekker van het zandfilter uit het stopcontact en zet de regelklep op de functie Afvoeren.

2. Maak de slang los van aanvoer A van het zwembad en poort A van het zandfilter en maak de slang
vast op poort D.

OPMERKING: Denk eraan het afvalscherm met stoppen terug te plaatsen om te voorkomen dat het

water wegloopt.

3. Schakel de zandfilter in om het zwembadwater te verwijderen.

WAARSCHUWING: LAAT HET ZANDFILTER NIET DROOG WERKEN.

Winterklaar maken

In gebieden waar het vriest in de winter, moet de zwembaduitrusting winterklaar worden gemaakt als

bescherming tegen schade. Als u het water laat bevriezen, beschadigt het zandfilter en wordt de

garantie ongeldig.

1. Maak het zand van het filter schoon zoals eerder is beschreven.

2. Laat het bad leeglopen volgens de instructies in de relatieve handleiding.

3. Draai de afvoerklepdop los op de onderkant van de tank en laat het resterende water weglopen.

4. Koppel de twee slangen los van het zwembad en de zandfilter.

5. Haal alle zand uit de tank en droog de onderdelen af.

6. Bewaar de zandfilter op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen Mogelijke Oorzaken Oplossingen
- Zand Is te fijn - 0.45mm tot 0.85mm #20 silicaat zand wordt aangeraden
- Verplaats het regeliventiel van de spoel- naar de - Stop het zandfilter elke keer als het regelventiel wordt ingesteld
Er loopt zand wt het filterfunctie zonder het zandfilter te stoppen - Controleer of het zandniveau tussen de aangegeven "MAX" en "MIN op de
Zwembad - Het zandniveau is te hoog opslaghub zit
- Vervang de skimmer
- De skimmer is gebroken
- De stoppen Zijn nlet verwijderd - Verwijder de stoppen en monteer het puinscherm
- Het regeiventiel is ingesteld op Dicht - Stel in op de filterfunctie
Geen watenoevoer - De zZeef Zit verstopt - Maak de zeef schoon
- Het zandfilter is kapot - Bel voor hulp
- Mull fitter - Spoeien
- Verkalkte zandbodem - Controleer het zand en vervang zo nodig
Te hoge fiterdruk - Onvoldoende spoeling - Spoelen tot de uitstroom goed loopt
- Het drukventiel |s kapot - Vervang het drukventiel
Het Regelventiel lekt - Het Regelventiel |s ingesteld tussen twee functies in - Stel in op eén funchie
vanutt ingang D - De afdichting is kapot - Vervang de afdichiing
- De borgring van de aanslutingen zit et op de juiste plaats | - Zet de borgnng op de juiste plaats
De aarsiuitingen lekken - C-ring op de slangaansiuiting is kapot - Vervang de o-ring
N - De borgring van de aansluitingen is kapot - Vervang de borgring
- Losse Slangen - Draal ze aan
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Beperkte BESTWAY® Fabrieksgarantie

Het product dat u hebt aangekocht heeft een beperkte garantie. Bestway® steunt onze kwaliteitsgarantie en verzekert, via een vervangingsgarantie, dat
uw praduct vri] zal Zijn van fabricagefouten die resulteren in lekken

De volgende bepaling is uitsluitend geldig binnen de lidstaten van de Europese Unie: De wettelijke regeling van richtlijn 1999/44/EG wordt niet aangetast
door deze beperkte garantie van BESTWAY.

De beperkte garantie is geldig: 1 jaar garantie voor de zandfilter vanafl de datum van aankoop

Om een garantieclaim te bepalen, moet dit formulier ingevuld worden en samen met een kopie van uw aankoopbewijs bezorgd worden aan uw lokale
Bestway Dienst Naverkoop. Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop vooraleer u enige documenten zendt - ze zullen u volledige
instructies bezorgen m.b.t wat nodig is voor uw claim. Bestway® zal geen producten vervangen die geacht worden verwaarloosd te zijn of die gebruikt
werden buiten de richtlijnen in de gebruikershandleiding

De garantie van Bestway dekt fabricagedefecten die ontdekt wordt tijdens het uitpakken van het product of tijdens het gebruik zoals aanbevolen in de
gebruikershandleiding, deze garantie is enkel van toepassing op het product dat niet gewijzigd mag zijn door enige derde, Het product moet opgeborgen
en gehanteerd worden overaenkomstig de technische aanbevelingen

Deze garantie dekt geen schade veroarzaakt door verkeerd gebruik, misbrulk, verzuim, inclusief maar niet beperkt tot botsing, brand, gebruik van
incorrecte spanning, buitensponge blootstelling aan hitte, incorrecte installatie, incorrecte bedrading of testen, incorrecte opberging.

Vervangingen en reparaties verlengen de duur van de garantie niet. De beperkte garantie is geldig vanafl de perode die hierboven is aangegeven en de
datum die beschouwd wordt als de start van de garantie is de enige die getoond wordt in het onginele ontvangstbewijs/aankoopfactuur

Kopieer a.u.b. het batchnummer dat op de behuizing van de zandfilter staat.

Serienummer

Serienummer Serienummer Serienummer
Serienummer: Datum van aankoopbewijs:
AAN: BESTWAY* SERVICE-AFDELING DATUM. Klantencodenummer:

FAX/E-MAILITEL: Raadpleeg uw land volgens de informatie op de achteromslag of op onze website: www bestway-service com
Geef uw volledig adres op. Opmerking. Cnvolledige adressen resulteren in vertraagde verzendingen

Bestway behoudt zich het recht voor om onafgeleverde pakkeften terug te leveren wanneer de ontvanger in fout is.

VEREISTE INFORMATIE - NOTEER HET LEVERINGSADRES

MNaarm: Adres Postoode:
Land. Stad GSM
Telefoon: Fax: E-MAIL
Detailhandelaar Schrijf duidelijk uw itemcode neer:

Itemcode
h

HOLCUAR™

SAND FILTER MODEL |#xxmx|

v

Tekeningen enkel voor illustratiedoeleinden. Niet op schaal.
Beschrijving van het probleem

O waterlek

O Werking gestopt

O ltemis crwolledig, welk onderdesl ontbreekt - Moteer de code die u aantreft in de instructiehandleiding

Q Andere, omsshrijven aub

BELANGRIJK: ALLEEN HET EESCHADIGDE ONDERDEEL ZAL VERVANGEN WORDEN, NIET DE VOLLEDIGE SET.
Bestway behoudt zich het recht voor om fotografische bewizen van defecte onderdelen te vragen of om het tem te verzenden voor extra testen
Om u het beste te kunnen helpen vragen we u om complete informatie te bezorgen

VOOR FAQ, HANDLEIDINGEN, VIDEO'S OF RESERVEONDERDELEN, GA NAAR ONZE WEBSITE WWW.BEESTWAY-SERVICE.COM.
VIDEO'S ZIJN OOK BESCHIKBAAR OP ONS BESTWAY-KANAAL OP YOUTUBE:
http:/iyoutube.com/user/BestwayService.
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Bestway

#58400

Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5

DOMANDE? PROBLEMI?
PARTI MANCANTI?

Per FAQ, manuali, video o

FILTRO A SABBIA
FLOWCLEAR™
MANUALE D'USO oya0

www.bestway-global.com :
www.bestway-service.com CI R il




ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AVVERTENZA
ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI LEGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE
TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Durante l'installazione e l'utilizzo di questa apparecchiatura elettrica, € fondamentale rispettare le
precauzioni di sicurezza basilari, tra cui:

* la pompa deve essere alimentata da un trasformatore di isolamento o tramite un interruttore
differenziale con corrente residua nominale non superiore a 30 mA.

« L'alimentatore sulla parete dell'edificio deve essere mantenuto ad una distanza superiore a 4 m dalla
piscina e ad un'altezza minima di 1,2 m.

« L'apparecchio deve essere alimentato da un alimentatore provvisto di messa a terra

+ RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA - Non adoperare la pompa quando le persone si trovano
nella piscina. Vietare I'accesso alla piscine in caso di danni al filtro per sabbia.

+ NON SOTTERRARE | CAVIL. | cavi devono essere posizionati in luoghi dove non sia poi
necessario utilizzare tagliaerba, tagliasiepi o altre attrezzature.

= Per ridurre il rischio di scossa elettrica, sostituire immediatamente i cavi danneggiati.

« Per evitare il verificarsi di situazioni pericolose, se il cavo di alimentazione e danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal tecnico della manutenzione o da una persona qualificata.

» Non & possibile utilizzare prolunghe.

« Rischio di scossa elettrica. L'utilizzo del filtro a sabbia con un'alimentazione elettrica non adeguata e
pericoloso e pud danneggiare in modo permanente il filtro stesso.

» Non rimuovere la presa di messa a terra o modificare in alcun modo la spina. Non utilizzare
adattatori di corrente. Rivolgersi ad un elettricista qualificato per informazioni sulla validita della
proprie prese o della messa a terra.

* Maneggiare con cura il filtro a sabbia. Non trascinare o spostare il filtro a sabbia utilizzando il cavo di
alimentazione. Estrarre la spina dalla presa senza tirare bruscamente il cavo di alimentazione.
Evitare la formazione di abrasioni sul cavo di alimentazione. Tenere il filtro a sabbia lontano da
oggetti appuntiti, olio combustibile, parti mobili o fonti di calore.

» Scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente prima di rimuovere, pulire, eseguire la
manutenzione o regolare il prodotto.

* Non collegare o scollegare I'apparecchio con le mani bagnate

» Scollegare sempre l'apparecchio:

+ nei giorni di pioggia
+ prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione
+ se lasciata incustodita durante le vacanze

+» Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, ad esempio in inverno, la piscina deve essere
smontata e conservata al chiuso.

» Attenzione: leggere sempre le istruzioni prima di utilizzare 'apparecchiatura e prima di procedere
con l'installazione e le operazioni di montaggio/smontaggio.

» Custodire le istruzioni. Per riassemblare il set piscina, consultare le istruzioni.

+» Se le istruzioni sono andate perse, contattare Bestway o consultare il sito Internet:
www.bestway-service.com

« Gli impianti elettrici devono rispettare le norme nazionali di cablaggio. Per informazioni rivolgersi a un
elettricista qualificato.

AVVERTENZA: Questo filtro a sabbia puo essere utilizzato solo con piscine smontabili. Non

utilizzare con piscine installate in modo permanente. Una piscina smontabile & costruita in modo tale

da essere rapidamente smontata per la conservazione e riassemblata nuovamente, mantenendo
non consente il rapido smontaggio per la conservazione.

« Questa apparecchiatura non e destinata all'uso da parte di persone (bambini di eta inferiore a 8 anni
inclusi) con capacita fisiche, mentali e sensoriali ridotte © mancanza di esperienza e conoscenze
adeguate, a meno che non siano supervisionate e istruite ad un uso sicuro dell'apparecchio e se
sono stati compresi i rischi connessi. | bambini devono sempre essere controllati per evitare che
giochino con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini
senza la supervisione di un adulto. (Per il mercato UE)

 Questa apparecchiatura non & progettata per essere utilizzata da persone (bambini inclusi) con ridotte
funzionalita fisiche, sensoriali o mentali o da persone inesperte, a meno che non vengano controllate o che
una persona responsabile della loro sicurezza non abbia spiegato loro il funzionamento
dell'apparecchiatura. | bambini devono essere controllati per evitare che giochino con I'apparecchiatura.

&2
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(Per un mercato diverso da UE)

« La pulizia e manutenzione devono essere eseguite da un adulto maggiorenne e totalmente consapevole del
pericolo di scosse elettriche.

NOTA:

- Posizionare il filtro a sabbia su una superficie piana e uniforme. Assicurarsi che sia posizionato ad almeno 2
metri di distanza dalla piscina. Mantenere la massima distanza possibile.

« Nel posizionare la piscina e il filtro a sabbia, assicurarsi sempre che ci sia una ventilazione adeguata,
nonche possibilita di scolo e accesso per la manutenzione. Non posizionare mai il filtro a sabbia in aree che
favoriscono I'accumulo dell'acqua o nei punti di passaggio.

« Dopo l'installazione della piscina, & necessario che nelle vicinanze sia presente una presa. La presa del filtro
a sabbia deve essere situata ad almeno 3,5 m di distanza dalla piscina

« Le condizioni atmosferiche possono incidere sulle prestazioni e sulla durata del filtro a sabbia; cercare quindi
di proteggere il filtro a sabbia da freddo, calore oesposizione al sole eccessivi che possono causare il
deterioramento del prodotto.

« Verificare la presenza di tutti i componenti del filtro a sabbia prima dell'utilizzo. Contattare Bestway
all'indirizzo del servizio clienti riportato nel presente manuale per comunicare la mancanza di componenti o
la presenza di parti danneggiate al momento dell'acquisto.

« E importante e necessario sostituire al pit presto tutte le parti deteriorate. Utilizzare solo parti approvate dal
costruttore.

« Non consentire a hambini e adulti di appoggiarsi o sedersi sul dispositivo.

» Non aggiungere prodotti chimici al filtro a sabbia.

» In caso di utilizzo di prodotti chimici per la pulizia dell'acqua della piscina, si raccomanda di aspettare che sia
trascorso del tempo per I'esecuzione del filtraggio per salvaguardare la salute dei nuotatori che dipende al
rispetto delle norme in materia di salute.

« Solo il supporto fornito o specificato dal produttore deve essere utilizzato con l'installazione del prodotto.

« E obbligatorio accertarsi che le aperture per l'aspirazione non siano ostruite.

+ E consigliabile interrrompere il filtraggio durante le operazioni di manutenzione sul sistema di filtraggio.

» Monitorare regolarmente il livello di ostruzione del filtro.

+ Si raccomanda un controllo settimanale per il lavaggio in controcorrente o la pulizia. Per garantire la
pulizia dell'acqua della piscina si consiglia un tempo minimo giornaliero di funzionamento del sistema di
filtraggio di 8 ore.

+ E fondamentale sostituire i componenti danneggiati il prima possibile. Utilizzare esclusivamente componenti
approvati dal responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

« Tutti i filtri e dispositivi di filtraggio devono essere ispezionati regolarmente per evitare che un accumulo di
detriti impedisca un buon filtraggio. Lo smaltimento dei dispositivi di filtraggio deve avvenire nel rispetto delle
normative vigenti.

+ Prestare attenzione ai requisiti di sicurezza e alle raccomandazioni descritte nel manuale. In caso di dubbio
sulla pompa o su qualsiasi dispositivo di circolazione, contattare un installatore qualificato, o il
produttore/importatore/distributore. L'impianto di circolazione dell'acqua deve essere conforme alle
normative europee, nazionali e locali, soprattutto per quanto concerne i problemi elettrici. Qualsiasi
cambiamento nella posizione della valvola, nelle dimensioni della pompa o nelle dimensioni della griglia pud
causare una variazione del flusso e la velocita di aspirazione pud essere aumentata.

« Questo prodotto non e destinato all'uso commerciale.

Leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo per futuri riferimenti.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SMALTIMENTO

Significato del bidone a rotelle con una croce sopra:
Non smaltire le apparecchiature elettriche con i normali rifiuti solidi urbani, ma raccoglierli
=== separatamente.

Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare le autorita locali.
In caso di smaltimento delle apparecchiature elettriche in discariche, eventuali perdite di sostanze
pericolose potrebbero inquinare la falda acquifera ed entrare nella catena alimentare, danneggiando
cosi la salute e il benessere delle persone.
Come previsto dalla legge, in caso di sostituzione delle apparecchiature il venditore é obbligato a
ritirare il vecchio dispositivo per il suo smaltimento gratuito.

E ]




VISTA D'INSIEME DEI COMPONENTI

Comprendere |'utilizzo di tutti i componenti prima di procedere al montaggio del filtro a sabbia.

N.RIF.| DESCRIZIONE QTA gl :ER:;B!O
1 | Valvola di controllo 1 | P61140
2 |Manometro 1 | P61138
3 | Morsetto flangia superiore 2 | P6553
4 | Serbatoio superiore 1 | P6620
5 |Mozzo 1 | P6621
6 |Morsetto flangia 1 | P&B22
7 | Guarnizione toroidale 1 | PB623
8 | Serbatoio inferiore 1 | PBS05S
9 |Guarnizione scarico 1 | P6581
10 |Tappo valvola di scarico 1 | P6380
11 | Adattatore per manichetta da giardno| 1 | P6614
12 |Rondella 5 | P6029
13 |Tappo foro D 1 | P6540
14 | Guarnizione toroidale 1 | P6145
15 | Tubo 1 | PB560
16 | Coperchio filtro 1 | P6561
17 |Filtro 1 | P6562
18 | Guarnizione ad anello 1 | P6563
19 |Pompa 1 | P6843
20 |Pompa (solo per UK) 1 | P6844
21 |Dado adattatore 3 | PBB15
22 | Adattatore tubi 2 | P6618
23 | Guarnizione toroidale 2 | PB005
24 |Fascette per tubo 4 | P6124
T
| 2? | Componenti opzionali
I g | 21 | Dado adattatore 2 | 8615
| 4 x M ! 22 Adattatore tubi 2 P6618
! é @ : 23 Guarnizione toroidale 2 | P600S
: (P61322) {P.EEFIB) | 24 Fascette per tubo 2 P6124
AP — 25 Tubo ($32mm 3M) 2 | Pe022
Filtro detriti 1 P61322
26
Filtro detriti 1 PE61318

S 8-00a020



CARATTERISTICHE TECNICHE

J' Diametro del filtro: 348mm
Area del filtro effettiva: 0.095m?(1.02ft%)
c Pressione d'esercizio max: 0.84Bar(12PSI)
IE Pressione di funzionamento del filtro a sabbia:] <0.45Bar(6.5PSI)
@ Temperatura max. dell'acqua. 35°C
Sabbia; Nen inclusa
' Dimensione sabbia: Sabbia di silice n. 20, 0,45-0,85mm
Ly 068 r‘hm " Capacita di sabbia; Circa 18kg

PANORAMICA SULLA VALVOLA DI CONTROLLO
ATTENZIONE: Per evitare danni al dispositivo o possibili lesioni,
scollegare sempre |la pompa con filtro a sabbia prima di cambiare la
funzione della valvola di controllo. La modifica delle posizioni della valvola
di controllo mentre la pompa € in uso pué causare lesioni alle persone o
danni al prodotto.

Come utilizzare la valvola di controllo

Spingere verso il basso la maniglia della valvola di controllo e ruotare
sulla funzione desiderata.

FUNZIONI DELLA VALVOLA DI CONTROLLO

La valvola di controllo viene utilizzata per selezionare le 6 diverse funzioni del filtro: filtro, risciacquo,
circolazione, lavaggio a controcorrente, chiusura e scolo.

(E Filtraggio: Questa funzione & utilizzata per il filtraggio @ Circolazione: Questa funzione consente |a circolazione
dell'acqua della piscina; € la posizione maggiormente dellacqua della piscina senza limpiego del filtro a sabbia;
utilizzata.L'acqua viene pompata attraverso il filtro a puo essere utilizzata quando il filtro & rotto per raccogliere |
sabbia, dove viene pulita e inviata nuovamente alla rifiuti negli appositi schermi.

piscina.

@ Lavaggio a controcorrente: Questa funzione & utilizzata per @ Scolo: Questa funzione consente 1l deflusso dell'acqua
pulire Il letto di sabbia; I'acqua viene pompata verso |l dalla piscina senza l'impiego del filtro; acqua viene infatti
basso attraverso la bussola del connettore, spinta verso pompata e depositata all'esterno della porta C anziché
lalto aftraverso il letto di sabbia &, infine, depositata Inviata nuovamente alla piscina.
all'esterno della porta D.

Gj Risciacquo: Questa funzione & utilizzata per l'avvio iniziale, @ Chiusura: Questa funzione interrompe il flusso dell'acqua
la pulizia e il livellamento del letto di sabbia dopo il tra il filtro a sabbia € la piscina.
lavaggio a controcorrente; l'acqua viene pompata verso il
basso attraverso il letto di sabbia, spinta verso ['alto

attraverso la bussola del connettore e depositata
all'esterno della porta D della valvola.

NOTA:

+ Assicurarsi che tutte le modalita di smaltimento delle acque di scarto soddisfino le normative locali,
regionali o statali. Non scaricare |'acqua nei punti in cui pud causare inondazioni o danni.

» Quando la valvola di controllo & impostata sulle posizioni di lavaggio a controcorrente, risciacquo o
scolo, I'acqua viene scaricata dalla porta D sulla valvola stessa.

* Non collegare o azionare il filtro a sabbia quando la valvola di controllo & impostata sulla funzione di
chiusura o altrimenti la pompa si danneggera in modo irreparabile.

« Per non causare perdite, non impostare la valvola di controllo tra due funzioni.

- Per evitare perdite d'acqua, avvitare il tappo della porta D sulla porta D della valvola di controllo
prima di azionare il filtro a sabbia.

E5
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USO DELL’ADATTATORE PER TUBO
Piscina con valvole (@ 3,8 cm)

1) Collegare I'adattatore per tubo (22) con il dado dell'adattatore (21) a entrambe le estremita dei tubi e
serrare con le fascette (24).

(0 ) s (L0 o RO mimmny == I
} |
20 31 L o4
2) Collegare i tubi al filtro a sabbia premendo il raccordo del tubo sul foro della pompa. Avvitare gli
anelli di blocco filettati in posizione.

3) Collegare i tubi alle valvole di collegamento sulla piscina. Accertarsi che le lettere sulla piscina e
sul filtro a sabbia corrispondano (A con A, B con B).

Y
|

1. Montare l'adattatore (11) per manichetta da giardino.
2. Avvitare l'adattatore (11) per manichetta da giardino sul foro D del filtro a sabbia.
3. Fissare la manichetta da giardino al relativo adattatore.
NOTA:
1. L'adattatore per manichetta da giardino pud essere adoperato solo per lo scarico e pud
essere applicato solo al foro D del filiro a sabbia.
2. Spegnere e scollegare il filtro a sabbia prima di montare I'adattatore per manichetta da
giardino e collocare la valvola di controllo in posizione di chiusura.
3. Accertarsi che la rondella sia in posizione prima di montare I'adattatore per manichetta da giardino.

Sezione I: Montaggio (E necessario un cacciavite Phillips)

1. Rimuovere con cura tutti i componenti dalla confezione e verificare che non
ci sia nulla di danneggiato. Se il dispositivo presenta dei danni, rivolgersi
immediatamente al rivenditore presso il quale e stato effettuato l'acquisto.

2. |l filtro a sabbia deve essere posizionato su una superficie piana e
uniforme, preferibilmente in cemento. Posizionare il filtro a sabbia in modo &4
da rendere possibile I'azionamento, la manutenzione e la conservazione
delle porte e della valvola di controllo.

3. In base allo standard EN60335-2-41 TEST, Il filtro a sabbia deve essere fissato verticalmente a
terra o ad un basamento in legno o cemento prima dell'utilizzo al fine di impedire eventuali cadute
accidentali. Il peso del filtro a sabbia montato supera i 18kg. | fori di montaggio devono avere un
diametro di 8 mm ed essere distanziati tra loro di 110mm. Utilizzare due bulloni e dadi con un
diametro di massimo 8 mm per fissare |l filtro a sabbia al basamento.

Caricare pool-grado filtro a sabbia

NOTA: Utilizzare solo sabbia per filtri adatta a piscine, priva di calcare o argilla. Dovrebbe essere
sufficiente una confezione da 18kg di sabbia di silice n. 20 da 0,45-0,85mm. L'uso di un sabbia non
adeguata puo compromettere il risultato dell'operazione di filtraggio e danneggiare il filtro a sabbia,
rendendo nulla la garanzia.

NOTA: Per non danneggiare lo skimmer quando si aggiunge la sabbia, versare dell'acqua nel
serbatoio inferiore in modo da sommergere lo skimmer sulla bussola del collettore.

NOTA: SABBIA NON INCLUSA.
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1. Ruotare il dado a farfalla in senso orario per rilasciare il morsetto della flangia e rimuovere il serbatoio
superiore.

2. Aggiungere lentamente |a sabbia in modo che il suo peso non danneggi lo skimmer sul mozzo, fino a che il
livello non sia compreso tra le indicazioni “MAX" e “MIN". Non versare la sabbia nel tubo del mozzo. #20
Sabbia di silice 0,45-0,85 mm, circa 18 kg.

3. Assicurarsi che la guarnizione toroidale sia in posizione sul bordo del serbatoio inferiore. Accertarsi che la
guarnizione toroidale e il bordo del serbatoio inferiore siano puliti, senza incisioni, strappi, frammenti o sabbia.
Fissare il serbatoio superiore a quello inferiore, collocare il morsetto della flangia sulla cucitura e ruotare il
dado in senso orario per fissarlo.

4. Fissare la valvola di controllo al serbatoio superiore, accertandosi che la guarnizione toroidale sia in posizione
sul bordo del serbatoio superiore. Assicurarsi che la guarnizione toroidale e il bordo del serbatoio superiore
siano puliti, senza incisioni, strappi, frammenti o sabbia e che il tubo verticale del mozzo sia inserito nella base
della valvola di controllo.

5. Accertarsi che il foro C sulla valvola di controllo sia allineato con il foro C sulla pompa. Collegare il morsetto
della flangia superiore e avvitarlo in posizione.

6. Fissare il tubo al foro C della pompa e al foro C della valvola di controllo, avvitare gli anelli di blocco filettati in
posizione. Accertarsi che la rondella sia in posizione corretta su entrambe le estremita del tubo.

Sezione lI: Configurazione del tubo flessibile per il lavaggio a controcorrente e il risciacquo
NOTA: Assicurarsi che la valvola di controllo sia impostata sulla funzione di chiusura. —

La piscina deve essere riempita con acqua, assicurarsi che gli schermi protettivi per i detriti (26)  /~<pa,
della piscina siano completamente sommersi dall'acqua. '

R .'.1||-.|{\n|c?."l

1. Collegare un tubo flessibile alla porta B del filtro a sabbia e

avvitare I'anello di bloccaggio filettato in posizione. ( = s B
2. Collegare l'altra estremita del tubo (25) al foro di uscita B della Ioe ’l[ i \
piscina. Ea s A\ —
3. Rimuovere lo spinotto di arresto dal foro di uscita B e inserire |l / " Vs
filtro per detriti (26) fornito nel kit. || J
4. Con il tubo e il filtro per detriti gia applicati, fissare e serrare il , A\
morsetto del manicotto. fﬁ

NOTA: E fondamentale accertarsi che tutti gli elementi: tubo, filtro Al )

per detriti e foro di uscita della piscina siano allineati ﬁ

correttamente

« Avvitare l'altro tubo al foro di uscita D (consultare I'opuscolo nel kit accessori per montare gli adattatori) e
collocarne I'estremita opposta all'area selezionata per il drenaggio.

+ Con i tubi applicati, procedere al riempimento della piscina, fare riferimento al manuale utente per le istruzioni
relative al riempimento.

LT
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Sezione lli: Lavaggio a controcorrente e risciacquo

Il lavaggio a controcorrente e il risciacquo sono operazioni da eseguire per preparare la pompa al primo utilizzo

e lavare la sabbia.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL FILTRO A SABBIA SENZ'ACQUA

1. Spingere verso il basso la maniglia della valvola di controllo e ruotare sulla funzione di lavaggio a
controcorrente.

2. Inserire la spina in un interruttore differenziale, accendere il filtro a sabbia e tenerlo acceso per 3-5 minuti o
fino a quando I'acqua diventa pulita.

3. Togliere la spina del filtro a sabbia e impostare la valvola di controllo sulla funzione di risciacquo.

4. Inserire la spina e azionare il filtro a sabbia per un minuto. In questo modo l'acqua circola all'indietro
attraverso il filtro a sabbia e viene fatta defluire dalla porta D.

5. Scollegare il filtro a sabbia. Impostare la valvola di controllo sulla funzione di chiusura.

6. Riempire d'acqua.

IMPORTANTE: Questa procedura elimina I'acqua della piscina che deve essere sostituita. Scollegare

immediatamente il filtro a sabbia se I'acqua e quasi a livello delle valvole di entrata e uscita della piscina.

NON UTILIZZARE IL FILTRO A SABBIA SENZ'ACQUA.

Sezione |V: Completamento dell'installazione del filtro a sabbia C ;gm "\
Collegare il secondo tubo flessibile

NOTA: E importante e necessario controllare che i collegamenti idraulicinon —J—r—‘—"#_"_"ﬁ Chesio )’
siano ostruiti. O \

NOTA: Assicurarsi che la valvola di controllo sia impostata sulla funzione di

chiusura.

1. Staccare il tubo dal foro D.

2. Fissare il tubo (25) al foro A della valvola di controllo; avvitare I'anello di
blocco filettato in posizione.

3. Collegare l'altra estremita del tubo (25) al foro di ingresso A della piscina.

4, Rimuovere lo spinotto di arresto dal foro di ingresso A e inserire il filtro per
detriti (26) fornito nel kit.

5. Con il manicotto e il filtro per detriti gia applicati, fissare e serrare il morsetto del manicotto

NOTA: & fondamentale accertarsi che tutti gli elementi: tubo, filtro per detriti e foro di ingresso della piscina siano allineati

correttamente.

Sezione V: Funzionamento del filtro a sabbia

1. Ora il filtro a sabbia & pronto per essere utilizzato. Impostare la valvola di controllo
sulla funzione di filtraggio.

NOTA: Per evitare il rischio di scossa elettrica, asciugarsi con cura ed eliminare I'acqua

in eccesso dal filtro a sabbia.

2. Per azionare il filtro a sabhbia, accenderlo. A

NOTA: A questo punto il filtro a sabbia inizia il suo ciclo di filtraggio. Verificare che I'acqua Ml

ritorni alla piscina e prendere nota della pressione del filtro indicata sul manometro. In =

genere la pressione del filtro a sabbia consigliata € inferiore a 0.45Bar (6.5PSI) durante il funzionamento.

Manutenzione del filtro a sabbia
ATTENZIONE: Assicurarsi che il filtro a sabbia sia spento e scollegato prima di
eseguire qualsiasi operazione di manutenzione. In questo modo si evita il rischio di
lesioni o morte.
Quando si forma della sporcizia nel filtro a sabbia, la pressione indicata sul manometro
aumenta. Quando il manometro indica 0.45Bar (6.5PSI) o un valore superiore oppure il
flusso dell'acqua alla piscina é troppo lento, & necessario pulire la sabbia.Per pulire il
letto di sabbia, seguire le istruzioni riportate in precedenza nella Sezione II;
Sezione llI: Lavaggio a controcorrente e risciacquo.
NOTA: e
1. Il manometro serve solo a misurare la pressione dell'acqua e non a ottenere misure

di precisione.
2. si raccomanda di pulire il letto di sabbia una volta al mese o con una frequenza

minore, a seconda di quanto viene utilizzata la piscina. Non pulire la sabbia con una

frequenza eccessiva.
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Pulizia del filtro

1. Scollegare il filtro a sabbia e impostare la valvola di controllo sulla funzione di
chiusura.

2. Sostituire gli schermi per detriti con spinotti di arrestoper impedire all'acqua di
fuoriuscire.

3. Svitare il coperchio del filtro per rimuoverlo.

4. Estrarre e pulire il filtro.

5. Riposizionare il filtro, assicurandosi che i fori siano allineati.

6. Verificare che l'anello di tenuta sia in posizione. Riavvitare il coperchio del filtro.

7. Rimuovere gli spinotti di arresto e inserire i filtri per detriti

NOTA: || filtro deve essere svuotato e pulito regolarmente. Un filtro sporco o

bloccato riduce notevolmente le prestazioni del filiro a sabbia.

Abbassamento o scolo dell'acqua della piscina

1. Togliere la spina del filtro a sabbia e impostare la valvola di controllosulla funzione di scolo.

2. Scollegare il tubo flessibile dall'ingresso A della piscina e dalla porta Adel filtro a sabbia per collegare la porta D.
NOTA: ricordarsi di sostituire i filtri per detriti con spinotti di arresto per impedire che I'acqua fuoriesca.

3. Accendere il filtro a sabbia per rimuovere I'acqua della piscina.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL FILTRO A SABBIA SENZ'ACQUA.

Conservazione nei mesi invernali

In zone con temperature invernali al di sotto dello zero, questa apparecchiatura per piscina deve essere
conservata adeguatamente per evitare eventuali danneggiamenti. Il congelamento dell'acqua rovina il filtro a
sabbia, danno non coperto dalla garanzia.

1. Eseguire il lavaggio a controcorrente del filtro a sabbia secondo quanto riportato in precedenza.

2. Far defluire l'acqua dalla piscina rispettando le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

3. Svitare il tappo della valvola di scarico sul fondo del serbatoio e rilasciare I'acqua rimanente.

4. Scollegare i due tubi flessibili dalla piscina e dal filtro a sabbia.

5. Svuotare completamente il serbatoio dalla sabbia e asciugare tutti i componenti.

6. Conservare il filtro a sabbia in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi Cause probabili Soluzioni
- La sabbia & troppo sottile - Si consiglia di utilizzare sabbia di silice n. 20 (0,45-0,85 mmj
- Passare la valvola di conirolio dafla funzione riflusso alla - Arrestare il filtre a sabbia ogni volta che si imposta la valvola di conlrolio
Entra sabbia nella piscina funzione fitro senza arrestare i fillro a sabbia - Controliare che i Ivelio della sabbia sia compreso tra le indicazioni "MAX™ & "MIN"
- lNivello della sabbia & eccessivo riportata sul mozzo
- Lo skimmer é rotio - Sostituire lo skimmer
- Gli spinetti di arresto nen sono stati imessi - Rimuovere gli spinotti di armesto e inserire i filtri per detriti
- La valola di controllo & in posizione di chiusura - Impostare la funzione filtro
Assenza di flusso d'acqua - Il filtre & bloccato - Pulire il filiro
- |l filtro & sabbia & rotto - Rivolgersi all'assistenza
- |l filtro & sporco - Lavare in controflusso
; - - lletto di sabbia si & calcificato - Esaminare la sabbia e sostituirla, se necessario
Eccossiva pressione delfitre |y ifussn non & sufficiente - Lavare in controflusse fino a quando l'acqua di searico esce pulita
- [lmanometro & rotto - Sostituire il manometro
La valvola di controllo - La valvola di controlio & stata impostata lra le due funzioni « Impostare una sola funzione
parde dall'apertura D - La guarnizione & rofta - Sostituire la guamizione
- La guarnizione dei connettori & fuori posto - Ricollocare la guarnizione nella giusta pesizione
| connettori perdono - La guarmizione toroidale sul collegamento del manicotto € rotta | - Sostituire la guamizione teroidale
- La guarnizgione dei connefiori @ rotta - Sostiluire la guamizione
- | manicolti sono allentati - Stringere i connetiori
9
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Garanzia limitata del produttore BESTWAY®

Il prodotto acquistato & coperto da una garanzia limitata. Bestway® garantisce che il prodotto & prive di difetti di fabbrica che possono causare perdite; in
caso di difetti, 1 prodotto verra sostituito

La seguente disposizione & valida solo all'interno degli Stati membri dell'Unione europea: la garanzia limitata BESTWAY non avra alcun effetto sulle
disposizioni di legge della Direttiva 1999/44/CE

La garanzia limitata & valida:1 anno per |l filtro a sablia dalla data di acquisto

Per utilizzare la garanzia, compilare guesto module e inviarlo assieme a una copia della ricevuta d'acquisto al centro post-vendita Bestway locale. Prima
di inviare i decumenti, rivelgersi al centro post-vendita Bestway per ncevere le istruzion dettagliate sugh elementi da fornire per lapplicazione della
garanzia, Bestway® non sostituisce | prodotti se ritiene che siano stati utilizzati in maniera non corretta o non conforme alle istruzioni riportate nel
manuale d'uso

La garanzia Bestway copre eventuali difetti di fabbricazione rilevati in fase di disimballaggio del prodotto o durante 'uso in conformita alle istruzioni
fornite nel manuale dell'utente, La garanzia & valida solo se il prodotto non @ stato modificato. Conservare e utilizzare il prodotto secondo in conformita
alle raccomandazioni tecniche

La garanzia non copre danni causati da erratofcattivo utilizzo o negligenza, inclusi, ad esempio, urtl, incendi, tensioni errate, esposizione a calore
eccessivo, installazione non corretta, errori di cablaggio o di controllo, e stoccaggio inadeguato

Le riparazioni e le sostituzioni non implicanco un prolungamento della durata della garanzia. La garanzia limitata & valida a partire dal perioda indicato
sopra e la data da considerare come inizio € quella nportata sulla fattura o sulla ricevuta di acquisto onginale.

Copiare il numero di lotto indicato sull’invelucro del filtro a sabbia.

Mumero
lotto

Numero lotto: Data della ricevuta di acquisto:
A: ASSISTENZA BESTWAY® DATA: Codice cliente:

FAX/EMAILITEL : fare riferimento ai dati relativi al proprio paese, nportati sul retrocoperting o reperibili sul sito Web Bestway: www bestway-service com
Fornire il proprio indinzzo completo. MNota: sa si fornisce un indinzzo incompleto, la spedizions potrebbe subire ritardi,
Bestway si nserva il diritto o addebitare | costi di riconsegna di merce non recapitata per cause imputabili al destinatario.

INFORMAZIONI INDISPENSABILI - INDICARE L'INDIRIZZO DI CONSEGNA

Mome: Indirizzo: Codice postale:

Paese. Citta: Numera telefonico (cellulare).
MNumero telefonico (fisso) Fax: EMAIL

Rivenditore: Scrivere chiaramente il codice dell'articalo:

Codice articolo
h

HOLCUAR™

SAND FILTER MODEL |#xxmx|

v

| disegni sono riportati solo a scopo illustrativo. | disegni non sono in scala.
Descrizione del problema

O Perde acqua

QO Non funziona pid

O Prodetto incompleto, indicare la parte mancante — Inserire il codice indicato nel manuale di istruzioni

Q) Altro (specificare)

IMPORTANTE: VERRANNO SOSTITUITI SOLO | COMPONENTI DANNEGGIATI, NON TUTTO IL PRODOTTO.
Bestway si riserva il diritto di richiedere prove fotografiche o l'invio dei componenti difettosi per ulterion venfiche.
Per oitenere la migliore assistenza possibile, occorre fornire tutte le inffermazioni

PER CONSULTARE LE DOMANDE FREQUENTI, SCARICARE | MANUALI, VISUALIZZARE | VIDEO O REPERIRE RICAMBI, VISITATE IL
NOSTRO SITO WEE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM.

1 VIDEO SONO DISPONIBILI ANCHE SUL NOSTRO CANALE BESTWAY SU YOUTUBE:
http:/iyoutube.com/user/BestwayService.

w

S 8-00a020



Bestway

#58400

Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5

FILTRE A SABLE

FLOWCLEAR™
MANUEL DE PUTILISATEUR

www.bestway-global.com
www.bestway-service.com




CONSIGNES DE SECURITE
ATTENTION
IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES CES
INSTRUCTIONS DE SECURITE. A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE
CONSULTATION ULTERIEURE.
Vous devez toujours respecter les précautions de sécurité de base concernant l'installation et I'utilisation
de cet équipement électrique qui comprennent :

+ La pompe doit étre munie d'un transformateur de separation ou d'un dispositif a courant residuel (RCD)
qui répond avec une intensité de courant ne dépassant pas 30 mA.

« La source d'alimentation sur la paroi du batiment devrait rester a plus de 4 m de la piscine et a une
hauteur d'au moins 1,2 m.

» L'appareil doit étre alimenté par une source électrique mise a la terre.

+ RISQUE D’ELECTROCUTION - |l est interdit d'utiliser la pompe quand des gens se trouvent &
I'inteérieur de la piscine. Interdire I'accés au bassin en cas de détérioration du ou des systéeme(s) de
filtration.

+ NE PAS ENTERRER LE CORDON. Placer le cordon de maniére a minimiser les risques encourus
par le passage de tondeuses, trongonneuses et autres équipements.

+ Pour réduire les risques d'électrocution, remplacer immédiatement tout cordon endommagé.

« Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit &tre remplacé par le fabricant, son service apres vente
ou des personnes de qualification similaire afin d'eviter un danger.

+ |l est impossible d'utiliser des rallonges.

+* Risque d'électrocution. L'utilisation du filtre a sable avec une alimentation électrique non correspondante
est dangereuse et peut endommager de maniére permanente le filtre a sable.

» N'enlevez pas la broche de mise a terre et ne modifiez d'aucune maniére la fiche. N'utilisez pas de fiches
d’'adaptation. Consultez un électricien qualifié pour toutes les questions concernant la validité de vos
fiches ou de la mise a terre.

« Manipulez le filtre a sable avec soin. Ne tirez pas ou ne transportez pas le filtre a sable par son cordon
d’alimentation. Ne débranchez jamais une fiche de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation. Le
cordon doit étre sans abrasions. N'exposez jamais le filtre a sable a des objets pointus, de I'huile, des
pieces en mouvement et de la chaleur.

« Débranchez toujours I'appareil de la prise électrique avant d’enlever, de nettoyer, de réparer toute piéce
et d'effectuer tout réglage sur I'appareil.

+ Ne pas brancher ou débrancher I'appareil avec les mains humides.

« Toujours débrancher I'appareil.

* les jours de pluie
« avant le nettoyage ou une autre opération de maintenance
* si vous partez en vacances

+ Si l'appareil ne doit pas étre utilisé pendant une période prolongée comme en hiver, le kit de piscine doit
étre demonte et stocke a l'intérieur.

» Attention: Lire les instructions avant chaque utilisation et installation/assemblage de I'appareil.

» Conservez les instructions. Pour la reconstruction de la piscine, a tout moment, consultez également les
instructions.

« Si les instructions sont manquantes, contactez Bestway ou recherchez sur le site web :
www.bestway-service.com

« Les installations électriques doivent suivre les regles nationales de cablage. Consultez un électricien
qualifié pour toutes les questions.

AVERTISSEMENT: Ce filtre a sable doit étre utilisé uniquement dans des piscines démontables. Il ne

doit pas étre utilise dans des piscines fixes. Une piscine demontable est congue pour pouvoir étre

facilement démontée pour son stockage et remontée dans son intégrité d'origine. Une piscine fixe est
construite sur ou dans le sol ou dans un batiment et elle ne peut pas étre facilement démontée pour le
stockage.

« Cet appareil peut étre utilisé par des enfants a partir de 8 ans et plus et par des personnes avec des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances
s'ils sont surveillés ou ont regu des instructions concernant |'utilisation de I'appareil d'une maniéere sre et
s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec |'appareil. Le nettoyage et
la maintenance ne doivent pas étre effectués par un enfant sans surveillance. (Pour le marché européen)

« Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé par des personnes a capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles reduites ou sans expérience et connaissances, s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont
été informés quant a l'utilisation de I'appareil par une personne responsible de leur sécurité, Surveiller les
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enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil (pour le marché hors Union Européenne).

« Le nettoyage et la maintenance doivent étre effectués par une personnel adulte de plus de 18 ans qui est
consciente du risque de choc électrique.

REMARQUE:

+ Placez le filtre a sable sur un sol solide et a niveau. Assurez-vous que le filtre a sable soit a au moins
2 metres du bord de la piscine. La distance doit étre la plus grande possible.

« Faites attention de placer la piscine et le filtre a sable de maniére telle qu'une bonne ventilation, un
bon ecoulement et I'accés pour I'entretien soient disponibles. Ne placez jamais le filtre a sable dans
une zone ol de I'eau pourrait s'accumuler ou bien sur un sentier ou beaucoup de personnes passent.

« La prise doit étre accessible une fois la piscine installée. La prise du filtre a sable devra étre a au
moins 3,5 metres de la piscine.

+ Les conditions atmospheériques peuvent affecter les performances et la durée de vie du filtre a sable;
prenez les precautions appropriées pour protéger le filtre a sable contre une usure non nécessaire qui
pourrait se produire pendant des périodes de temps chaud ou froid et/ou aprés I'exposition au soleil.

+ Contrélez et vérifiez SVP que tous les composants du filtre a sable sont présents avant I'utilisation.
Informez Bestway a I'adresse du service clientéle répertoriée dans ce manuel en cas de dommage ou
de piéces manquantes au moment de l'achat.

+ || est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ou ensemble d'éléments
detériorés. N'utiliser que des piéces agréées par le responsable de la mise sur le marché.

- Ne permettez pas a des enfants ou a des adultes de s'appuyer ou de s'asseoir sur l'appareil.

« N'ajoutez pas de produits chimiques dans le filtre a sable.

+ Lorsque des produits chimiques ont été utilisés pour traiter I'eau du bassin, il est recommandeé de
respecter un temps minimum de filtration pour préserver la santé des baigneurs qui dépend du
respect des régles sanitaires.

+ Seuls les agents fournis ou spécifiés par le fabricant doivent étre utilisés avec l'installation du produit.

+ |l est essentiel de contréler que les ouvertures d'aspiration ne sont pas obstruées.

- [l est conseillé d'interrompre la filtration durant les opérations d'entretien sur le systeme de filtration.

« Supervisez régulierement le niveau d'obstruction du filtre.

- || est recommandé de contréler une fois par semaine le lavage a contre-courant ou le nettoyage Le
temps de fonctionnement minimal de la filtration quotidienne de 8 heures est recommandé pour
garantir une eau de piscine limpide,

« || est essentiel de modifier tout élément ou groupe d'éléments endommageé dés que possible.
N'utilisez que des piéces agréées par la personne responsable de la mise sur le marché du produit.

« Tous les filtres et les agents de filtration doivent étre inspectés régulierement pour garantir que les
detritus ne s'accumulent pas car cela empécherait une bonne filtration. L'elimination de tout agent de
filtration utilise doit étre effectuée conformément aux reglements/lois applicables.

+ Respectez toutes les recommandations et consignes de sécurité figurant dans la notice. En cas de
doute sur la pompe ou tout dispositif de circulation, veuillez contacter un installateur qualifié ou bien le
fabricant/I'importateur/le distributeur. L'installation de la circulation de I'eau doit étre conforme aux
directives européennes ainsi qu'aux reglements nationaux/locaux, en particulier en ce qui concerne
les problémes électriques. Tout changement de position d'une vanne, taille de pompe, taille de grille
peut provoquer un changement de débit et la vitesse d'aspiration peut donc augmenter.

+ Ce produit n'est pas destine pour utilisation commerciale.

Veuillez lire attentivement la notice d’instructions et conservez-la pour pouvoir la
consulter en cas de besoin.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE AU REBUT

Signification du symbole d’un caisson d’ordures barré:
Ne pas eliminer les appareils electriques comme un dechet habituel, utiliser les systemes de collecte
mmm Séparés.

Contactez votre collectivité locale pour les informations concernant les systemes de collecte disponibles.
Si les appareils électriques sont eliminés dans une décharge publique, des substances dangereuses peuvent
s'écouler dans la nappe phréatique et entrer dans la chaine alimentaire et porter atteinte a votre santé et a votre
bien-étre.
Quand vous remplacez un ancien appareil par un nouveadu, le detaillant a I'obligation legale de reprendre votre
ancien appareil pour son élimination sans aucune dépense de votre part.
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VUE D’ENSEMBLE DES PIECES

Avant de monter le filtre a sable, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec toutes ses pieces.

REF.N° | DESCRIPTION QTE :EgEAiFGE =
1 | Vanne de commande 1 | P61140
2 |Manometre 1 | P61138
3 | Bride du haut 2 | PBSS3
4 | Réservoir du haut 1 | P6620
S Moyeu 1 PB621
6 |Bride 1 | P6622
7 | Joint torique 1 | PB623
8 |Réservair du bas 1 | PBS05S
9 |Rondelle de vidange 1 | P6581
10 |Bouchon de lavannede vidange | 1 | P6580
11 | Adaptateur pour tuyau d'arrosage| 1 | P6614
12 |Rondelle 5 | P6029
13 | Bouchon de l'orifice D 1 | P6540
14 | Joint torique 1 | P6145
15 | Tuyauterie 1 | PB560
16 | Couvercle de la crépine 1 | P6561
17 | Crépine 1 | P6562
18 | Joint d'étanchéité 1 | P6563
19 |Pompe 1 | P6843
20 | Pompe (uniquement pour ke Royaume-Uni)l 1 | P6844
21 |Ecrou de I'adaptateur 3 | PB615
22 | Adaptateur pour tuyau 2 | P6618
23 | Joint torigue 2 | PB005
24 | Colliers de serrage 4 | P6124
T
| 2? | Fiéces facultatives
I 4 | 21 Ecrou de I'adaptateur 2 | P6615
| 4 x M ! 22 Adaptateur pour tuyau 2 P6618
! é @ : 23 Joint torique 2 PE005
: iFsiEE) {Pafa) I 24 | Colliers de serrage 2 | Pe124
AP — 25 Tuyau ($32mm 3M) 2 | Pe022
Grille 1 P61322
26
Grille 1 PE61318
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SPECIFICATIONS

J' Diamétre du filtre: 348mm

Surface reelle de filtration: 0.095m?(1.02ft%)

c Pression maximale de fonclionnement: 0.84Bar(12PSI)

IE Pression de fonctionnement du filtre & sable: | <0.45Bar(6.5PSI)

£ Temperature maximale de l'eau:| 35°C
Sable: Non compris
Dimensions du sable: #20 sable siliceux, 0,45-0,85mm

. !
268mm - Capacité de sable: Approximativement 18 kg

VUE D’ENSEMBLE DE LA SOUPAPE DE REGLAGE
AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages a I'appareil et de possibles
blessures, débranchez chaque fois la pompe du filtre a sable avant de changer la
fonction de la soupape de réglage. Le changement de position de la soupape
quand la pompe est en marche peut endommager la soupape de réglage, ce qui
peut provoquer des blessures ou des dommages a l'appareil.

Comment utiliser la soupape de réglage

Appuyez sur la poignée de la soupape de réglage et tournez-la sur la fonction
souhaitée.

FONCTIONS DE LA SOUPAPE DE REGLAGE

La soupape de réglage est utilisée pour sélectionner 6 différentes fonctions duifiltre: Filtration, Ringage,
Circulation, Lavage a contre-courant, Fermeture, Drainage.

Filtration: Cette fonction est utilisee pour filtrer @ Circulation: Cette fonction fait circuler I'eau de la
I'eau et de la piscine et la soupape est sur ce piscine en by-passant le filtre a sable ; utilisez

réglage 99% des fois. L'eau est pompée a cette fonction si le filtre est cassé pour recueillir
travers le filtre a sable ou elle est nettoyee et les debris dans la grille de protection.
puis renvoyée dans la piscine.

@ Lavage a contre-courant: Cette fonction est @ Drainage: Cette fonction draine I'eau provenant
utilisée pour nettoyer la couche de sable ; I'eau de la piscine ; c’est un autre réglage de by-pass
est aspirée a travers le collet de raccord, du filtre, I'eau est pompée et deposée en dehors
pompee a travers la couche de sable et évacuée de l'orifice C, au lieu de retourner dans la
par l'orifice D. piscine.

&) Ringage: Cette fonction est utilisee pour la mise x) Fermeture: Cette fonction arréte le passage
en marche initiale, le nettoyage et la mise a de I'eau entre le filtre a sable et |a piscine.
niveau de la couche de sable aprés le lavage a
contre-courant ; I'eau est aspiree a travers la

couche de sable, pompée a travers le collet de
raccord et évacuée par ['orifice D.
REMARQUE:
+ Contrélez que toutes les dispositions d'évacuation des eaux usées suivent les réglementations locales ou
nationales. N'éliminez pas I'eau la ou elle pourrait provoquer une inondation ou des dégats.
+ Quand la soupape de réglage est réglée sur la position Lavage a contre-courant, Ringage ou Drainage, I'eau
est évacuée par l'orifice D de la soupape de réglage.
+ Ne branchez pas ou ne faites pas fonctionner le filtre a sable avec la soupape de réglage en position Fermeture
car cela pourrait endommager le filtre a sable.
+ Ne configurez pas la vanne de commande entre deux fonctions sinon cela entrainera des fuites.
+ Pour éviter les fuites d'eau, vissez le bouchon de l'orifice D sur l'orifice D de la soupape de réglage avant de
faire fonctionner le filire a sable.

s
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FONCTIONS DE L'ADAPTATEUR DE TUYAU
Piscine avec vannes (03,8 cm)

1) Raccordez l'adaptateur de tuyau (22) avec I'écrou de I'adaptateur (21) aux deux extrémités des
tuyaux et serrez avec les colliers de serrage (24).

@ — Qo o ) md s & T
Loo Loq [ o4
2) Fixez les tuyaux au filtre a sable en appuyant le raccord du tuyau sur l'orifice de la pompe. Vissez
les bagues de verrouillage filetées a leur emplacement.
3) Fixez les tuyaux aux vannes de communication sur la piscine. Veérifiez que les lettres
correspondent bien entre la piscine et le filtre a sable (A avec A, B avec B).

oq — G
1

1. Montez I'adaptateur (11) de tuyau d'arrosage.

2. Vissez I'adaptateur (11) de tuyau d’'arrosage sur l'orifice D du filtre a sable.

3. Fixez le tuyau d'arrosage sur l'adaptateur (11) de tuyau d'arrosage.

REMARQUE:

1. L'adaptateur de tuyau d'arrosage ne peut étre utilisé que pour la vidange, et ne peut étre monteé
que sur l'orifice D du filtre a sable.

2. Eteignez et débranchez toujours le filtre a sable avant de monter I'adaptateur de tuyau d'arrosage
et réglez la vanne de commande sur la position Fermé.

3. Verifiez que la rondelle soit a sa place avant de monter I'adaptateur de tuyau d'arrosage.

Section I: Montage (Vous avez besoin d'un tournevis a pointe cruciforme.)

1. Enlevez tous les composants de I'emballage et controlez que rien ne soit
endommageé. Sil'appareil est endommageé, avertissez immédiatement le
revendeur chez lequel vous avez acheté |'appareil.

2. Le filtre a sable doit étre place sur un sol solide et a niveau, de preférence une
dalle en héton. Placez le filtre a sable pour que les orifices et la soupape de
reglage soient accessibles pour le fonctionnement, I'entretien et I'hivernage.

3. Le standard TEST EN60335-2-41 demande que le filtre a sable soit fixé en :
position verticale sur le sol ou sur un support en bois ou en béton avant de ['utiliser, afin d'éviter qu'il ne
tombe accidentellement. Le filtre a sable complétement monté dépasse les 18 kg. Les trous de montage
doivent avoir 8 mm de diametre et étre espacés de 110 mm. Utilisez deux écrous avec un diamétre
maximal de 8 mm pour fixer le filtre a sable sur le support.

Chargez le sable pour filtre de piscine.

REMARQUE: Utilisez uniquement du sable pour filtre de piscine, sans calcaire ou argile : #20 sable
siliceux 0,45-0,85mm, un sachet de 18kg environ devrait suffire. Si vous n'utilisez pas la taille
recommandée de sable de filtration, les performances de filtration seront réduites et le filtre a sable
peut étre endommageé, annulant ainsi la garantie.

REMARQUE: Pour eviter d'endommager le depollueur quand on ajoute le sable, versez un peu
d’eau dans le réservoir pour immerger le dépollueur dans le collet de raccord.

REMARQUE: LE SABLE N’EST PAS COMPRIS.

&




'y

Joint torique

4 %%_::);F
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1. Tournez I'ecrou dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre pour desserrer la bride et enlever le
réservoir du haut.

2. Ajoutez lentement du sable de maniéere a ce que le poids du sable n'abime pas le skimmer sur le moyeu,
jusqu’a ce qu'il arrive entre “MAX” et “MIN". Ne versez pas le sable dans le tuyau du moyeu. Sable de silice n®
20, 0,45-0,85 mm, environ 18 kg.

3. Vérifiez que le joint torique soit a sa place sur le rebord du réservoir du bas. Vérifiez que le joint torique et le
rebord du réservoir du bas soient propres sans entaille, déchirure, lambeau ou sable. Fixez le réservoir du
haut sur le réservoir du bas, placez la bride par-dessus le joint et tournez I'ecrou pour la serrer.

4, Fixez la vanne de commande sur le réservoir du haut, en vous assurant que le joint torique soit a sa place sur
le rebord du réservoir du haut. Vérifiez que le joint torique et le rebord du réservoir du bas soient propres sans
entaille, déchirure, lambeau ou sable, et que le tuyau vertical du moyeu soit inséré dans la base de la vanne
de commande.

5. Assurez-vous que [orifice C de la vanne de commande soit aligné avec l'orifice C de la pompe. Fixez la bride
du haut et vissez-la a son emplacement.

6. Fixez la conduite a l'orifice C de la pompe et a I'orifice C de la vanne de commande, vissez la bague de

verrouillage filetée a son emplacement. Vérifiez que la rondelle soit correctement positionnée sur les deux
extrémités de la conduite.

Section lI: Configuration des flexibles pour le lavage a contre-courant et pour le ringage
REMARQUE: Assurez-vous que la soupape de reglage soit en fonction Fermeture.

Votre piscine doit étre remplie d'eau, assurez-vous que les Filtres a débris (26) de la piscine
sont totalement immergés dans I'eau.

1. Fixez un flexible a l'orifice B du filtre a sable ; vissez en position la
bague de fixation moletée. ( =

2. Raccordez 'autre extremité du tuyau (25) sur la sortie “B" de Ia - \
piscine. [ i

3. Enlevez le bouchon d'obturation de la sortie B de la piscine et / "
insérez la grille (26) fournie avec votre kit. -

4. Quand le tuyau et la grille sont a leur place, fixez et serrez le collier s
de serrage. % \

REMARQUE: || est important de s'assurer que tous les elements raae )

tuyau, grille et sortie de piscine soient correctement alignés ﬁ

+ Vissez l'autre tuyau sur l'orifice D (reportez-vous a la notice fournie
dans le kit des accessoires pour monter les adaptateurs), puis placez I'autre extrémité dans la zone de
vidange.

*+ Quand les tuyaux sont fixes, vous pouvez remplir la piscine, reportez-vous au mode d'emploi de la piscine
pour connaitre les instructions de remplissage

T
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Section Ill: Lavage a contre-courant et Ringage

Le lavage a contre-courant et le rincage doivent étre réalisés pour préparer la pompe a sa premiére utilisation et

pour laver le sable.

ATTENTION: NE FAITES PAS FONCTIONNER A SEC LE FILTRE A SABLE

1. Appuyez sur la poignée de la soupape de réglage et tournez-la sur la fonction Lavage a contre-courant.

2. Branchez la fiche dans un dispositif différentiel a courant résiduel puis allumez le filtre & sable et faites le
fonctionner pendant 3 a 5 minutes ou jusqu’a ce que I'eau qui s'ecoule soit transparente.

3. Debranchez le filtre a sable et reglez la soupape de reglage sur la fonction Ringage.

4. Branchez la fiche et faites fonctionner le filtre a sable pendant 1 minute. Cela fait circuler I'eau vers l'arriére a
travers le filtre a sable et drainer I'eau par l'orifice D.

5. Débranchez le filtre a sable. Réglez la soupape de réglage sur la fonction Fermeture.

6. Remplissez d'eau la piscine.

IMPORTANT: Cette procedure enléve |'eau de la piscine que vous devez donc remplacer. Débranchez

immeédiatement le filire a sable si 'eau arrive au niveau des soupapes d'entrée et de sortie de la piscine.

NE FAITES PAS FONCTIONNER A SEC LE FILTRE A SABLE

Section IV: Compléter Pinstallation du filtre a sable

Branchez le deuxiéme flexible

REMARQUE: [l est impératif de vérifier la non obturation des

orifices d'aspiration.

REMARQUE: Assurez-vous que la soupape de réglage soit en

fonction Fermeture.

Montage

1. Détachez le tuyau de l'orifice D.

2. Fixez le tuyau (25) sur l'orifice A de la vanne de commande ;
vissez la bague de verrouillage filetée a son emplacement.

3. Raccordez l'autre extrémite du tuyau (25) sur I'entrée A de la piscine.

4. Enlevez le bouchon d'obturation de I'entrée A de la piscine et
insérez la grille (26) fournie avec votre kit.

5. Quand le tuyau et la grille sont a leur place, fixez et serrez le collier de serrage.

REMARQUE : il est important de s’assurer que tous les éléments tuyau, grille et entrée de piscine soient

correctement alignes.

Section V: Fonctionnement du filtre a sable

1. Le filtre a sable est prét pour ['utilisation. Réglez la soupape de réglage sur la
fonction Filtration.

REMARQUE: Pour eviter les risques d'électrocution, sechez I'eau sur

vous-méme et sur le filtre a sable.

2. Allumez le filtre a sable pour le faire fonctionner.

REMARQUE: Le filtre 4 sable commence son cycle de filtration. Contrélez que

I'eau retourne dans la piscine et prenez note de la pression sur le manométre,

Généralement, la pression recommandée du filtre a sable est inférieure a 0.45Bar (6.5PSl) pendant le

fonctionnement.

Entretien du filtre a sable
ATTENTION: Assurez-vous que le filtre a sable soit bien éteint et débranche avant
de commencer tout entretien car il existe la possibilite de sérieux risques de blessure
ou de mort.
Quand la salete augmente dans le filtre a sable, la lecture de la pression sur le
manometre augmente. Quand le manomeétre indique 0.45Bar (6.5PSI) ou plus, ou si
I'eau qui s'écoule dans la piscine est trop faible, il est temps de nettoyer le sable.Pour
nettoyer la couche de sable, suivez toutes les instructions indiquées dans la Section
II; Section Ill: Lavage a contre-courant et Ringage £
REMARQUE : jp
1. Le manometre ne sert qu'a mesurer la pression de l'eau, il n'est pas utilisé pour des

mesurages de précision.
2. nous vous conseillons de nettoyer le lit de sable une fois par mois ou moins souvent

en fonction de la frequence d'utilisation de la piscine. Ne nettoyez pas trop souvent

le sable.
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Nettoyage du tamis

1. Debranchez le filtre a sable et reglez la soupape de reglage sur la function Fermee.
2. Remplacez les grilles par des bouchons d'obturation pour éviter que l'eau s'echappe.

3. Enlevez le couvercle du tamis en le dévissant.
4. Retirez le tamis et eliminez tous les déchets.

5. Remettez le tamis en place. Assurez-vous que le tamis soit aligne.
6. Assurez-vous que la bague d'etancheite soit en place. Vissez le couvercle du tamis.

7. Enlevez les bouchons d'obturation et insérez les grilles.

REMARQUE: Le tamis doit étre vidé et nettoyé périodiquement. Un tamis sale ou

obstrué réduit les performances du filtre a sable.

Diminution ou drainage de I'eau de la piscine

1. Débranchez le filtre a sable et réglez la soupape de réglage sur la fonction Drainage.

2. Débranchez le flexible de I'entrée A de la piscine et de l'orifice A du filtre a sable, et branchez-le a l'orifice D.
REMARQUE : N'oubliez pas de remplacer la grille par un bouchon d'obturation pour éviter que l'eau s'échappe.
3. Allumez le filtre a sable pour eévacuer I'eau de la piscine.

AVERTISSEMENT: NE FAITES PAS FONCTIONNER A SEC LE FILTRE A SABLE

Hivernage

Dans les zones ou les temperatures hivernales sont tres basses, les équipements de la piscine doivent étre
préparés pour I'hiver afin de les protéger contre des dommages. Laisser geler 'eau endommage le filtre a sable

et annule la garantie.

1. Lavez a contre-courant le filtre a sable comme indiqué ci-dessus.

2. Videz la piscine en suivant le manuel de la piscine.

3. Dévissez le capuchon de la vanne de vidange en bas du réservoir et laissez sortir 'eau restante.
4. Débranchez les deux tuyaux de la piscine et du filtre a sable.

5. Retirez complétement le sable du réservoir et séchez tous les composants.

6. Conservez le filtre a sable dans un emplacement sec et hors de portéedes enfants.

DEPANNAGE

Problémes

Eventuelles causes

Solutions

Le sable s'écoule dans la
Biscing

- Le sable est trop petit
- Déplacez la vanne de commande de la fonction

contre-courant a celle de filtration sans arréter le filtre
a sable

- Le niveau du sable est trap éleve
- Le skimmer était cassé

- Sable de silice n® 20 de 0,45 a 0,85 mm recommandé

- Arrétez le filtre 4 sable chaque fois que vous réglez la vanne de commande

- Vérifiez 5 le niveau du sable se trouve entre |es indications "MAX et " MIN sur
l'emboiterment

- Remplacez le skimmer

L'eau ne s'écoule pas

- Les bouchons d'obturation n'ont pas été enlevés
- La vanne de commande a élé réglée sur Fermée
- La crépine éfait bloquée

- Le filtre 4 sable est cassé

- Enlevez les bouchons d'obturation et insérez les grilles
- Réglez sur la fonction de filtration

- Mettoyez la crépine

- Appelez le service d'assistance

Pression excessive du filtre

- Filtre sale

- Lit de sable calcifié

- Contre-courant insuffisant
- Le manomeétre était cassé

- Contre-courant

- Inspectez le sable et changez-le si cela s'avére nécessaire
- Contre-courant jusqu'a ce que 'effluent sait propre

- Remplacez le manométre

La vanne de commande
fuit au niveau de l'orifice D

-La vanne de commande a été réglée entre deux fonctions
- Le joint &tait cassé

- Réglez sur une fonction
- Remplacez Ie joint

Fuites au niveau des
raccords

- La rondelle des raccords n'est pas a sa place

- Le joint torique sur ke raccord du tuyau est cassé
- La rondelle des raccords est cassée

- Tuyaux dessermres

- Reposttionnez la rondelle
- Remplacez le joint torique
- Remplacez la rondelie

- Serrez-les

S 8-00a020



Garantie limitée du fabricant BESTWAY®

Le prodult gue vous avez acheté est accompagné d'une garantie limitée. Bestway® défend sa garantie de qualité et assure, grace a une garantie de remplacement, gue vatre
produit ne présentera pas de vices de fabrication pouvant porter a des fuites

Les dispositions suivantes sont uniguement valables au sein des pays-membres de ['Union Européenne. La réglementation juridique de la directive 1889/44/CE ne sera pas
mise en application par cefte garantie limitée BESTWAY.

La garantie limitée est valable | 1 an de garantie pour le filtre & sable a compter de |a date d'achat

Pour rédiger une réclamation dans le cadre de la garantie, il faut remplir ce formulaire gui doit étre envioyé au service aprés-vente Bestway® le plus proche, accompagné
dune copie de votre attestation d'achat. Veuillez contacter le service aprés-vente Bestway le plus proche avant d'envoyer tout document ; le persennel vous fournira toutes
les instructions sur les documents nécessaires pour présenter la réclamation. Bestway® ne remplacera aucun produit jugé comme ayant été négligé ou comme ayant été
utilisé sans respecter les consignes de la notice d'ulilisation

La garantie Bestway couvre tous les défauts de fabrication découverts au moment du déballage du produit ou durant son utilisation comme cela est recommandé dans la
notice d'utilisation, cette garantie ne s'applique qu'aux produits qui n'ont pas été modifiés par une tierce partie. Le produit doit &tre stocke et manipulé dans le respect des
recammandations technigues,

La garantie ne couvre pas les dégats provogués par 'usage inapproprié, 'altération, la négligence, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, un choe, un incendie
I'utilisation dune tension incorrecte, 'exposition a une chaleur excessive, une installation inappropriée, un cablage ou un test inappropriés, un stockage inapproprié.

Les remplacements et les réparations ne prolongent pas |a durée de la garantie. La garantie limitée est valable & partir de la période indiguée ci-dessus et |a date
considérée comme étant la date de début de [a garantie ne peut &tre que celle indiquée sur le regufla facture d'achat derigine.

Veuillez copier le numéro du lot indiqué sur le corps du filtre 4 sable.

Muméro
du lot

Numéro du lot: Date de I'attestation d’achat:
A L'ATTENTION DE : SERVICE BESTWAY® DATE: N® de code client:

FAN/E-MAILTEL.: Veuillez vous référer 3 votre pays en ce qui concerme les informations que vous trouverez au dos de la couverture ou sur notre site web: www.bestway-senvice.com
Veulllez fournir votre adresse dans son intégralité, Remarque | les adresses Incomplétes porteront a des retards d'expédition
Bestway se réserve le droit de facturer le retour des colis non livrés quand |a faute est imputable au destinataire

INFORMATIONS REQUISES — VEUILLEZ ECRIRE L'ADRESSE DE LIVRAISON

MNom Adresse; Code postal:
Pays: Ville: Mobile:

Tél.: Fax, E-MAIL:
Distributeur: Veuillez écrire clairement le code de votre article

Code de l'article
h

HOLCUAR™

SAND FILTER MODEL XX

v

Dessins uniquement a titre d'illustration. Pas a I'échelle,
Description du probléme

O Fuite d'eau

O Ne fonctionne plus

Q Larticle est incomplet, partie manquante — Veulllez indiguer le code que vous frouveraz sur la notice d instructions

O Autres, veuillez décrire

IMPORTANT: SEULE LA PIECE ENDOMMAGEE SERA REMPLACEE, PAS L'ENSEMBLE COMPLET.
Bestway se réserve le droit de demander des photographies attestant 'état défectueux des piéces ou de demander 'envoi de l'article pour des tests supplémentaires.
Pour miex vous aider, nous demandaons 3 ce que toutes les informations que vous fournissez soient complétes.

POUR LES FAQ, MANUELS, VIDEOS OU PIECES DETACHEES, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB WWW.BESTWAY-SERVICE.COM.
LES VIDEOS SONT EGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE BESTWAY SUR YOUTUBE
http:/iyoutube.comiuser/BestwayService.
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OAHTIEZ AZPAAEILZ
MNPOEIAOMOTHEH
ZHMANTIKEZ OAHITIEZ AZ®AAEIAZ AIAABAZTE KAl THPHZTE OAEZ TIZ OAHITIEZ AZ®AAEIAL.
KATA THN EFKATAZTAZH KAI XPHZH AYTQY TOY HAEKTPIKOY E=ZOMNAIZMQOY ©A MNPENMEI NANTA NA THPOYNTAI
BAZIKEZ NPO®YAAZEIZ, ZYMMNEPIAAMBANOMENQN TON AKOAOYOQON:

« H ANTAIA NMPENEI NA TPO®OAOTEITAI AMNO ENA METAZXHMATIZTH ANTOMONQZHZ H NA TPO®OAOTEITAI MEZQ
EBJOE AYTOMATOY AIAKOINTH AIAPPOHZ (RCD) ME ONOMAZTIKO PEYMA AIAPPOHZ MNOY AEN YMNEPBAINEI TA

ma.

« HMHICH TPOPOAOZIAZ ZTON TO1XO TOY KTHP10Y GATIPEINEI NA AIATHPETTAI ZE ANMOZTAZH METAANYTEPH
TON 4 p. AITO THN NIZINA KAI ZE ENA'YWOZ TOYAAXIZTON 1,2 p.

«H ZYZKEYH MNPENEI NA TPO®OAQTEITAI ANO MIA TEIQMENH MNMHTH TPOPOAOZIAZ

+MPOZOXH - KINAYNOZ HAEKTPOMAHZIAZ - H ANTAIA AEN MMOPEI NA XPHZIMOMMOIHGEI, ENQ YTNAPXOYN
ANGOPQMOI MEZA ZTHN NIZINA. MHN ENITPENETE NPOZBAZH ZTHN MIZINA ZE NEPINTCZH BAABHZ TOY
PIATPOY AMMOY.

«MHN KPYBETE TO KAAQAIO. TOMNOGETHZTE TO KAAQAIO ETZI MOY NA EAAXIZTOMNOIETAI TYXON BAABH
ANO MHXANH KOYPEMATOZ I'KAZON, MEPIKOMH ®PAXTH KAl AAAO E=OMAIZMO.

. EISNLIAN MEIQZH TOY KINAYNOY HAEKTPOIMAH=IAZ, ANTIKATAZTHZTE AMEZQZ TO KAAQAIO AN YNOZTEI

« EAN EXEI BAABH TO KAAQAIO PEYMATOAOTHZHZ, O KATAZKEYAZTHZ H O ANTINPOZQMNOZ H ENA OMOIQZ
EMIMEIPO ATOMO ©A MNPEMNEI NA ANTIKATAZTHZE| TO KAAQAIO T'A THN AMO®YTH KINAYNQN.

« AEN EMITPENETAI H XPHZH KAAQATQN EMEKTAZHZ.

* KINAYNOZ HAEKTPOMAHZ=IAZ H XPHZH TOY @IATPOY AMMOY ME MH ANTIZTOIXH TPO®OAOZIA PEYMATOZ
EINAI ENIKINAYNH KAI ©A IMTPOKAAEZE| MONIMH BAABH ZTO ®IATPO AMMOY.

* MHN ADAIPEITE TH MEIQZH H TPOMOMNOIEITE TO BYZMA KATA ONOIONAHMOTE TPOMO. MHN XPHZIMOMMOIEITE
BYZMATA NMPOZAPMOTEA. ZYMBOYAEYTEITE ENAN EMINEIPO HAEKTPOAOTO TA OMOIAAHMOTE EPQTHZH
ZXETIKAME THN EFKYPOTHTA TON BYZMATQON Q THZ MEIQZHZ ZAZ.

« XEIPIZTEITE TO @IATPO AMMOY ME NPOZOXH. MHN TPABATE H META®EPETE TO $IATPO AMMOY ANO TO
KAAQAIO TOY PEYMATOZ .MHN TPABATE MNOTE ENA BYZMA AMO THN MNMPIZA KPATONTAZ TO KAAQAIO TOY
PEYMATOZ. ANIO®YTETE TIZ AMYXEZ ZTO KAAQAIO.TO ®IATPO AMMOY AEN MNPETEI NOTE NA EKTIQETAI ZE
AIXMHPA ANTIKEIMENA, AAAI, KINHTA MEPH KAl @EPMANZH.

« ANOZYNAEETE MANTOTE AYTO TO MPOION ANO THN HAEKTPIKH MPIZA MPIN AMNO THN A®AIPEZH, TON
KAGAPIZMO, TH ZYNTHPHZH H OPOIADHPOTE PYOMIZH QTOY MNMPOIONTOL.

« MH ZYNAEETE 'H ANOZYNAEATE TH ZYZKEYH ME BPETMENA XEPIA

« [TANTOTE AMNOZYNAEETE TH ZYZKEYH:

+ .E BPOXEPEZ HMEPEZ
«MPIN TON KA@APIZMO H AIO AAAH ZYNTHPHZH
« EAN THN AQHZTE XQPIZ ENIBAEWH KATA TH AIAPKEIA TON AIAKOMQON

« OTAN H ZYZKEYH AEN NPOKEITAI NA XPHZIMOIMOIHOEI A MEFTAAO XPONIKO AIAZTHMA, ONQZ TON XEIMQONA,
TO ZET MIZINAZ ©A MNPETEI NA ANOZYNAPMOAQOIHOEI KAl NA ATTOGHKEYTEI ZE EZQTEPIKO XQPO.

«MPOZOXH: AIABAZTE TIZ OAHTIEZ MNPIN XPHZIMOMOIHZETE TH ZYZKEYH KAl KAGE ®OPA MNPIN THN
EMKATAZTAZH / ETTANAZYNAPMOAOIHZH.

« AZGAAHZ @YAAZH TQN OAHTTON. 1A THN ANAKATAZKEY'H TOY ZET THZ MIZINAZ KAGE ®OPA,
MNAPAKAAOYME NA ANATPEXETE NMANTOTE ZTIZ OAHTIEZ.

« EAN XAZETE TIZ OAHTIEZ, NAPAKAACYME EMIKOINONHZTE ME THN BESTWAY 'H ANAZHTHZTE TIZ ZTHN
IZTOZEATAA: WWW.BESTWAY-SERVICE.COM

« Ol HAEKTPIKEZ ETKATAZTAZEIZ ©A MNMPEMNEI NA AKOAOYOOYN TOYZ KANONIZMOYZ KAAQAIQZHEZ.
ZYMBOYAEYTEITE ENAN EMNEIPO HAEKTPOAQIO I'A ONOIEZAHMNOTE EPQTHZEIZ.

MPOZOXH: AYTO TO ®IATPO AMMOY MPEMEI NA XPHZIMOMOIEITAI MONO ME ANOGHKEYZIMEZ NIZINEZ. MHN
XPHZIMOMOIEITE ME MONIMA ETKATEZTHMENEZ MIZINEZ. MIA ANTOGHKEYZIMH MIZINA EINAI KATAZKEYAZMENH
ETZI NMOY NA MINOPEI EYKOAA NA AINOZYNAPMOAOIHOEI I'|A ATTOGHKEYZH KAI NA ENMANAZYNAPMOAQOIHOEI
ZTHN APXIKH THZ KATAZTAZH. MIA MONIMA ETKATEZTHMENH MIZINA EINAI KATAZKEYAZMENH MEZA H MANQ
ZTO EAA®OZ Q ZE ENA KTIPIO ETZI MOY NA MHN MIMOPEI EYKOAA NA ATTOZYNAPMOAOIHGEI MNA ®YAA=H.

«H ZYZKEYH AYTH MNOPEI NA XPHZIMOMOIHOEI AMO MAIAIA HAIKIAZ 8 ETON KAI ANQ KAI ANO ATOMA ME
MEIQMENEZ ZOMATIKEZ, AIZOHTIKEZ H NOHTIKEZ IKANOTHTEZ H EAAEIYH EMMEIPIAZ KAI TNQZIHZ EAN TOYZ
EXEI NAPAZXEOEI ENITHPHZH H KAGOAHIHZH ZXETIKA ME TH XPHZH THZ ZYZKEYHZ ME AZ®AAH TPOTO
QZTE NA KATANOOYN TOYZ KINAYNOYZ MOY YMAPXOYN. TA IMAIAIA AEN MPETE| NA MAIZOYN ME TH ZYZKEYH.
?HK&EFACI):'ILJZAM'I?-IEZKE% H ZYNTHPHZH AEN MPENEI NA NMPATMATONMOIEITAI ANO NAIAIA XQPIZ ENITHPHZH. (A

«H ZYZKEYH AYTH AEN NPOOPIZETAI I'A XPHZH AMO ﬂTOMA_FYMI'iEPMAMBANOMENHN KAI TTAIAION) ME
MEIQMENEZ ZOMATIKEZ, AIZOHTIKEZ H NOHTIKEZ IKANOTHTEZ H EAAEIYH EMMEIPIAZ KAl TNQZHZ EAN TOYZ
EXEI NAPAZXEQEI EMITHPHZH H KAGOAHIHZH ZXETIKA ME TH XPHZH THZ ZYZKEYHZ AMNO ATOMO YTEYOYNO
MATHN AZPAAEIA TOYZ. TA NAIAIA ©A NPENE! NA ENITHPOYNTAI QZTE NA EZAZDAAIZTEI OTI AEN NAIZOYN
ME AYTH TH ZYZKEYH. (T'|A THN ATOPA EKTOZ THZ EE)

« O KAGAPIZMOZ KAI H ZYNTHPHZH MNPEMEI NA TINETAI ANO ENAN ENHAIKA HAIKIAZ ANQ TON 18 ETON, O
OMOIOZ NQPIZEI TON KINAYNO THZ HAEKTPOMNAHZ=IAZ
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IHMEIQZH:

» TONOGETHZTE TO ®IATPO AMMOY ZE ZTEPEO, EMINEAO EAA®OZ. AIAZPAAIZTE OTI TO ®IATPO AMMOY
EEIZPZ('?A-EA:{EI'ENEQFYA?AXIZTON 2 METPO AMNOZTAZH AMNO THN AKPH THZ MIZINAZ. AIATHPHZTE OZO METAAYTEPH

o) | :

+ ®PONTIZTE NA TOMOGETHZETE THN TMIZINA KAI TO ®IATPO AMMOY ETZ| 1NOY NA YNAPXEI AIAGEZIMOZ
AEPIZMOZ, NAPOXETEYZH KAI MPOZBAZH lNA ZYNTHPHZH. MHN ETKATAZTHZETE NOTE TO ®IATPO AMMOY ZE
MIA TMEPIOXH OMNOY ENAEXETAI NA YTMAP=EI ZYZZQPEYZH NEPOY H ZE ENA MOAYZYXNAZTO XQPO AIABAZHZ.

+ EINAI ATIAPAITHTO NA YMNAPXEI NPOZBAZH ZTO BYZMA META THN EMKATAZTAZH THZ NIZINAZ.TO BYZMA TOY
DIATPOY AMMOY MNPEME! NA BPIZKETAI ZE TOYAAXIZTON
3,5u. METPA AMOZTAZH AMO THN MIZINA.

« Ol ATMOZQAIPIKEZ ZYNOHKEZ ENAEXETAI NA ENHPEAZOYN THN ANOAOZH KAI TH AIAPKEIA ZQHZ TOY
DIATPOY AMMOY. AABETE KATAAAHAEZ MPODYAAZEIZ A NA NPOZTATEYZETE TO ®IATPO AMMOY AMNO
$OOPA MNOY MMOPEI NA ZYMBEI ZE NEPICAQYZ WYXPOY H ZEZTOY KAIPOY (VKAI EKOEZH ZTON HAIO.

« NAPAKAAOYME EZETAZTE KAI EMNAAHOEYZTE OTI YITAPXOYN OAA TA MEPH TOY @IATPOY AMMOY TNPIN TH
XPHZH. EIAOMNOIHZTE THN Bestway ZTHN AIEYOYNZH YMHPEZIAZ NEAATQN NOY ANATPAGETAI ZE AYTO TO
EMXEIPIAIO A TYXON MEPH MOY EXOYN YMOZTEI ZHMIA H MOY AEINMOYN KATA THN ZTITMH THZ ArOPAZ.

* EINAI ENITAKTIKH ANATKH NA AAAAZETE OZO TO AYNATO ZYNTOMOTEPA OAA TA TMHMATA MOY EXOYN
MAGE| BAABH. NA XPHZIMOMMOIETTE MONO EZAPTHMATA TA OMNOIA EINAI ETKEKPIMENA AIMO TON
KATAZKEYAZTH.

« MHN ENITPENETE ZE MNAIAIA H ENHAIKEZ NA ZTHPIZONTAI H NA KA@ONTAI ZTH ZYZKEYH.

+ MHN MPOZOETETE XHMIKA ZTO @IATPO AMMOY.

« OTAN T'A TON KAGAPIZMO TOY NEPOY THZ NIZINAZ XPHZIMOMOIOYNTAI XHMIKA, ZYNIZTATAI NA THPEITE
TON EAAXIZTO XPONO @IATPAPIZMATOZ A NATTPOZTATEYZETE THN YTEIA TON KOAYMBHTQN H OMNOI1A
EZAPTATAI AITO THN THPHZH TQN YTEIONOMIKQON KANONIZMQON.

« MONO TA MEZA MNOY NMAPEXONTAI H NMOY KAGOPIZONTAI AlTO TON KATAZKEYAZTH MPETEI NA
XPHZIMOIMOIOYNTAI ME THN EFKATAZTAZH TOY MNPOIONTOL.

« EINAI AMAPAITHTO NA EAET=ETE OTI TA ANOIF'MATA ANAPPO®HZIHZ AEN MAPEMMNOAIZONTAI.

+ ZYNIZTATAI NA AIAKOMNTETE TO @IATPAPIZMA KATA TH AIAPKEIA EPTAZION ZYNTHPHZHZ ZTO ZYZTHMA
®IATPAPIZMATOL.

« EMIOEQPEITE TAKTIKA TH ZTAOMH ANO®PAZHZ TOY ®IATPOY.

« ZYNIZTATAI ENAZ EBAOMAAIAIOZ EAETXOZ TA EKMAYZH H KAGAPIZMO.

ZYNIZTATAI EAAXIZTOZ HMEPHZIOZ XPONOZ AEITOYPTIAZ ®IATPAPIZMATOZ 8 QPQN A NA EZAZPAAIZETAI
KAGAPO NEPO ZTHN MIZINA.

« EINAI ANAPAITHTO NA AAAAZETE OMNOIOAHNOTE KATEZTPAMMENO ZTOIXEIO H ZYNOAQO ZTOIXEION TO
ZYNTOMOTEPO AYNATO. XPHZIMOMNOIEITE MONO ANTAAAAKTIKA ETKEKPIMENA AINO TON YTNEYGYNO TA TH
AIAGEZH TOY MPOIONTOZ ZTHN ArOPA.

+ OAA TA @IATPA KAl MEZA @IATPAPIZMATOZ MNPENEI NA ENIOEQPOYNTAI TAKTIKA T'lA NA EZAZPAAIZETAI OTI
AEN YMNAPXE| ZYZZQPEYZH YNOAEIMMATQN EMNOAIZONTAZ ETZI TO KAAO ®IATPAPIZMA. H ATTOPPIWYH
OMOIQNAHMNOTE METAXEIPIZMENQN MEZQON ®IATPAPIZMATOZ OA MNPENMEI EMIZHZ NA EINAI ZYM®QONH ME
TOYZ IZXYONTEZ KANONIZMOYZ/NOMOOEZIA.

« THPHZTE OAEZ TIZ ANAITHZEIZ AZ®AAEIAZ KAI TIZ ZYZTAZEIZ NMOY MNEPITPAPONTAI ZTO ErXEIPIAIO. ZE
NEPINTQZH AMPIBOAIAZ ZXETIKA ME THN ANTAIA H OMOIEZAHIMNOTE AAEZ ZYZKEYEZ KYKAODOPIAZ,
EMKOINONHZTE ME ENAN E=EIAIKEYMENO ETKATAZTATH, H ME TON KATAZKEYAZTH / EIZATQIEA/
ANTINPOZQMNO. H ETKATAZTAZH KYKAOQOPIAZ TOY NEPOY MPENEI NA ZYMMOP®QONETAI TOZO ME TOYZ
EYPQMAIKOYZ OZO KAI ME TOYZ EONIKOYZ/TOMIKOYZ KANONIZMOYZ, EIAIKA ZE OTI A®OPA HAEKTPOAOTIKA
ZHTHMATA. ONOIAAHMOTE AAAATH ZTH OEZHZ THZ BAABIAAZ, ZTO METEGOZ THZ ANTAIAZ, ZTO METEGOZ
;vz&ééPAZ MMOPEI NA NPOKAAEZEI MIA AAAATH THZ NAPOXHZ KAl H TAXYTHTA ANAPPO®HZHZ MMOPEI NA

=HOEI.

» AYTO TO NMPOION AEN MPOOPIZETAI I'A EMMOPIKH XPHZH.

NAPAKAAOYME AIABAZTE NPOZEKTIKA TO ErXeiPiAlO OAHIIQN KAI ®YAAEZTE
TO A MEAAONTIKH ANA®OPA.
PYAAZTE AYTEZ TIZ OAHTIEZ

ANMOPPIYH

ZHMAZIA TOY AIATPAMMENOY TPOXO®OPOY KAAOY ANOPPIMMATQN:
MHN ATMOPPINTETE TIZ HAEKTPIKEZ ZYZKEYEZ Q% MH TAZINOMHMENA AHMOTIKA
= AMOPPIMMATA. XPHZIMOMMOIHZTE EMKATAZTAZEIZ ZEXQPIZTHZ ZYAAOTHE.

EMKOINONHZTE ME THN TOlMIKH KYBEPNHZH A NMAHPO®OPIEZ 2XETIKA ME TA AIAGEZIMA
ZYZTHMATA ZYAAOTHEL.
EAN Ol HAEKTPIKEZ ZYZKEYEZ AMNOPPINTONTAI ZE XQPOYZ TAPHZ AMNOBAHTON 'H XQMATEPEZ,
EMKINAYNEZ OYZIEZ MINOPEI NA AIAPEYZOYN 2TA YIOIEIA YAATA KAI NA EIZAXOOYN 2TH
AIATPO®IKH AAY ZIAA NPOKAAQONTAZ BAABH ZTHN YTEIA KAl THN EYE=IA ZAZ.
OTAN ANTIKAGIZTATE MNMAAIEZ ZYZKEYEZ ME KAINOYPIEZ, O EMIMOPOZ EINAI NOMIKA
YMNOXPEQMENOZ NA TIAPEI TIIZQ TIZ TIAAIEZ 2YZKEYE2 2A2 1A ATTOPPIVH TOYAAXIZTON AQPEAN.
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ANAZKOMNMHZH ANA®OPAZ MEPQON

MPIN TH ZYNAPMOAOTHZH TOY ®IATPOY AMMOY, ADIEPQZTE AIFA AETTA T1A NA EZOIKEIQSEITE ME OAA TA MEPH AYTOY.

AP. ANA®.| MEPIFPACH Moot EEIT&&E'{“OHVT:H L
1 |BAABRIMAEAETXOY 1 | Pe1140
2 | MANOMETPO 1 | Pe1138
3 | ENANQ ZOINKTHPAZ OMNTZAZ | 2 | P6553
4 EMANQ AEZAMENH 1 P6620
5 MAHMNH 1 P&e621
6 | JOITKTHPAS GAANTZAS 1 | Pes22
7 TTEFANGTIKOZ AAKTYAIOZ ORING| 1 P6623
8 KATQ AE=AMENH 1 PB905
9 | POAEAA AOZTPATTISHE 1 | Pesat
10 | KAMAKIBAABIAAZ ANOZTPAITIZHZ | 1 PB580
11 | TPOZAPHOTEAZ MIAMITIXOKHTOY | 1 | P6614
12 | POAEMA 5 | P6029
13 | KATAKI QYPAZ D 1 P6&540
14 | ZTETANQTIKOZ AAKTYAIOZ O-RING | 1 P6149
15 | Z0AHNQZH 1 | Pes60
16 | KANYMMA EHTAZ 1 | P6561
17 | THTA 1 | Pes62
18 | AAKTYAIOZ ZTEFANOMOIHEHE 1 P6563
19 | ANTAIA 1 P6843
20 | ANTNANONOTAHNQNENOBAZAED)| 1 | Pe844
21 | MAZIMASI TIPOZAPNIOTEA 3 | Pe615
22 | NPOZAPMOTEAZ A EYKAMMTO IOAHNA | 2 P6618
23 | ZTETANQTIKOL AAKTYAIOZ ORING | 2 P600S
24 | IOIKTHPEL MAEYKAMTTOI0/HNA | 4 | PB124
= — — -
I 26 I MPOAIPETIKA EZAPTHMATA
I / \ I 21 | PoTAPMOrEA 2 | P6615
oL Ny ) = [CocmmorereT | | o
B R Y e
| (P61322) (Pe131g) | 24 Eﬁ‘{TMTH?gEEgiHNA 2 | Po124
B ot o o it 25 fgg:*‘ggﬁfﬂﬂ*'“” 2 | Pe022
SHTA YNOAEIMMATON | 1 | P61322
= SHTA YMOAEIMMATON | 1 | P&1318
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NMPOAIATPA®DEZ

] AIAMETPOZ ®IATPOY: 348mm
ENEPTH MEPIOXH ®IATPOY: 0.095m?(1.02ft?)
c Max. MIEZH AEITOYPTIAZ: 0.84Bar(12PSl)
//
¥ = MIEZH EPFAZIAZ ®IATPOY AMMOY: | <0.45Bar(6.5PSI)
4 TEm ) E
O Max. ®EPMOKPAZIA NEPOY: 35°C
L | 6
L 348mm _ AMMOE: AEN ZYMMEPINAMBANETAI
| o~ _," e | Bl
P (o) S i METE©OZ AMMOY: NYPITIKH AMMOZ AP. 20, 0,45-0,85mm
Ly 2968mm " XQPHTIKOTHTA AMMOY: MNEPINOY 18 kg

ANAZKOMHIH BAABIAAL EAETXOY
MPOZOXH: A THN MPOAHWH BAABHZ TOY EZOMNAIZMOY KAI NIGANCY TPAYMATIZMOY,
AMOZYNAEZTE THN ANTAIA ©IATPOY AMMOY MPIN AAAZETE TH AEITOYPTIA BAABIAAZ EAEMXQOY
KAGE ®OPA. AMATH TON ©EZEQN BAABIAAZ ENQ H ANTAIA AEITOYPTEI MMOPEI NA NPOKANEZE
BAABH ZTHN BAABIAA EAETXQY, H OMOIA MNOPE| NA OAHIHEEI ZE NMPOZQMIKO TPAYMATIZMOH
YNKEZ BNABELZ.
MQZ NA XPHZIMOMOIHZETE THN BAABIAA EAETXQY
EllEE%‘Efgl'pIEE TA KATQ TH AABH THZ BQABIAAZ EAETXOY KAI MEPIZTPEWTE ZTHN ENIGYMHTH

[ :
AEITOYPTIEZ BANBIDAZ EAETX0Y
H BAABIAA EAETXQY XPHZIMOMOIEITAI 1A THN EMIAOTH 6 AIAGOPETIKON AEITQYPTION GIATPOY: GIATPAPIZMA, EKNAYZH, KYKAODOPIA,
ANAZTPO®H MAYZH, KAEIZIMO KAI MAPOXETEYZH.

(E OIATPO: AYTH H AEITOYPTIA XPHZIMONOIEITAITIATO @ KYKAO®OPIA: AYTH H AEITOYPTIA KYKAO®OPEI TO
GIATPAPIZMA TOY NEPOY MIZINAZ KAI MPENEI NA NEPO MZINAZ NMAPAKAMITONTAZ TO ®IATPO

TOMOGETEITAI EAQ 93% TOY XPONQY. TO NEPO AMMOY. XPHZIMOMOIHZTE AYTH TH AEITQYPTIA AN
ANTAEITAI MEZQ TOY @IATPOY AMMOY, ONQOY TO ®IATPO EXEI ZNAZE! TIATH ZYAOIH
KAGAPIZETAI KAI ENIZTPEDEI ZTHN NIZINA, AMOPPIMATQN ZTA ®IATPA ATICPPIMATQN.

& ANAZTPO®H MMAYZH: AYTH H AEITOYPTIA XPHEIMOMOIEITAI (&) MAPOXETEYZH: AYTH H AEITOYPTIA NAPOXETEYE!
[ATON KAGAPIZMO THZ KOITHE THZ AMMOY, TO NEPO NEPO ANO THN MIZINA. MIA AAMH PYEMIZH

ANTAEITAI MPOZ TAKATQ MEZQ TOY OM®ANQY NAPAKAMYHZ QIATPOY, TO NEPO ANTAEITAI KAI
ZYNAETHPA, MPOZ TAMANQ MEZQ THZ KOITHZ THZ ENATOTIOETAI EZQ ANO THN ©YPA C, ANTI NA
AMMOY KAIENAMOTIOETAI EZQ AMO TH ©YPA D. EMIZTPEWEI ZTHN NIZINA.

&) EKMAYZH: AYTH H AEITOYPTIA EINAI TTA APXIKH €3] KAEIZIMO: AYTH HAEITOYPTIA ZTAMATA TH POH TQY
EKKINHZH, KA©APIZMO KAI EMINEAQZH THZ KOITHZ NEPQY METAZY @IATPOY AMMOY KAI MIZINAZ
THZ AMMOY META THN ANAZTPO®H MAYZH. TO NEPO
ANTAEITAI MPOZ TA KATQ MEZQ THZ KOITHZ THZ
AMMOY, NPOZ TA NANQ MEZQ TQY OM®AAQY
ZYNAETHPA KAI ENAMOTICETAI EZQANO TH ©YPAD.

ZHMEIQZH:

» BEBAIQOEITE OTI OAEZ Ol PYGMIZEIZ MNA THN ANOPPIYH TOY NEPOY AMOBAHTQN NAHPOYN
TOYZ IZXYONTEZ TOMIKOYZ, MOAITEIAKOYZ H EGNIKOYZ KANONIZMOYZ. MHN ANOPPINTETE
NEPO OMNQGY MMOPEI NA MPOKAAEZEI YMEPXEIAIZH H BAABH.

* OTAN H BAABIAA EAETXOY TIOETAI 2TH ©EZH ANAZTPO®H MAYZH, EKMNAYZH H MAPOXETEY ZH,
TO NEPO ANOBAANNETAI ANO TH @YPA D ZTH BAABIAA EAETXQY.

* MHN ZYNAEETE H ©ETETE ZE AEITQYPTIA TO ®IATPO AMMOY ME TH BAABIAA EAETXOY ZTH
AEITOYPTIA KAEIZIMO TATI MNOPEI NA NPOKAHEE| ZOBAPH BAABH TOY ®IATPOY AMMOY.

* MHN PY@MIZETE TH BAABIAA EAEMXOY METAZY AYO AEITOYPTIQN, AIAGOPETIKA ©A YTAPZE| AIAPPOH.

* [TATHN AMNO®YTH THZ AIAPPOHZ NEPQY, BIAQZTE TO KAMNAKI THz @YPAZ D INMANQ 2TH @YPAD
THZ BAABIAAZ EAEMXQOY MPIN @EZETE ZE AEITOYPTTATO @IATPO AMMOY.
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AEITOYPIrIEZ NPOZAPMOrEA EYKAMNTOY ZOAHNA
MIZINA ME BAABIAEZ (03,8CM)

1) 2YNAEZTE TON MNPOZAPMOTEA T1A EYKAMITTO ZQAHNA (22) ME TO MA=IMAAI NPOZAPMOTI'EA (21) KAI
ZTA AYO AKPA TQN EYKAMINTON ZQAHNQON KAl ZI=TE ME TOYZ ZOITKTHPEZ EYKAMITOY ZQAHNA (24).

Gi:n‘ (€ @O%Mm---—r SR
" 22 21
2) ZYNAEZTE TOYZ EYKAMMNTOYZ ZOAHNEZ ZTO @IATPO AMMOY MEZONTAZ TO EZAPTHMA EYKAMNTOY
TOAHNA ZTHN ©YPA ANTAIAZ. BIAQZTE TOYZ AAKTYAIOYZ AZDAAIZHEZ ME ZNEIPOMA ZTH ©EZH TOYLZ.

3) ZYNAEZTE TOYZ EYKAMINTOYZ ZOAHNEZ ZTIZ BAABIAEZ ZYNAEZHZ ZTHN MIZINA. EZAZQAAIZTE OTI TA
ANTIZTOIXA TPAMMATA TOZO ZTHN MIZINA OZO KAl ZTO @IATPO AMMOY TAIPIAZOYN (A ME A, B ME B).

1. LYNAPMOAOIHZTE TON MPOZAPMOTEA (11) TAAAZTIXO KHIOY.

2. BIAQZTE TON NPOZAPMOTEA (11) MA AAZTIXO KHMNOY ZTH ©YPA D TOY ®IATPOY AMMOY.

3. ZYNAEZTE TO AAZTIXO TOY KHIOY ZTON MPOZAPMOTEA (11) MAAAZTIXC KHNOY.

IHMEIQZH:

1. O NPOZAPMOIEAZ (11) T1A AAZTIXO KHMOY MNOPEI NA XPHZIMOMOIHOEI MONO TNA ANOZTPAITIZH KAI MIOPEI NA
ZYNAPMOAOTHEEI MONO ZTH ©YPA D TOY ®IATPQY AMMOY.

2. NANTOTE AMENEPTOMOIEITE KAI ATIOZYNAEETE TO ®IATPO AMMOY AMO THN NMAPOXH TPO®OAQZIAZ MNPIN
ZYNAPMOAQIHZETE TON NPOZAPMOIEA (11) MAAAZTIXO KHNOY KAI ©EZTE TH BAABIAA EAEMXOY ZTHN KAEIZTH GEIH.

3. EEAZQANZTE OTIH POAEAA EINAI ZTH @EZH THZ MPIN ZYNAPMOAQIHZETE TON NPOZAPMOIEA (11) MMAAAZTIXO KHMOY.

ENOTHTA I: ZYNAPMONAOTHEH (©A XPEIAZTEITE ENA KATZABIAI Phillips.)

1. AQAIPEZTE NPOZEKTIKA ONATA EZAPTHMATA AMO TH ZYZKEYAZIA KAI
EAEM=TE MNANA BEBAIQOEITE OT| AEN YNAPXEI MOYGENA BAABH. AN O
E=OMNAIZMOZ NAPOYZIAZE| BAABH, EIAONOIHZTE AMEZQZ TON
METAMNQAHTH AMMT'OMOY ATOPAZTHKE.

2. TO ®INTPO AMMOY MPENEI NATOMOGETEITAI ZE ZTEPEO, ENINEAO EAA®QEL,
MPOTIMOTEPA ZE BAGPO ZKYPOAEMATOZ. TOMOGETHZTE TO ®INTPO
AMMOQY ETZI MNOY Ol ©YPEZ KAl Ol BAABIAEZ EAETXOY NA EINAI
QEEAZQHI\IIEAWAEIMEZ FAAEITOYPIIA, ZYNTHPHZH KAl ANTO@HKEYZH MATON

3. KATATIZ ANAITHZEIZ AOKIMQN NOY MPOAIATPA®ONTAI ANO TO NPOTYTO EN60335-2-41, TO ®IATPO
AMMOQY MPEMEI NA ZTEPEQNETAI KATAKOPY®A ZTO EAADOZ H NA KATAZKEYAZETAI ENA BAGPO AlNO
ZYANO H ZKYPOAEMA MPIN ANO TH XPHZH IMA THN MPOAHWH AKQYZIAZ MTQZHZ TOY QIATPQY AMMOY.
TO NAHPQZ ZYNAPMOAQOTHMENO ®INTPO AMMOY ©A YTMEPBAINEI TA 18kg. Ol OMNEZ TONOGETHZHZ
MPEMEI NA EXOYN AIAMETPO 8mm KAl NA ATIEXOYN 110mm. XPHZIMOMOIHZTE AYO KOXAIEZ KA
MAZIMAAIA ME METZTH AIAMETPO 8mm A NA ZTEPEQZETE TO ®IATPO AMMOY ZTO BAGPO.

TOMNOOETHZTE AMMO ®IATPOY NOIOTHTAZ NIZINAEL.

ZHMEIQZH: XPHZIMOMOIHZTE MONO EIAIKH AMMO ®IATPOY MOIOTHTAZ MIZINAZ, XQPIZ
AZBEZTOAIGO H MHAO. MYPITIKH AMMOZ AP. 20, 0,45-0,85mm, MEPINOY ENAZ ZAKOZ 18kg ©ATPEIEI
NA EMNAPKEI. EAN AEN XPHZIMOTOIHZETE TO ZYNIZTOMENO MEFE©OZ AMMOY ®IATPOY, H
AMOAOZH TOY PIATPAPIZMATOZ ©A MEIQOET KAI TO ¢1ATPOY AMMOY MIMOPET NAYTOZTET ZHMIA,
AKYPONONTAZ ‘ETZI THN ETTYHZH.

ZHMEIQZH: A NA ANODEYXOEI BAABH ZTO ZA®PIZTHPI KATA THN NMPOZOHKH AMMOY, XYZTE AIFO
NEPO XTO KATQ AOXEIO NA NABY®IZETE TO ZAPPIZTHPI ZTON OMPAAQ ZYAAEKTH.

ZHMEIQZH: AEN ZYMNEPINAMBANETAI AMMOZ.
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AAKTYNIOE ZXHMATOE O
*,

4 AN 4

4

1. MEPIZTPEWTE TO NAZIMAAI APIZTEPOZTPO®A A NA ANEAEYEEPQZETE TO ZOINKTHPA ®AANTZAZ KAI NA
AAIPEZETE THN EMNANQ AEZAMENH.

2. NMPOZOEZTE THN AMMO APTAETZI QZTE TO BAPOZ THZ AMMOY NA MHN NMPOKAAEZEI ZHMIA ZTHN ANOXH ENIGANEIAZ
EMANQ ZTHN MAHMNH, MEXPI NA ®TAZEI TH ZTAOMH METAZY "MAX" KAI*MIN". MHN XYNETE THN AMMO MEZAZTO
ZQAHNA THZ MAHMNHEZ, NYPITIKH AMMOZ #20 0,45-0,85MM, MEPINQY 18 KG.

3. EZAZQAAIZTE OTI O ZTETANQTIKOZ AAKT YAIOZ O-RING BPIZKETAI ZTH ©EZH TOY ZTO XEINOZ THZ KATCQ AEZAMENHE.
EZAZQANIZTE OTI O ZTEFANQTIKOZ AAKTYAIOZ O-RING KAI TO XEINOZ THZ KATQ AEZAMENHZ EINAI KAGAPA XQPIZ
EMKONEZ, ZKIZIMATA, YTIOAEIMMATAH AMMO, ZYNAEZTE THN EMANQ AEZAMENH ZTHN KATQ AEZAMENH,
Lﬁﬁl_g&%%l’lljé}'g TO ZOIFKTHPA ®AANTZAZ MANQ ANO THN ENQZH KAI NEPIZTPEWTE TO NAZIMAAIAEZIOZTPO®A A

4 TYNAEZTE TH BAABIAA EAETXOY ZTHN EMANQ AEZAMENH, EZAZOAAIZONTAZ OTI O ZTEFANQTIKOZ AAKTYAIOZ
O-RING BPIZKETAI ZTH ©EZH TQY ZTO XEIANOZ THZ ENANQ AEZAMENHZ. EZAZQANIZTE OT1 O ZTEFANQTIKOZ
AAKTYNIOZ O-RING KAI TO XEIANQZ THZ EMANQ AEZAMENHZ EINAI KA©APA XQPIZ ETKOMEL, ZKIZIMATA, YNOAEIMMATA
H AMMO KAI OT1 O KATAKOPY®OZ ZQAHNAZ THZ NMAHMNHEZ EXEI EIZAXSEI ZTH BAZH THz BAABIAAZ EAEMXOY.

5. BEBAIQEEITE OTI H @YPA C ZTH BAABIAA EAETXQY EINAI EYEYTPAMMIZMENH ME THN ©YPA C ZTHN ANTAIA.
LYNAEZTE TON ENANQ ZOIFKTHPA AANTZAZ KAI BIAQZTE TON ZTH ©EZH TOY.

6. ZYNAEZTE TH ZQAHNQZH 2TH ©YPA C THZ ANTAIAZ KAl ZTH ©YPA C THZ BAABIAAZ EAEMXCY. BIAQZTE TOYZ
AAKTYAIOYZ AZOAAIZHZ ME ZMEIPQMA ZTH ©EZH TOYZ. BEBAIQOEITE OTI H POAEAA EINAI TOMOGETHMENH ZQZTA
KAl ZTAAYO AKPA THZ ZQAHNQZHE.

ENOTHTA II: AIAMOP®QZIH TOY ZOAHNA I'A ANAZTPO®H NAYZH KAI EKNAYZH

ZHMEIQZH: BEBAINOEITE OTI H BAABIAA EAETXOY EXEI TE@EI TH AEITOYPIA KAEIZIMO.

H MIZINA ©A MPETNEI NA TEMIZEI ME NEPO, BEBAIQOE'ITE OTI KAl Ol AYO IHTEZ o T

YMOAEIMMATQN (26) THZ MIZINAZ ETINAI NAHPQOZ BYOIZMENEZ XTO NEPO. |T[L':?m \
\

1. MPOZAPTHZITE ENA ZQAHNA ZTHN ©YPA B TOY ®IATPOY AMMOY TN -Ef“fjfﬁ"’
KAI BIAQZTE TOYZ ZMEIPQMENOQYZ AAKTYAIOYZ AZ®AAIZHI ZTH S
OEIH TOYL. C ) o

2. ZYNAEZTE TO AAO AKPO TOY EYKAMIMTOY ZQAHNA (25) ZTHN fu, A K aq lj @1““ \
EZOAQ 'B' THE MIZINAZ f ® o \Jk S

3. AQAIPEZTE HN TAMA AMO®PAZHZ ANO THN EZ0AOB THZ NIZINAZ -~/ A R
KAI EIZATETE TH ZHTA YNOAEIMMATQN (26) NOY MAPEXETAI ME \ [»fs' :
TOKIT ZAL '.

4. ME TON EYKAMNTO ZQAHNA KAI TH ZHTA YNOAEIMMATQN ZTH ) N\

OEIH TOYZ, ZBI=TE TO IGITKTHPA EYKAMMTOY ZQAHNA. 4@‘ N

EHMEIQEH: EINAI ZHMANTIKO NA BEBAIQSEITE OTI OAA TA & )

ITOIXEIA: EYKAMITOZ ZQAHNAZ, ZHTA YTIOAEIMMATQN KA

EZOAOE MIZINAZ EINAI ZQZTA EYSYTPAMMIZMENA

+ BIAQZTE TON AMO EYKAMINTO ZQAHNA ZTH ©YPA D (ANATPE=TE ZTO GYANAAIQ TOY KIT A=EZOYAP A TH
ZYNAPMOAQIHZH TON MPOZAPMOIEQN) KAl TONOBETHETE TO ANTIBETO AKPO ZTO XQPO AMOZTPAITIZHE.

+ ME TOYZ EYKAMNTOYZ SOAHNEZ ZYNAEAEMENOYZ, MNOPEITE NA MPOBEITE ZTHN NAHPQZH THE NIZINAZ,
ANATPE=TE ITQ EMXEIPIAIO XPHITH THE NMIZINAZ A OAHTIEZ NAHPQEHE.

&7
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ENOTHTA lll: ANAZTPO®H NAYZH KAl EKNAYZH

A THN NMPOETOIMAZIA THZ ANTAIAZ A THN MPQTH XPHZH THZ KAI THN EKNAYZH THZ AMMOY NMPENEI NA EKTEAEZTEI

ANAZTPO®H MNAYZH KAl EKNAYZH.

NPOZOXH: MHN AAEIAZETE ENTEAQZ TO IATPO AMMOY.

1. MIEETE MNMPOZ TA KATQ TH AABH THZ BAABIAAZ EAEMXQY KAI MEPIZTPEWTE ZTH AEITOYPTIA ANAZTPO®HZ MAYZHL.

2. ZYNAEZTE TO PEYMATOAHITTH ZE ENAN AYTOMATO AIAKOMNTH AIAPPOHZ (RCD) KAI ZTH ZYNEXEIA ENEPTOMOHZTETO
GIATPO AMMOY KAIAEITOYPIHZTE TO @IATPO AMMOY 1A 3-5 AEMTA, H MEXPI NA TPEZEI KA©APO NEPO.

3. ANOZYNAEZTE TO ®IATPO AMMOY KAI ©EZTE TH BAABIAA EAETXOY ZTH ©EZH MMAYZHL,

4. EIZATETE TO BYZMAKAI ©EZTE ZE AEITOYPTIATO ®IATPO AMMOY A ENAAENTO. AYTO ©ETEI TO NEPO ZE ANAZTPOOH
KYKAO®OPIA MEZQ TOY ®IATPOY AMMOY KAITIAPOXETEYEI TO NEPO EZQ AMNO THN ©YPAD.

5. ANOZYNAEZTE TO QIATPO AMMOY. @EZTE TH BAABIAAEAETXQY ZTH AEITOYPTIA KAEIZIMO.

6. TEMIZTE ME NEPO NIZINAZ,

ZHMANTIKO: AYTH H AIAAIKAZIA AQAIPEI NEPO ANO THN MIZINA, TO ONOIO KAI ©A MPEMEI NA ANANAHPQZETE.

AMOZYNAEZTE TO ®IATPO AMMOY AMEZQZ AN TO MEPO KATEBAINEI KONTA ZTIZ BAABIAEZ EIZOAQY KAI EZOAQY. MHN

AAEIAZETE ENTEAQZ TO ®IATPO AMMOY.

ENOTHTA IV: IAHPHE EFKATAZTAZH TOY OIATPOY AMMOY Ny SN
TYNAEETE TO AEYTEPO ZQAHNA 5 O ()
THMEIQEH: EINAI ETTTAKTIKH ANATKH NA EAETXETE AN O YAPAYAIKO! ZYNAEIMOI / x_,_f——'r‘
EINA| AMETAKINHTO - \ ~—
THMEIQEH: BEBAIQSEITE OT H BAABIAA EAETXOY EXE TEGE! STH AEMOYPTIA {
KAEIZIMO.
1. ATIOZYNAEZTE TON EYKAMTTO ZQAHNAANO TH ©YPAD,
2 SYNAESTE TON EYKAMITTO ZQAHNA (25) ZTH GYPA A THE BAABIAAZ EAETXOY.

BIAGETE TO AAKTYAIQ AZGANISHE ME STIEIPOMA STH GETH TOY
3. SYNAEZTE TO AMO AKPO TOY EYKAMITTOY SOAHNA (25) STHN EISOM0 A THE

MIZINAL
4 AGAIPETTE THN TATTAATIO®PAZHE ATIO THN EIZ0A0 A THE MIZINAZ KAI EIZATETE

TH ZHTA YTIOAEIMMATON (28) FIOY TIAPEXETAI ME TOKIT AT
5 ME TON EYKAMITTO ZQAHNAKAI TH ZHTAYTIOAEIMMATON ITH ©EZH TOYE, ZOISTE TO ZOITKTHPAEYKAMITTOY ZOAHNA
SHMEIQZH: EINAI SHMANTIKO NA BEBAIOGEITE OTI OAATA STOIXEIA: EYKAMITTOS EOAHNAZ, THTA YTIOAEIMMATON KA EIZOAOE MISINAZ EINAI SOETA
EYQYTPAMMIZMENA,

- ! e
- -

‘\ .
"‘.J‘ f Hm \||
\l JEMENAYIH .f"ll
¢ -

s

ENOTHTA V:

EFKATAZTAZH TOY ®IATPOY AMMOY

1. TO ®IATPO AMMOY EINAI TQPA ETOIMO TMA XPHZH. @EZTE TH BAABIAA EAEMXOY ZTH
AEITOYPTIA IATPAPIZMA.

IHMEIQEH: A THN NMPOAHWH TOY KINAYNOY HAEKTPOMAHZIAZ, ZKOYNIZTE TYXON
MEPIZZEIANEPOY AMNO EZAZ KAI TO ®IATPO AMMOY.

2, OEZTE ZE AEITOYPTIATO ®IATPO AMMOY, ENEPTOMNOIONTAZ TO. \ e s
ZHMEIQZH: TO OIATPO AMMOY EXEI TOPA ZEKINHZEI TON KYKAQ ®IATPAPIZMATOZ. EAET=TE B
OTI TO NEPO EMIZTPE®E| ZTHN MIZINA KAl THMEIQITE THN MIEZH TOY GIATPOY ZTO MANOMETPO. MENIKA H—
ZYNIZTQMENH MIEZH ®IATPOY AMMOY EINAI MIKPOTEPH AMO 0.45Bar (6.5PSI) OTAN AEITOYPTEL.

ZYNTHPHZH TOY ®IATPOY AMMOY
MPOZOXH: NPENEI NA BEBAIQREITE OTI TO ®IATPO AMMOY EINAI ANMENEPTOMOIHMENO KA
ANOZYNAEAEMENO MPIN THN ENAP=H OMOIAZAHMOTE EPFAZIAZ ZYNTHPHZHZ,
AIAQOPETIKA YTNAPXEI ZOBAPOZ KINAYNOZ TPAYMATIZMOY 'H GANATOY.
KARQZ ZYZZOPEYETAI H BPOMIA ZTO ®IATPO AMMOY, H ENAEI=H NIEZHZ ZTO MANOMETPO
A AYZHOEI, QTAN TO MANOMETPO EINAI ZTA 0.45Bar (6.5PSI) H YWHNQTEPA, H POH NEPQY
MPOZ THN MIZINA EINAI YIEPBOAIKA XAMHAH. EINAI KAIPOZ NA KAGAPIZETE THN AMMO, T1A _ i
TON KAGAPIZMO THZ KOITHZ THZ AMMOY, AKOAQYEHZTE OAEZ TIZ OAHTEZ MNOY \ wik
MEPIMPAGTHKAN MPOHIOYMENQZ ZTHN ENOTHTA Il; ENOTHTA lll: ANAZTPO®H NAYZH L
KAl EKNAYEH L
ZHMEINEH: s
1. TO MANOMETPO XPHZIMOMOIEITAI MONO I'lA TH METPHZH THZ NIEZHZ TOY NEPOY, AEN

XPHZIMOMOIEIT Al TIA METPHZH AKPIBEIAZ.
2. ZYNIZTATAI NA KAGAPIZETE THN KAINH AMMOY MIA ®OPA TO MHNA H AIFOTEPO TAKTIKA

ANAAOTA ME TO NMOZO ZYXNA XPHZIMOMNOIEITE THN MIZINA. MHN KAGAPIZETE THN AMMO

YMEPBOAIKA ZYXNA.
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KAOAPIZMOZ TOY ZTPAITIZTHPIOY

1. ANOZYNAEZTE THN ANTAIA ®IATPOY KAl @EZTE TH BAABIAA EAEMXQY ZTH AEITOYPTIA
KAEIZIMO".

2 ANTIKATAZTHZTE TIZ ZHTEZ YNOAEIMMATON ME TANEZ ANODPAZHZ IMA NA
EMMOAIZETE TH AIA®YTH TOY NEPQY,

3. AQAIPEZTE TO KAAYMMA ZTPATTIZTHPIQY =EBIAQNONTAZ TO.

4, AQAIPEZTE TO ZTPAITIZTHPI KAI BFAATE TYXON AMOPPIMATA.

5. ZANABAATE TO ZTPATTIZTHPI ZTH ©EZH TOY. BEBAIQOEITE OTIH OMNH ZTO
ZTPATTIZTHPI EINAI EYOYTPAMMIZMENH,

6. BEBAIQEITE OTI O ZTEMANQTIKOZ AAKTYAIOZ EINAI ZTH ©EZH TQY. EMANABIAQZTE TO
KAAYMMA ZTPATTIZTHPIOY.

7. AQAIPEZTE TIZ TANEZ ANOPPAZHZ KAI EIZATETE TIZ ZHTEZ YNOAEIMMATON

ZHMEIQEH: TO ZTPAITIZTHPI MPEMEI NA AAEIAZE| KAI NA KA©APIZETAI NEPIOAIKA. ENA

AEPQMENQO 'H ATNIO®PATMENO ZTPATTIZTHPI ©A EAATTQZEI THN AMNOAQZH TOY ®IATPOY

AMMQY.

XAMHAQMA ENINEAOY H NAPOXETEYZH TOY NEPOY NIZINAZ

1. ANOZYNAEZTE TO ®IATPO AMMOY KAl @EZTE TH BAABIAA EAEMXQY ZTH ©@EZH NAPOXETEYZHZ.

ZZ%I“T"IC[‘)\I%%&EZDTE TO ZQAHNA AMO THN EIZOAC A THZ MIZINAZ KAI THN ©YPA A TOY ®IATPOY AMMOY KAI MPOZAPTHZTE
ZHMEIQZH: ©YMHEEITE NA ANTIKATAZTHZETE TIZ ZHTEZ YNOAEIMMATQON ME TAMNEZ ANOOPA=ZHZ A NA EMMNOAIZETE
TH AIA®YTH TOY NEPOY.

3. ENEPTOMNOIHZTE TO ®IATPO AMMOY KAl AGAIPEZTE TO NEPO THZ MIZINAZ.

MPOZOXH: MHN ABEIAZETE ENTEAQE TO ®IATPO AMMOY.

ANMOOGHKEYZH I'lA TO XEIMINA

2E MNEPIOXEZ ME NMAFQMENEZ @EPMOKPAZIEZ TO XEIMQNA, O EzONAIZMOZ NIZINAZ NPENEI NA ANMOGHKEYETAI TO
XEIMQONA A THN NPOZTAZIAAMNQO ZHMIA. AN A®HZETE TO NEPO NAMATQZEI AYTO ©A BAAVEI TO ®IATPO AMMOY,
KAGIZTQNTAZ ETZI AKYPH THN EMTYHZH.

1. QKANTE ANAZTPO®H MNAYZH TOY QIATPQY AMMOY OMOZ NEPITPAGTHKE MNMPOHIOYMENQE.

2. NAPOXETEYZTE THN NMIZINA ZYM®QNA ME TO EMXEIPIAIO IAIOKTHTH THZ MIZINAZ

B'EFESJL\%%EENESSHAM THZ BAABIAAZ AMOZTPAITIZHZ ZTO KATQ MEPOZ THZ AEZAMENHZ KAl ANEAEYGEPQZTE TO

4 ANOZYNAEZTE TOYZ AYO ZQAHNEZ AMO THN NIZINA KAl TO ®IATPO AMMOY,

5. XYZTE ENTEAQZ THN AMMO E=Q AMO TO AOXEIQ KAI ZTEFNQZTE ONA TA MEPH.

6. PYNAZTE TO QIATPO AMMOY ZE =HPO XQPO, MAKPIA AMO MAIAIA.

ANTIMETOQNIEH NPOBAHMATON
MPOBAHMATA MISANA AITIA AYSEIT
- HAMMOZ EINAI MOAY WIAH - ZYNIZTATAI AMMOZ MTYPITIOY 0, 45MM EQZ 0,85MM NO. 20
_ - METATONIZTE THN BAABIAA EAEMXOY ANO TH - ITAMATHEITE TO GIATPO AMMOY KASE $OPA NOY PYEMIZETE TH BAABIAA
AMMOZ AEITOYPIIA ANTIZTPOSHE MAYIHI MPOL THAEITOYRT 1A EAEMXOY
MEPNAE| ZTHM MIZINA DIATPOY XOPIZ NA ZTAMATHIETE TO @IATEO AMMOY - EAET=TE EAN H ZTAOMH THEZ AMMOY BPIZKETAI ANAMEZA ITIZ ENAEIZEIZ
= H ZTASMH THZ AMMOY EINAI NOAY Y¥HAH “MAXT KAL “ MIN® ZTHN NAHMNH
- HAIATAZH SAGPIZMATIOZ EXE| BAABH - ANTIKATAZTHITE TH AIATAZH SA@PIZMATOZ
- OI TAMEZ AEM EXOYN ANOMAKPYNGE] - A@AIPETTE TIZ TANEZ KAI EIZATETE TA KOZKINA AKASAPTOMN
AEN YNAPXE]I POH NEPOy | - H BAABIAA EAEMXOY NAPAMENEI ZTH ©EIH "KAEIZTO" - PYSMIZTE ZE AEITOYPTIA ©IATPOY
- O AIHEHTHPAZ EXE| BOYAQZE - KABAPIZTE TO AIHSHTHPA
-TO @IATPO THZ AMMOY EXEI BAABH - KANEITETO IEPRIT
= AKABAPTO IATPO = ANTIZTPOSH NAYIH
YTIEPBOAIKH NIETH - ALBEZTOMNOMHMEND ZTPOMA AMMOY - EMISEQPHITE THM AMMD KAI ANAZTE THN EAN EINAI ATTAPAITHTO
ITO®INTRO = AMEMAPHHI ANTIZTPO®H NAYZIH = ZYMEXIZTE THN ANTIZTPODH NAYIH MEXPI TA ANOMEPA MA BrAINCGYN KABAPA
-TO MANOMETPO EXE| XAAAZE| - ANTIKATAZTHITE TO MANCMETPO
YTIAPXEI AIAPPOH THE - H BAABIAA EAEMXCY EIXE PYSMIZTE| ANAMEZA ZE AYO - PYBMIZTE IE MIA AEITOYPTIA
BAABIAAZ EAEMXOY ITH AEITOYPTIELD - ANTIKATAZTHITE THN TZIMOYXA
BYPAD - HTZIMOY XA EXE| BAABH
- HPOAEAA TON ZYNAETMON AEN EINAI ITH @EIH THE - TONOBETHITE EK NEGY TH POAEAA
O ZYNAEZMO! - EINAZE O ITEMANOTIKOL AAKTYAIOL O-RING ZTH - ANTIKATAZTHITE TO ZTEFANQTIKO AAKTYNO C-RING
| IYMAEIH ME TON EYKAMMTO ZOAHNA . KATAITHETE T
RN AAARCES - HPOABAA TON ZYNAEZMON EXE| BAABH > fgﬁlﬁgﬁ AR THEOREAA
- XANAPOI EYKAMITTO!N ZOAHNEL S
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MEPIOPIZMENH EIMYHZH KATAZKEYAZTH BESTWAY®

TOMPOIC NOY ATOPAZATE ZYNOAEYETAI ANO MIATIEPIOPIZMENH EITYHIH. H BESTWAY® YNOZTHPIZEI THN ETTYHZH NOIOTHTAZ MAZ KAl RIABEBAIQNE], MEZQ MIAZ EITYHIHL
ANTIKATAZTAZHE, OT| TO TIPOION ZAZ ©A EINAI ATAAATMEND ATIO EAATTOMATA TOY KATAZKEYAZTH MOY MIOPEI NA MPOKANEZOYN AIAPPOEL

H MAPAKATO AIATAZH IZXYEI MONO ENTOL TQN KPATRM MEADN THZ EYPONAIKHE ENQIHI: © NOMIKOZL KANOMEIMOZ THL OAHTTAZ 1989/44/EK AEN ©A EMHPEAZTE] ATTO AYTHN THN
MNEPICPIZMENH ETTYHIH BESTWAY.

MEPICPIZMENH EITYHEH IZXYEN: ETTYHZH 1 ETOYZ MNATO SIATPO AMMOY ATO THHY HMEPOMHNIA ATOPAZ

TTA NA KINHOE] MIA AZIQLH EITYHIHZ, NPENE] NA ZYMIAHPQEEI AYTO TO ENTYTIO KAl NA NMPOZKOMIZOE] ZYNOAEYOMENQ ANC ENA ANTITPAROQ THL ANOAEIZHZ ATOPAZ ZAZ ZTO TOMIKO
KENTPQ ZEPBIZ META THN NQAHIHTHI BESTWAY. MAPAKAADYME ENIKOINOMHITE ME T TONIKC KENTPO ZEPBIZ META THN NOAHZH THE BESTWAY MAIN ANC THN ATNIOZTOAH
ONOIONAHTIOTE EMTPA®ON, 84 AL NAPAIXESOYN MAHPEIL OAHIIEL MATO TI XPEIAZETAI MA THN AZIQZH ZAL H BESTWAY® AEN ©A ANTIKATAZTHIE! ONIOIAAHTICTE NPOIONTA
BEQPCYNTAI OTI EXOYN MAPAMEAHEEI H EXOYM ¥PHIZIMONCIHSE] EKTOZ TON KATEYSYNTHPION QAHNON ITO EMXEIRIAID IAIOKTHTH

H EMTYHIH THZ BESTWAY KAAYTTTE! ENATTOMATA KATAZKEYHL MOY ANAKANYPOHKAN KATA THN ANIOLYIKEYALIA TOY MPOIONTOL H KATA TH XPHIH, OMQL ZYNIZTATAI ZTO EMXEIPIAIC
XPHEIHL. H MAPCY ZA EMTYHZH IZXYE| MONO A NPOIONTA TA OTIOIA AEN EXOYN TPONIONOIHEE! ANO ONOIONAHMNOTE TPITO. TO NPOION MPEME! MA ANOSHKEYTE! KAl NA YNOZTE
XEIPIZMO ZYM®PONA ME TIZ TEXMIKEL ZYZTAZEIL

HEMMYHIH AEN KANYTTTEI ZHMIEL NOY NMPOKAHSHKAN ANO KAKH XPHIH, KATAXPHIH, AMENEIA, ZYMINEPINAMBANOMENON, AALA XOPIZ MNA NEPIOPIZONTA| ZE ZYTKPOYZH @OTIA XPHIH
AANBAIMENHE TAIHL, ZE YNEPBOMKH EKOEIH ZTH OEPMOTHTA, AKATAAHAH ETKATAZTAZH, AKATANHAH KAAQAIQZH H MOKIMEL, AKATAAHAH AMNOSHKEYZH

Ol ANTIKATAZTAZEIZ KAIOf ETIIZKEYEL AZN MAPATEINOYM TH AIAPKEIA THE ETTYHIHZ. H MEPIGPIZMENH EMT YHZIH IZXYEI ATQ THN NEP1QA0 NMOY ANADEPETAI MAPATIANG KAI H
HMEPOMHNIA H ONCIA BAQEQPHEE] O ENAPZH THE EMMYHIHL ETMAI MONO EREINH MOY EMPANIZETAI ZTHN NPOTOTYTH AMOAEIZH/T IMOADTIO ATGPAL

NMAPAKAADYME ANTITPAWTE TON API@MO THE NAPTIAAE NOY EINAI TONOBETHMENDOE ETON KOPMO TOY SIATPOY AMMOY.

APIBMOZ
MAPTIAAZ
AFPIEMOZ APIEBMOZ API©OMOL
MAPTIAAZ MAFTIAAZ MAPTIAAZ
API@MOE MNAPTIAAE: HMEFPOMHNIA AMOAEIZHE ATOPAL:
MPOE: TMHMA ZEPBIZ BESTWAY® HMEPOMHNIA: KOQAIKOZ API@MOE NENATH:

DAZIE-MAILTHA: MAPAKAADYME ANADEPEEITE ITH XOPA ZAZ, IYMDONA ME TIE NAHPOSOPIEL NOY 84 BPEITE ZTO NIZO EZ0YAAD H ETHN IZTOZEAAA MAT: WWWIBESTWAY-SERVICE COM
TARPAK AAD MAPATXETE TANMAHPH ITOIXEIA THE AIEYEYMNEIHL ZAL IHMEIQOIH EAAIMH ITOMEA AIEYEYNIHI GA EXCWN OF ANOTEAELMA KABYITEPHIEIL ITIZ ANOZTOMEE
H BEATWAY AIATHPEI TO AlKAIGMA XPEQTHT A THN EX NECY MAPAROIH TON MH MNAPALDSENTON AEMATON AOTO YTIAITIOTHTAZ TOY NMAPAAHITH

AMNAITOYMENEZ NAHPO®OPIEL - NAPAKAMNYME MPAYTE TH AIEY@YNEH NAPAAQEHE

ONOMA: AIEYEYMNEH TAX. KQAIKOE:
XOPA: NoARH: KINHTO:
THAEPNO: DAZ: E-MAIL
KATAZTHMA MOAHZHE NAPAKAADY ME MPAYWTE KASAPA TO KOAIKD EZAFTHMATOZ:

KOAIKOZ EZAPTHMATOL
~

FOLCIAR™

» SAND FILTER MODEL @

DAATA EXEAIA EINAI MONO MA AOMOYE ANEIKONIZHE. AEN ETNAL YTIO KATMAKA
NEPIrPA®H NPOBAHMATOEL

Q 2IAPPOH MEPOY

O MAKOMH AEITOYPTIAZ

O TO ANTIKEIMENO EINAI EANNEZ, MOIO EZAPTHMAAEINE! - NMAPAKAAL ZYMINAHPQLITE TON KQAIKO NOY ©ABPEITE LTO EMXEIFIAIQ OAHIION

0O AMAA, MAPAKANCYME NEPINPAYTE

EHMANTIKO: @A ANTIKATAZTAREI MONO TO KATEETPAMMENO EZAFPTHMA , OX] TO NMAHPEE ZET H BESTWAY AIATHPEI TO AIKAIQMA NA ZHTHZEI
COTOMPAGIKA ANOAEIKTIKA ZTOIXEIA TON EAATTOMATIKON EZAPTHMATON, H NA ATTAITHIEI THN ANOZTOAH TOY EZAPTHMATOZL MNA NMPOIGETEL AOKIMEE
MPOKEIMENOY MA ZAZ BOHGHIOYME KARYTEPRA, ZHTAME QAEZ Ol NAHPOPORIEZ NCY MAPEXETE MA EINAI NAHPEIZ

A LY XNEL EPQTHEEIE, EFXEIPIAIA, BINTEO 'H ANTAANRAKTIKA, MAPAKANDYME ENIEKE®GEITE THN
IETOZEAIAA MAZ WWW.BESTWAY-SERVICE.COM. -
BINTEDQ AIATI@ENTAI ENIZHE ETO AIKO MAEZ KANAAI BESTWAY EZTO YOU TUBE: L}

HTTP:YOUTUBE.COMUSER/BESTWAYSERVICE.
20
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Bestway
#58400

Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5
B MAraAsuvH

BOMPOCHI? NMPOBJIEMbI?
oT LW n?

NECYAHbIK GUNBTP

FLOWCLEAR™
PYKOBOACTBO NOJIOb3OBATENA mys=

www.bestway-global.com
www.bestway-service.com IRt
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MNMPABUIA TEXHVKW BE3OMNACHOCTH
NPEAYNPEXAEHUE

BAXXHBIE NPABMUNA TEXHMKWU BE3ONACHOCTHM NPOUTHUTE U BbLINONHAWUTE BCE
NMPABMIIA TEXHMKH BE3ONACHOCTM.
[Npw ycTaHOBKE W MCNONB30BAHUN AAHHOTO 3nekTpuyeckoro o6opyA0BaHNA, cregyeT Beeraa BhINoNHATL
OCHOBHbIE Npasuna TexHWk 6e3onacHoCcTH, Cpean KOTOpbIX:

« MnTaHwe Hacoca JOIMKHO OCYLLeCTBMATLCA Yepes N3oNUPYIOLUIA TpaHcthopmMaTop WK YCTPONCTBO 3alYMTHOM
oTKnoYeHna (Y30) ¢ HOMUHaBHBIM OCTaTOYHBIM TOKOM cpabaTbiBaHuA, He npesbiarolum 30 MA.

* ACTOMHMK NUTaHMA Ha cTeHe 3AaHuA AosDkeH BbiTb pacnonioxeH Ha paccToaHnn Bonee 4 M ot 6acceiHa 1 Ha
BbiCOTE MUHUMYM 1,2 M.

* YCTPONCTBO JOMKHO ObITh OCHALYEHO 3a3eMMeHHEIM UCTOYHUKOM NUTaHWA.

+ PUCK YOAPA QNEKTPUYECKMM TOKOM - 3anpelwaeTca noNb3oBaThCa HACOCOM, Korja noau
HaxogaaTcA B 6acceiHe. B cny4yae nonomku necyaHoro unbTpa He gonyckaute niogen g bacceiH.

+ HE 3AKANLIBAMTE CETEBOM LLHYP B 3EMNI0. Pacnonaraite ceTeBoid LUHYp Tak, yTobbl
MakcumarbHo n3bexarb pucka ero NOBpeXAeHNa rasoHoKoCUKamu,
noApaeHUBaTENAMI N3ropojen n ApYriumMi NOZ40BHLIMIN UHCTPYMEHTaMMN.

+ [1NA yMeHbLUEHNA pucka NnosyyeHns yaapa anekTpuyeckinM TOKOM HeMefIeHHO 3aMeHANTe NoBpexaeHHbIR
CeTeBOW LUHYP.

« Ecnn nospexaeH npoBoj nutaHua, Bo W3bexaHne onacHoCT ero Heobxo4MMo 3aMeHNTb, CAenaTh 3T0 MOryT:
NPOWN3BOAUTENb, CEPBUC TEXODCMYKUBAHWNA UMW 3NEKTPUK, MMEOLNIA JOCTATOYHYIO
KBanudukawuo.

+ YANUHUTENW UCNoSb30BaTh 3anpeLyeHo.

« OnacHoCTh yaapa anekTpudeckum Tokom! cnons3oeaHue necyaHoro chunsTpa Npu HenpagunsHoOM
HaNPAXEHNN ONacHO W NPUBOANT K €ro NOBPEXAEHNIO.

* He yaanante 3aseMNAOLWIA KOHTAKT U He U3MeHAnTe Wrekep nwbbim cnocobom. He nonbayTech
LUTEKepaMu-nepexogHnkamu. MpokoHCYNETUPYHTECE ¢ KBanMULMPOBAHHEIM 3NEKTPUKOM NO MoBLIM
BOMPOCaM, KacarLMMCA LUTEKEPOB U 3a3eMNEHNA BaLLNX YCTPOMCTE,

+ ObpalyaiTech ¢ necHaHbiM huNbTPOM OCTOPOXKHO. He TAHWTE WNK He NnepeHocuTe necHaHblin hunbTp 3a
ceTeBoid LWHYp. HUKorAa He BblgepruaiTe LWTeKep M3 po3eTKK 3a npoeog. ObeperaiTe LUHYp OT NOTEPTOCTEN.
OcTpble NpeAMeThI, Macno, ABWKYLLMECS YacTh 1 TeNsIo He AoSDKHbI BO3AENCTBOBAThL Ha NecyaHbln hunbsTp.

+ Beeraa oTknodanTe usgenve 13 poseTkn nepea Tem, kak ybpartb, NOYUCTUTb, Npon3BecTi TexobenyknsaHwe
WNK oTperynupoBath u3genve.

+ He nogcoenHANTe N He OTCOEAWHANTE YCTPOMCTBO OT CETI NUTAHUA BNAXHBIMKU pykamu.

+ ObasaTensHO OTCOEANHANTE YCTPOWCTBO OT CETU NUTAHNA:

+ B goxanuesie gHK;
« [epe YNCTKOW UK Jpyrum obcnyxuBaHuem;
+ Ecnu Bbl ocTasnsete ero 6es npucmoTpa Ha Jonroe BpeMs (Hanpumep, yeaxas Ha npasaHukm).

« Ecnn uzgenne He 6yaeT MCNoNb30BATLCA B TEYEHWE JONTOr0 BPEMEHWN, Hanpumep, 3UMoiA, pasbepure ero u
XpaHuTe B 3aKpbITOM NOMELLEHNN.

» OcTopoxHo! [Tpoyntante UHCTPYKUMN Nepej UCMoNb3oBaHNEM U3AENUA, a Taloke nepej Kaxaoii ycTaHoBKOI
1 cGOpKOIA.

+ XpaHWTe 3Ty WHCTPYKLMIO B HaZieXHOM mMecTe, CBepanlTech ¢ Hel KaxAbin pas, pasbunpas bacceiiH.

+ B cnyyae yTepu MHCTpykUuu obpaTuTeck B komnaHuio Bestway unu Ha seb-cainT: www bestway-service.com

+ SnekTpuyeckne NOAKMIYEHUA AOMKHEI COOTBETCTBOBATL HaLMOHaNbLHLIM HOpMaM BeeHuA
3NeKTPOMOHTaXHGIX paboT. Mpu BO3HUKHOBEHUM NMoGLIX BonpocoB obpalyaiTecs K keannduumpoeaHHoMy
ANEKTPUKY.

BHUMAHME: 3tot necyaHsbinl hunbTp NpejHa3sHayeH A UCNonb30BaHWA TOMbKO CO CKMagHbIMIA

GacceitHamun. He ncnonk3yiite ero B cTayuoHapHbix 6acceitHax. CknagHoi 6acceitH — 6acceiiH, U3roToBNeHHLIN

Taknm obpazom, YTo ero MoXHo BeicTpo pasobpate ANA XpaHeHNA U CHOBA cobpaThk ANA UCNONbL30BAHKA.

CrauuoHapHblil 6acceiiH — 6acceiiH, NOCTPOEHHLIA B 3eMre UMK Ha 3eMne, UMK Xe B 34aH1W, Takum o6pa3oMm, oH

He MoXeT ObITk ObICTpO pasobpaH ANA XpaHeHWA.

+ [laHHOe u3aenne MoXeT UCNoNb30BaThCA AeTbMMN B Bo3pacTe 8 NeT W cTaplue, a Talke nuuamu ¢
orpaHu4eHHbIMN hU3NHECKNMU, CEHCOPHBIMU N YMCTBEHHLIMW BO3MOXHOCTAMK Nubo nuuamu bes
COOTBETCTBYIOLYMX HABLIKOB W OMbITA, €CNW OHW HAXOAATCA NoA NPUCMOTPOM UMK NPOUHCTPYKTUPOBAHL! Ha
npeAmeT 6e3onacHoro Ncnonb3oBaHNA U3AENUA U OCO3HAKT CBA3AHHbIE C 3TUM onacHocTW. [eTam
3anpeLyaeTca urpatb ¢ u3genuem. YucTky U nonb3oBatensckoe obcMyKuBaHWe 3anpeLyeHo BbINONHATL AeTAM
6e3 npucmotpa. (Ona peiHka EC)

« [laHHOe u3genue He nNpejHasHaYeHo 418 UCNONb30BAHWNA NUUaMK (BKKYaA JeTeil) C orpaHuYeHHLIMKA
(br3N4ECKMU, CEHCOPHBIMI 1 YMCTBEHHbLIMI BOSMOXHOCTAMMU, @ TaKKe NLami 6e3 cooTBETCTBYIOLIEro onbiTa
W 3HAHWIA, €CNW OHW He HaXOAATCA NOA NPUCMOTPOM UK HE NPOUHCTPYKTUPOBaHEI O NOPSAAKE NOMNL30BAHNA
U3fennem NMLOM, OTBETCTBEHHBIM 3a Ux 6esonacHocTb. CrneayeT HabnwoaaTe 3a AeTbMM, YTOObI OHU He
urpanucek ¢ usgenvem. (Ina peiHkos eHe EC)
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« YUcTKy W nonb3oeaTensckoe o6CnyKuBaHue 4oIDKHbI BEINONHATE B3pocnble cTapiue 18 neT, oceefOMMeHHbIe
06 0NacHOCTW NOPaXEHWA 3NEKTPUYECKUM TOKOM.

NMPUMEYAHME:

« [lomecTuTe nNecyaHbIn UNLTP Ha NPOYHYIO N POBHYIO NOBEPXHOCTL. YDeauTeck B TOM, YTO NecyaHbi punsTp
pacnonaraeTca He onuxke 2m oT BaccenHa, 3T0 paccTofAHUe JOSMKHO ObITh Kak MOXHO Donblue.,

» O6paTuTe BHUMaHMe Ha nonoxeHwe 6acceiHa U necyaHoro punbTpa, A0PKHLI UMETLCA HOpManbHble YCMoBuA
ANA BEHTMNALMW, CIMBa BOAbI U AocTyna AnaA TexobcnykmBaHuA. Hukorga He pasmellainTe necyaHblil unbTp
Tam, rAe MoXeT ckannueaTbcA BoAa, UMK Ha JOpOXKe BOKpYr BacceilHa.

* [ocne yctaHoBkK BacceitHa gormkeH ObiTb o6ecnedeH AocTyn K Wrekepy. LTekep necyaHoro duneTpa AomKeH
pacnonaratbcs He brmke 3,5meTpoB oT bacceilHa.

« ATMoCchepHele YCMOBUA MOTYT NOBMUATE HA paboTy u cpok cnybkl necyaHoro unsTpa; npuMuTe
Haanexatyne npejoCTOPOXHOCTM ANA Toro, YTobbl 3aLWMTUTE NecYaHbIN hUNbTP OT HEHYXKHOTO W3HOCa,
KOTOPBIA MOXET NPOU30WUTI U3-3a XONOLHON UMW XapKoWn norogbl U Noj Bo3AeNCTBUEM NPAMBIX COMHEYHBIX
nyyen.

* [Nepes ucnosnk3oBaHMeM necHaHoro hunbTpa ocMoTpuTe ero M ybeguteck B TOM, YTO BCe AeTanu Ha mecTe.
Coobwante cupme bectyan (Bestway) no agpecy obcnyxmeaHua KNWeHToB, ykazaHHOMY B 3TOM pPyKOBOACTEE,
060 BCeX NOBPeXAEHHbIX UMK OTCYTCTBYIOLWNX BO BpeMsA NOKYNKW AeTansx.

+ Bce n3HoleHHble AeTanu AomKkHbl 6biTh 3aMeHeHbl kak MoXHO ckopee. Mcnonb3ayidTe Tonbko geTtany,
nocTasnaemMble NPON3BOAUTENEM.

+ He paspeluaiite HU AeTAM, HW B3POCTbIM ONUpaThesA MW CUAETH Ha U3AENNN.

+ He gobasnsanTe XuMuKkaTbl B necyaHblil hunbTp.

* [pK ncnonb3oBaHUK ANA OYUCTKN BOAbI B GacceiiHe XMMUKaTOR pekoMeHAYEeTCA NCNOoNb30BaTh MUHUMATIbHOE
Bpems huneTpauuu ana 6e3onacHOCT KyNnatowWwmUxcs B COOTBETCTBUM C HOpMaTUBaMMN.

« YCTaHOBIEHHOE W3Aenue CneayeTt UCnonb30BaTh TOMBKO ANA cpej, NPeAyCMOTPEHHBIX WK YKa3aHHBIX
npowssoauTenem.

+ Heobxoaumo npoBepUTh, YTOOLI BCackiBatoLwwe oTBepCcTUA He ObinK 3abnoKMpoBaHsl.

« Bo Bpems nposegeHnA paboT no TeXHMYECKOMY 0BCnyKUBaHNIO CMCTEMbI (PUNBTpaLK pEKOMEHAYETCH
npekpaTuTe GubTpaLmio.

+ PerynapHo nposepsAifTe cTeneHb 3acopeHusa hunsTpa.

+ PekomeHAyeTca exeHeenbHo NPoBepATh 0BpaTHYI0 NPOMbBIBKY UMK YACTOTY BoAbl. [ins obecneyeHna yuctTon
BOoAbl B 6acceiHe peKoMeHAYeTCA exeqHeBHO hunbTpoBaTh BOAY B Te4eHne 8 Yacos.

+ Heo6x0AWMO Kak MOXHO CKopee 3aMeHATh Noboil NoBpeXAeHHEIN 3neMeHT Unu Habop aNeMeHTOB.
Wcnonb3ynTte Tonbko AeTany, paspelleHHble K NpUMeHeHN0 Niuamm, OTBETCTBEHHBIMM 3a peanusauuio
U3enus Ha pblHKe.

« Bce ounsTphl U hUNETpyloLWUe MaTepuansl cneayert perynsapHo NPoBepaTeL ANA NpeAoTBpaLlyeHus
06pa3oBaHnA OTNOXKEHUA, NPENATCTBYIOWMX HOPMansHOW huneTpaunn. YTUNu3aums uenofb3oBaHHbIX
MNbTPYIOLWKUX MaTepnanos AofbkHa Takxe COOTBETCTBOBaThL AeNCTRYIOWMM HopMam/TpeboBaHUAM
3aKoHOAaTENLCTRA.

« Cobntopaiite Bce TpeboBaHWs U pekoMeHAauMn No TexHuke HesonacHocTW, cogepXalymecs B pykosoAcTee, B
crny4ae COMHeHWiA No Bonpocam aKcnnyaTauun Hacoca Uin LMPKYNALMOHHBIX YCTaHOBOK, o6paThTech K
KBanuduynposaHHoOMy MacTepy Unn npoussoAuTenio/UMnopTepy/aucTpnbLIoTopY. YcTaHoBKa LMpKYnauumn
BOAbI AO/KHa COOTBETCTBOBATL €BPONENCKUM, HaLUWoHabHbIM W MECTHBIM HOpPMaM W NpaBunam, ocobeHHo B
yacTn anekTpoobopygoBaHua. Jlrobble M3MeHeHWA NONOXKeHWA KNanaHa, pasmepa Hacoca, pasmepa CeTKM
MOTYT NPUBECTW K U3MEHEHWIO pacXoja BOAbI, a Takke CKOPOCTU BCackiBaHUA.

« 3TO U3aenue He NpeAHa3HayeHo ANA KOMMEPYECKOTo NPUMEHEHNS.

BHUMaTEeNbLHO H3YUYUTEe MHCTPYKLIMM M COXpaHMTe UX ana AanbHeuWwero
MCNONL3IOEaHUA B CNpaBOYHLIX LlenAaX.
COXPAHWUTE 3TU UHCTPYKLMMN

YTUNU3IALUUA

Uro osHavyaeT nepeyepKHYThIA MYCOPHbLIH KOHTEMHep:
He BhiGpackiBaiiTe anekTponpubopkl BMeCTe ¢ ApYrMM HepaccopTUPOBAHHLIM BbITOBLIM
= \YCOPOM, UCNOSb3YATE ANA 3TOro OTAeNbHble cneunantHbie KOHTeHepbl Uk cnocobbl cbopa.

WHpopmaLmio, kacarolyocs Bo3MoXHocTel cbopa Takoro Mycopa, MOXHO Nofy4uTe B MECTHOM
camoynpasneHuu.
Ecnuv anekTponpubopkl BEIOpaCcLIBAOTCA NPSMO Ha CBAIKK WK NOJTMIOHbLI, OMnacHbIe BELYecTBa MOryT
MPOCOMMTLCA B MPYHTOBbIE BOALI M NMONacTk B KPYroBOPOT BELECTB, YHaCTBYOLWMX B NULLEBOIA Lienw,
TEM CambIM MPUMUHUTE Bped Ballemy 340p0oBbi U BnarococToAHMIO,
Mpogagel, no 3akoHy 06A3aH BecnnaTHo NPUHATE 0OpaTHO Ball cTapbli anekTponpubop Ans
yTUAN3aLUMn Npu 3aMeHe cTapbix anekTponpnbopoB Ha HOBbIE.
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OB30P KOMMNMNEKTA YACTEW

Mepeg cbopkoil NnecyaHoro unbTpa, NoTpaTbTe HECKONBKO MUHYT Ha TO, YTOOLI M3y4nTh BCe AeTanu.

Ne OMUCAHME KON, :{:""‘ACT"
1 | Perynupyowmi knanas 1 | P61140
2 | MaHometp 1 | P61138
3 | XomyT sepxHero dnanua 2 | P6553
4 | BepxHuit pesepeyap 1 | P6620
5 | Brymwa 1 | P6621
6 | XomyT dnaHua 1 | P&B22
7 | YnnoTHWTENsHOS KonbLO 1 | PB623
8 | HwwHuid pesepayap 1 | PBS05S
9 | LWaiba cnusHoro oTeepcTHA 1 | P6581
10 | Kpbllwka crivBHOro knanaHa 1 PB580
11 | MepexonHue ons canosorownawra| 1 | P6614
12 | Waiba 5 | P6029
13 | Kpbiwka nopra «Dy» 1 | P6540
14 | YnnoTHuTeNsHOE KONBLD 1 | P6145
15 | Tpybonposog 1 | PB560
16 | Kpbiwka cemdartoro dunstpa 1 | P6561
17 | Cemvarwiii hunsTp 1 | P6562
18 | YnnoTHuTeN:HOE KonkLO 1 | P6563
19 |Hacoc 1 | P6843
20 | Hacoc (toneko AnA Benwobpumadi)| 1 | P6844
21 | lafxa-nepexogHuk 3 | PB615
22 | MepexofHWK Wwnakra 2 | P6618
23 | YnnoTHWTeNsHoe konekLo 2 | PB005
24 | XomyTsl WnaHra 4 | P6124
T
I 2? | [eTanu no pononHUTENBHOMY 3aKasy
I A \ | 21 |laiika-nepexoaHuk 2 | P6615
| 4 x M ! 22 |MNepexoaHuK wnaHra 2 P6618
! é @ : 23 | ¥nnoTtHuTensHoe Koneuo | 2 PE005
: (P61322) {P.EEFIB) | 24 | XomyTel Wnadra 2 P6124
R b s o 25 | Wnadr(@32mm 3M) 2 Pe022
CeTka AnA ynasnueanua mycopa | 1 P61322
i CeTka 4nA ynasnueaxika mycopa | 1 P61318
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CNEUMNPUKALIMA

J' Juametp chuneTpa:; 348mm
Pafouan nnowagb dunsTpa; 0.095m?(1.02ft%)
c Makc. Pafioyee gagneHue: 0.84Bar(12PSI)
aBioyee fasneHue necyaroro duneTpa:| <0.45Bar(6.
IE Pab ¢ 0.45Bar(6.5PSI)
Ln - L3
w0 Makc. Temnepartypa Bo4bl. 35°C
Mecok: He BXOQUT B KOMNNEKT NOCTABKM
' Ppakuua necka: Keapuesslii necok Ne20, 0,45-0,85mm
v ONHYeCTBO Necka: mbnuanTensHo 18 kr
268mm K Mpu6 18

OMUACAHMUE YNPABNAIOLWENO KNAMAHA

BHMMAHME: Bo nzbexanne noepexaeHns obopyaosaHua U NOMAYYEHNA TPaBMBI,

OTKMIOYaiiTe HAacoc necyaHoro unbTpa U3 Po3ETKN kaXablii pas Npu nepeknioveHn

pexuMa ynpaensiowero knanaya. MsmeHeH1e nonoxeHus knanaHa o epema paboTsi

Hacoca MOXET UCMOPTUTL YNPaBNAIOLWMI KnanaH, YTo MOXET NPUBECTH K TpaBme Uni

noBpexaeHuio obopyaoBaHus .

Kak nons30Bathea yNpasnaowum knanaHom

Haxmunte BHUZ pyyKy yNpaensiowero knanaHa u NOBEPHHTE B HYXHOE NONOMeHHe
eKIM

EE}HH%’HH YNPABNAKLWENO KNAMNAHA

YnpaensowWwun Knanay MCnons3yeTca npu Bbibope WecTH pasnnyHbIX pexumos paboTel unbTpa: hunbTpyloLero,

NpPOMbIBAIOLLErO, LMPKYNALMOHHOTO, 06paTHON NPOMBIBKW, 3aKPLITOTO W CAMBHOTO.

(E OUNbTPYLUNA: STOT PEXUM UCTIONE3YETCA AN @ Linpkynaups: B atom pexume Boga u3 bacceiina
chunLTpaLMK BoAkl B GacceliHe 1 ycTaHaBnueaeTcs LIMPKYNUPYET, MUHYA NecyaHblil UNLTp, peXUM
B 99% cny4aes paboTbl puneTpa. Boga MCnonb3yeTcs, koraa unbTp CNOMaH U Mycop
rpokaynBaeTCcs Yepes necyaHslil ounbTp, e oHa 3aJepKNBaEeTCA Ha ceTkax oT Mycopa.
ouuLiaeTes, U Bo3BpallaeTcs B 6accelt.

@ ObpaTHan npoMblBKa: 3TOT peXuM Ucnonb3yeTca @ Cnue: B aToM pexumMe Boaa cNUBaeTca Us
AN 0YMCTKN NecyaHoin macchl; Boga DacceiiHa, npu aToil HAacTpoiike Boaa MAeT MMMO
npokaynBaeTcs Yepes coeMHUTENbHLIN NaTpyBoK, (unbTpa, BoJA OTKAYMBAETCA U BLIXOAUT U3
fanee CHU3y BBEPX Yepes Necok U yaansetca natpybka C, a He Bo3BpallaeTcA B bacceiiH.
yepes natpybok D.

Gj [MpombiBKa: 3TOT pexxim NPUMEHAETCA NpY NEPBOM @ 3aKpbIThil: B 3TOM pexume NoTok BoAbI Mexay
fycke, O4UCTKE 1 BblpaBHUBaHUK NecyaHol Macehl unbTpom U BaccenHoM NepekpbIT.
nocne oGpaTHOIl NPOMbIBKM; BOAA NponyckaeTes
BHU3 Yepes Necok, NoJAHUMAaETCH BBEPX M0

coeauHUTeNbHOMY naTpybky 1 BbIBOAMTCA Yepes
natpybok D.

MPUMEYAHMUE

+ Y6eamntech B TOM, 4T0 Npn cBpoce BoAbl BLINONHAKTCA BCe TpeGoBaHNA MECTHLIX W rocyAapcTBeHHbIX
npasunn. He Gﬂ}'CE{aﬁTe BOAY TyAa, rie OHa MOXeT HT{)-HHEY,[I,I: 3aTonnTb I NOBPESUTh.

+ Korga ynpaensowwii KnanaH BbICTaBNEH B peXWMbl NPOMbIBKI, 0BpaTHOW NPOMbIBKW WX CNUBA, BOAA
BbIXoAWUT Yepes naTpybok D.

+ He BknioyaiiTe necyaHblil hunsTp Npu 9TOM NOMNOXEHWUW YnpasnsALiero KnanaHa, 4Tobbl He NOBPeAUTL €ro.

+ He ycraHaBnueaiiTe perynupytoLwii KnanaH B nonoxeHue Mexay AByMs YHKUMAMK, MNOCKOMbKY 3T0
NPWBEAET K NpoTeKaHuio.

* YToOGbl He ObINo yTeykn Bofbl, HABUHTUTE KpbilwKy natpydka D Ha natpy6ok D ynpaensiowero knanaHa
nepej Ucnone3oBaHem necyaHoro ounerpa.
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MNEPEXOOHMUK ONA CAOOBOro WNAHrA
bBacceliH ¢ knanaHamu (guam. 3,8 cm)

1) MoAcoeanHWUTE NepexoaHNK 4NN WnaHra (22) ¢ raikon nepexogHuka (21) k o6oum KoHUaM
LUNaHroB 1 3aTAHWTE C NOMOLLbH XOMYTOB WNaHra (24).

(0@ == {0 o ®O mimmng == 1L
} |
20 31 L o4
2) MNpuKkpenuTe LWNaHrM K NecoYHomy (puneTpy, BCTABUB LUNAHMOBLIA (DPUTHHE B MOPT Hacoca.
3aBuHTUTE pe3bboBble yAepKUBaKOLWWE KOMNbLA Ha MECTO.
3) MpukpenuTe WNaHrM kK coeAUHUTENBHbLIM KNanaHam Ha BacceHe. YbeguTeck, 4To coBnajatoT
cooTBeTcTBYytoWMe OyKkBbl Ha BaccenHe n necovHom dunetpe (A KA, B k B).

1. CobepuTte nepexoaHuk (11) Ans cafoBoro Wnatra.

2. HasnHTUTe nepexodHuk (11) AnsA cagoBoro Wwnaxra Ha kaHan D necoyHoro hunbrpa.

3. [MoacoeguHuTe cagoBblil WNaHr K nepexogHuky (11) onsa cagosoro wnawra.

NMPUMEYAHME.

1. MNepexoaHWK ANA cafoBOro WMaHra MOXHO UCMONb30BaTh TONbKO ANA CBa BoAbl U NOACOEAUHATE TOMBKO K
kaHany D necoyHoro punetpa.

2. Mepepn cbopkoii NnepexogHuKa ANs CaoBOoro WnaHra 06s3aTensHo BhIKNoYaiiTe U OTCOEAUHSAINTE OT
AnNeKTponUTaHNs NecoYHblil UNLTpP, @ Takke ycTaHaBNUBaTe perynupyownii KnanaH B 3akpbiToe NonoxeHKe.

3. Mepep cbopkoi nepexogHiUKka Ans cagoBoro Wnaura ydegurecs, 4To wanba HaXxoauTCcH B HaANexalwem
NOMNOXEHWMU.

Paapen I: C6opka (HeoOxoauMo Hanu4ue oTBEPTKU NOA KpecT).

1. AKKypaTHO AOCTaHbTe BCe AeTann U3 ynakoBku U NpoBepsTe Bce N
ueno. Ecnu kakue To geTtanu noBpeXJeHbl, HEMeANeHHo nocTaBbTe 00
3TOM B M3BECTHOCTL NMpojasLa, y KoToporo 6eina caenada Nokynka.

2. MNec4aHbln pUNLTP cneagyeTt NOMeCTUTb Ha NPOYHOM, POBHOM
OCHOBaHUW, Ny4lle Bcero Ha 6eToHHOM Grioke. PacnonoxuTe necyaHbit .
duneTp Takum obpasom, 4Tobbl NAaTpYOKK U yNpaBnAoLWMiA KnanaHd obinu - 4
nerko 4ocTynHel AnA paboTel M 06CcnyXuBaHUA.

3. CtaHgapt «EN60335-2-41 TEST» TpebyeT BepTUKanNbHOW YCTaHOBKM
nec4aHoro counsTpa Ha 3emne UnuM Ha OCHOBaHWW W3 AepeBa unu beToHa nNepeq Hayanom
ucnone3oBaHWA Bo U3bexaHue ero cny4yanHoro nageHnsA. Bec necyaHoro cunistpa B cbope
npeebiwaeT 18 kr. OTBepCcTUA A4NA KpenneHua JonKHel UMeTh guamMeTp 8 MM U pacnonaraTecs
Ha paccTtosHuu 110Mm apyr oT gpyra. [inA KpenneHuA necyaHoro uUnsTpa K 0OCHOBAHUIO
“cnonb3ynTe aoea BonTta ¢ rankamMu guameTpom Ao SMm.

3anonHurte hUNLTP NECKOM HYXXHOMU thpaKkuum.
MPUMEMAHME: Vcnonb3yiTe necok ocoboro kavyecTsa Ans 6acceitHoB, 6e3 NPUCYTCTBUA W3BECTH MNK
IMWHBI: KBapLesbln necok Ne20, copakumumn 0,45-0,85MM, oAHOro MeLLKka Ha 18Kr JOMKHO XBaTUTb. Ecnu Bbl He
OyaeTe ncnonb3oeaTh pekoMeHA0BaHHOE KONMYecTBo (PUNLTPOBankHOro necka, (hunsrpytowan cnocobHocTb
CHW3UTCA, @ NeCOYHbIA UMLTP MOXET BLINTU U3 CTPOA, YTO NOBNeYeT 3a coboil aHHYNUPOBaHWe rapaHTuu.
MPUMEYAHME: YTo0Obl He NoBpenThL CKUMeP BO BpeMA f00aBneHna necka, HaneiTe HEMHOIO BoAbl B
HWKHIOIO YacTb Kopnyca, YTobbl CKUMep Ha coefiHTeNsHOM naTpy6ke 6bin noj BoAOM.
NMPUMEYAHME: NECOK B KOMMINEKT HE BXOIMT.
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Konsyo YNNOTHUTENBHOE

4 %%_::);F

1. MNoBepHWUTE raiiky NPOTUB YaCOBOM CTPENKW, YTODbI OTKPbITH XOMYT (hriaHLia 1 CHATb BEpPXHUN Bak.

2. MepneHHo BebinkTe Necok Tak, YTobbl ero Bec He NOBPEAUN CKUMMED Ha BTYrKe, NoKa KONUYEeCTBO Nnecka He
AOCTUTHET npomexyTka mexay oTmeTkamm «MAX» u «MIN». He 3ackinaiite necok B TpyOky BTynku. Mecok
#20 Silica, 0,45-0,85 mm., NpubnuauTensHo 18 Kr.

3. YbepuTeck B TOM, 4TO YNMOTHUTENbHOE KOMbLO NPaBUbHO PacnonoXeHo Ha Kpomke HikHero 6aka.
YBeauTech B TOM, YTO KOMbLIO U KpOMKa YucTele, 6e3 3a3ybpuH, pa3pbiBos, Mycopa Unu necka. MNogcoeauHure
BEPXHUA Bak K HWKHeMy DaKky, ycTaHOBUTE 3aXKUM thnaHLa Ha CThIK 1 3aKpyTUTe raiky no 4acoBoid CTpenke,
YTOObI 3aTAHYTH 3AXUM.

4. MNopAcoeaUHUTE perynupyoLLWui knanaH K BepxHemy baky, Utobbl ynnoTHUTENLHOE KOMbLIO CTano Ha MecTo Ha
Kpomke BepxHero 6aka. Y6eauteck B TOM, HTO YNNOTHUTENBHOE KOMbLO U KPOMKa BepxHero baka 4yncTele, 6e3
3a3ybpuH, paspeLIBOB, Mycopa UNK Necka, a TakKe, YTo BepTUKankHaa TpybKa BTYNKW BCTaBNeHa B 0oCHoBaHue
perynupytoLero knanaxa.

5. Ybeputech, yto kaHan «C» Ha perynupyloLiem knanaHe coBMelLeH ¢ kaHanom «C» Ha Hacoce. YcTaHoBUTe
XOMYT BepxHero craHua 1 3aBMHTIUTE €ro Ha MecTo.

6. MoacoeauHuTe TpyGonposoa Kk KaHany «C» Hacoca U K kaHany «C» perynupyloLLiero knanaHa u 3aBuHTuTe
pesbboBble CTONOPHbIE Konblia Ha MecTo. YbeanTech B TOM, YTO LWallbbl NpaBunbHO ycTaHoBNEHbl Ha 0Bonx
KoHUax Tpybonposoja.

Paspen Il: KoHcpurypauus wnaHroe ana npomeiBKM U 06paTHON NPOMbIBKH
AMPUMEYAHME: Ybeautech B TOM, YTO YNPaBNAKLLMA KNAanaH NepeknioyeH B 3aKpbiTOe MOMoXeHue.

bacceilH gomkeH BbITe HaNoNHeH Bojon; ybeauTeck B TOM, YTO 06e ceTkn AnA T
ynaenueaHua (26) NONHOCTLIO NOrPyXKeHbl B BOAY. lj[l ;aﬁ-“

1. Moaknio4nTe OAWH LWNAHT K naTpybky B necyaHoro cuneTpa;
3aBUHTWUTL pe3bboBoe YNNOTHUTENBHOE KOMbLOo A0 ynopa. _
2. MNopacoenHWTE Apyroi KoHel WwnaHra (25) Kk BbINyCKHOMY _ )
oTBepcTuio bacceilHa «By. fas. T "l"j’
3. CHUMWTE 3armnyLuKy ¢ BbINycKHOro oTBepcTiA «B» BaccemnHa u #.-’ g " ér,-f-’- \ J
BCTaBLTE CEeTKY ANA ynasnueaHwua sacopeHun (26), exoaaulyo ¥ L Tl e
B KOMNIIEKT. /!
4. Tocne nojcoeAWHEHWs LWMaHra u ceTkn ANA ynasnueaHnAa A
3aCOpPeHNIA 3aTAHUTE XOMYT LUMaHra. @ \

‘ %nim& v.ll

- f"

NMPUMEYAHUE. Heobxoaumo ybeauTbes, YTO BCE 3MEMEHThI — =
LUMaHr, ceTKka AnAa ynaenneaHuA 3acopeHnil U BbINycKHoe & ﬁ ,
oTBepcTue bacceilHa — HAXOAATCA B NPaBUITBHOM NOMOXEHUN. Yod
+ [puBUHTUTE APYroi WnaHr K KaHany «D» (CM. MHCTPYKLMKM no
NnoAcoeANHEHNIO NepexoAHNKOB B OpoLutope KOMNneKTa NpUHaaNeXHocTel) 1 NOMeCTUTe NPOTMBONONOXKHbIN
KoHel| B obnacTb cnuBea.
+ [Mocne noacoeaNHEHNs LWNAHroB MOXeTe NPUCTYNaTh K HanonHeHuo 6acceitHa (CM. MHCTPYKLMK B
PykOBOACTBE NMonb3oBaTens baccenHa).

a
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Pazpgen Ill: O6paTHan npoMbIBKa W NPOMBIBKA

Oﬁﬁpamaﬂ NPOMBIBKE M NPOMBIBKE NETPE AOMKHE! D&ITh BEINONMHEHS! ANA NPOMBIBKY NECKA NEPEN NEPBLIM BKMKYEHWEM HACOCa B

pabory.

BHUMAHME: HE BKNIOYAWTE NECYAHbIA ®MNbLTP BE3 BOAbI

1. HaxmuTe BHU3 pyyky YNpaBNSIOLLEro knanaHa v NoBepHUTe B nonoxeHue OBpaTHas NpoMLIBKa.

2. BeTasbre WTeNCenbHyK BUNKY B YCTPOUCTBO 3aLLMTHOMD OTKMIOMEHMS, 3aTEM BKNIOYMTE NECOYHLIA GUNLTP Ha 3-5 MUHYT, WnK Noka
He NOVAET YMCTAR BOAA.

3. OTKAIO4MTE NeCYaHBLIM DUNBTP U3 PO3ETKM W NEPEKMICHIATE YNIDABNAKLMA KNanaH B PeXMM NPOMLIBKM,

4. BknioymTe YCTPOMCTRO B PO3ETKY, W NYCTh NECYaHLIi duneTp nopabotaeT ogHy MuHyTY. Bofa ByaeT npotekat Yepes uneTp, 1
BbIX0nUTL W3 natpybka D.

5. Otknio4mTE NecYaHsin MUNsTp OT ceTW. MepexknioduTe YNpasnoLLVA KNanaH B 3aKpeITOe NoNoKeH e,

6. HanonHure bacceiH.

BAXKHO! Bo spema aToit npouenypb! v3 bacceiHa YAanaeTca Boaa, KOTOPYIO Haao BOCMONMHATE. HeMENNEHHo OTKMIoYaiTe necHaHbIi

GUNLTP, eCNK BOAA AOCTUTHET YPOBHA BXOJHOrO W BLIXORHOM 0TBEPCTHI BacceltHa.

HE BKNIOYAWUTE NECHAHBIA ®MNBLTP BE3 BOAbl.

Paspgen IV: OkoHuaTenbHan ycTaHoBKa necyaHoro cunbTpa

MonKnioYuTe BTOPON LUNAHT

NMPUMEYAHME: Heobxonumo yBeauTeea, YTo ruapasnu4eckue

COSAVHEHMA He 3a0uTLI.

MPUMEYAHME: YoeauTeck B TOM, YTO YNDABNAKLMI KnanaH

NEPEKNIOHEH B 32KDLITOE MONOKEHME.

1. OTcoenMHMTE WNaHT oT Karana «Da.

2. MNpukpenuTe WnaHr (25) k kaHany «Ax» perynupyioLLero knanakxa;
3aBMHTUTE pe3sboB0E CTONOPHOE KOMBLO Ha MECTO.

3. MoncoefnHTe ApYroM KoHeL WnaHra (25) K BNYCKHOMY OTBEPCTHIO
Bacceira «Ay.

4. CHUMWTE 3armyLUKy ¢ BNycKHOro 0TBepCTHA «A» DacceiiHa 1 BeTaBkTe
CETKY ANA YNaBNMBaHWA 3acopeHmii (26), BXOAALLYIO B KOMMNEXT.

5. Mocne NoaCoeMHEHUA LWNaKra M CETKW ANA YNaBNMBAHUA 3aCODEHWIA 3aTAHUTE XOMYT LLNaHra.

MPUMEMAHME. Heobxonumo yDeauTees, UTO BCE aNEMEHTLI — WNAHT, CeTKa ANS YNasnuBaHKA 3aCOpeHWI W BMYCKHOE OTBEpCTME

facceitHa = HaxOAATCA B NPABUIEHOM NONOXEHUM,

Paspen VI: Pabora necuaHoro chunsTpa
1. MecyaHuln hUNLTP roToB k pabote. [NepeknoynTe

ynpaenAKLWA knanaH B (oUNLTPyIoLLee NonoxeHue.
MPUMEYAHMUE: [Ina npejoTBpalleHNs pycka 3nekTpU4ecKoro yaapa, BbiTupaiTe
Hacyxo nec4aHblil PUNLTP.
2. Pabora necyaHoro cunetpa.
MPUMEYAHME: [NecyaHblit hunsTp Hayan paboTy B AUNLTPYHOLLEM peXnMe.
MposepkTe, BO3BpaLlaeTca Nt Boga B 6acceitH, 1 3ameTuTe JaBneHue unstpa Ha
maHomeTtpe. OBbIYHO pekoMeHayemMoe AaBneHne necyadoro punerpa npu pabote MeHbLue
0.45bap (6.9PSI).

O6cnyxueaHme necyaHoro cpunsTpa

BHWUMAHME: lNepep Havanom TexobenykusaHua ydeautece B TOM, YTOObI

necyaHblil (unbTp ObINBBLIKNIOYEH U OTKIIOYEH OT CETW (LUTEKEP BbITALEH U3 PO3ETKM),

WHaye BbI NojBepraete cebs cepbesHoi onacHocTy.

Mo mepe Toro, Kak B nec4aHom punbTpe cKannmeaeTca rpasb, NoKkasaHne AaBneHns Ha

MaHoMeTpe pacTeT. Ecnu agaeneHue Ha MaHoMeTpe Beilwe 0.456ap (6.5PSI1) unu soaa

cnabo npoTekaeT B BacceiH, HAaCTYNUo BPeMA NPOMbITE Necok. Ytobkl npombITh

necyaHyr NOAYLLKY BbINOMHWATE yKasaHna, nepevncrieHHsle B pasgene ll; paspene

Ill: O6paTHas npoMbIBKa M NpoOMLIBKa

NMPUMEYAHME.

1. MaHomeTp ucnonb3yeTcA TONbKO ANA U3MepeHUA JaBneHusa BoAkl U He ABNAeTCA
Npeyn3voHHEIM N3MepPUTENbHBIM YCTPOWCTBOM.

2. Mbl pekomeHAyeM NpoMbIBaTh NeCYaHbIi COI pas B MeCcAL, U1 pexe, B
3aBMCMMOCTK OT YacTOoThI McNonk30oBaHNa bacceiiHa, He npoMeiBaiiTe necok
CNULLKOM YacTo.

S8-00ua029



OuMcTKa 3auMTHoro cpunbTpa

1. OTKNOYUTE NecHaHbIin PUNLTP M3 PO3ETKM U NepeknYUTe ynpaenawoLwmn
KnarnaH B peXxuM «3aKkpbiTox».

2. 3aMeHWTe ceTKW Ans ynaBnuBaHWA 3aCOpeHniA 3arnyLikamm, YTobbl

WNCKNKYNTE YyTeuky BOAbl.

. CHUMUTE KpbILLKY hunbTpa, OTBUHTUB €e.

. BblHbTE 3aLUTHLIA DUNBLTP, OYUCTUTE €ro OT Mycopa.

. YcTaHoBUTE 3aWUTHLIN hunsTp Ha MecTo. MpoBepkTe NpaBUNbLHOCTL

COBMELL|eHNSA OTBEPCTUSA B 3aLLUTHOM PUnbTpe.

6. lNpoBepkTe, Ha MeCTe N YNNOTHUTENBHOE KoMnbLo. 3CHOBA 3aBUHTUTE
KpbILWKY thunbTpa.

7. CHUMUTE 3arnyLwKy U YyCTAaHOBUTE CETKWU ANA YNaBnNUBaHUA 3aCOPEHUA.

MPUMEYAHME: 3awuTHbIN hUNLTP HAA0 PerynsapHo YUCTUTL. [PASHLIN

unu 3abuBLLIMINCA 3aLUUTHLIN dUNLTP yxyawaeT paboTy necyaHoro punbTpa.

ok W

MoHWXeHue ypoBHSA Boabl B DacceiiHe, cNUB

1. OTkNrOYUTE NecyaHbIi PUNETP U3 PO3ETKW U NEpPEKNKOYMTE yNpasnaoLMiA KnanaH B peXum cnuea.

2. OTKNYMTE LWNAHT OT BXOAHOrO 0TBEPCTUA A BacceilHa u naTpybka A necyaHoro cunsrpa u
noaxknouuTe K natpybky D.

NMPUMEYAHME. He 3abygere 3aMeHUTL CETKM ONA yNaBnuBaHWA 3acopeHui 3arnyLwkamm, 4yTobbl

WCKMNIOYNTL yTEeYKy Boabl.

3. BkntounTe necouHbl punstp, 4Tobbl yaanuTe Body U3 6acceiHa.

NMPEOAYNPEXOEHWE: HE BKNHOYAUTE NECYAHBIN ®UJIBTP BE3 BObI

lMogrortoBka K 3ume

B MecTax, rae sumon TemnepaTypa obblYHO HWXe TemnepaTypbl 3aMep3aHns BoAbl, obopyaoBaHne

BaccelriHa Hago roToBUTL K 3UMe, YToObl n3bexaTtk ero noBpexaeHuna. Ecnv gaTe Boge 3aMep3HyThb,

OHa MOXeT NoBpeAuTL NecyaHLIA UNETP, YTO B CBOK oYepedb OTMEHUT AeWCTBUE rapaHTUu.

1. Ana atoro Hago: Caenate 0BpaTHYO NpoMbIBKY chunbTpa, Kak onucaHo paHee.

2. Cnente Boay n3 6acceilHa cornacHo WHCTPYKUUKM Nonb3oBaTens baccelHa.

3. OTBMHTWTE KPBILKY CNWBHOMO knanaHa cHu3y 6aka v cnenTe ocTasLUyOCs BOAY.

4. OTcoeguHuTe oba WnaHra oT BacceiHa U necYaHoro puneTpa.

5. MonHOCTLIO BbiChINbTe NECOK U3 €MKOCTW U BbICYLUMTE BCE AeTanu.

6. MNonoxute necyaHbI PUNETP Ha XpaHeHWe B Cyxoe MeCTO nojanblue oT JeTel.

YCTPAHEHME HEUCNPABHOCTEHW

HewcnpaBHOCTH BoamoxHbie NPUHrHB! Cnocol yeTpaHeHWA

B Gaccern NocTynasr
necok

= Mecok CNALWKOM MenkMd

— MepeMeleHse pEryNEDYIOWLErD KNANAHA WA NONOKEH KA
DY HELMM OBRaTHOR NPOMBIBEM B NONOKEHKE DY HKLWK
uneTpaywy Dea acTaHosxy paboT necoYHor gunesTpa

= ¥YpoaeHs NECKa CNULWKOM BoiCOKWA

— Monomka cxuMmepa

— PexomeHayeToA kpapUeskid necok Ne 20 pasmepom ot 0,45 mu oo 0,85 nm

— DoraHasnueainTe pabory Necousoro unsTpa NPk KaRooi HacTponke
pEryNXpYICLLErs Knananda

— MNposepARTe, HAXDAWTCA MK YPOBEHL NECKE MEMAY OTMETHEMKM MAX 1 MIN Ha
KOMNEKTOPHON BTYNEE

— ZAMEHWUTE CHAMMED

OTeyTeTayeT NOTOK BOfkL

— He Bbini BLiHy T CTONOPHLIE S0 WHA

— Perynupyioli KNanaH YCTaHOBNEH B 33KPLITOS NONDKEHHE
— CeTyaTbif unLTR 3acopeH

— MonoMEa NecoqHomnm GunsTpa

— CHAMMTE CTONOPHLE 3ArNyLWIKK ¥ BOTABETE GETHA ANA YNABNMAAHWA 3ACODeHWA
— BrInyeTuTe 8oaiyx

— CMMCTHTE CETHATLIR hUNETD

— OfpaTuTece B CepancHy o cnywby

YpeamepHoe naBneHue
Ha thuneTpe

— OUNETP 3arpRIHeH

— MasecTroBaHWe Nec4aHoro 3arpyacqHoro cnos
— Hepoctatoqxan obpatHan NnpoMeIBKa

— MNonomka ManoMeTpa

— BrinonwwTe oBpaTHyo NpomMsiaKy

— OcMOTpUTE NECOK W NPKY HEODXON MMOCTH 3aMEHHTE

— BrinonHute 0B6paThyio NDOMBIBKY, NOKA HE HAYHET BLITEKATE YMCTaR BOAA
— JaMEHHUTE MBHOMETD

PerynypyiolKa Knanad
NPpOTEKAET W3 Kadana D

= Perynupyoll9ia knanan yeTaHoaNeH B NoNoKeHWe
Memay OeyMA Sy HELMAMK
= Pazopaana npoknanka

= YETAHOBKWTE KNANaH B NONOMERWE OAROA M3 PYHKLUWA
= JameHuTe NpoKnanky

Teub Yepes coearHMTENH

= Wahba coBAMHWTENER HE HA MecTe

= YNOTHHTENEHCE KOMBUS WNAHMOBOMNS COSAMHEHHA NOBPaXIeHD
= Wahfa cosauHMTENER NoBRpEXaSeHa

— O¢nabnedst KpenfeqHys WhaHnms

= YETAHOBUTE Wakby Ha MecTO

= ZaMEHWMTE YINOTHUTENRHOS KONbLUO
= BameHuTe Wwarby

— 3aTAHWTE CosfUHeHUA
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OrpaHuW4YyeHHasa rapaHTua npousBoauTens ot KomnaHum BESTWAY®

Ha nprobpeTedHoe BaMy H3fenve pacnpocTPaHAETCA OrpaH4eHHan rapadTka. KoMnaduwa Bastway™ rapaHTUpyeT KavecTBO M3AEeNHA W OTCYTCTRKE
AedeKToB M3roTOBNEHWA, BLIILIBAIOWMX YTEHKW, B NPOTHMBHOM Chy4ae KoMNaHWA 00A3YeTCH ero 3aMeHTh.

Cneqylowme yEazaHua AeACTBMTENEHE TONBKO ANA cTpad-ynedos EBponeRckore cokaa; OrpaduyeHHan rapadtiua BESTWAY He 0TMEHAST K He
orpaHM4MBacT gelcTEME NONOKEHWA AUpekTHREL! 1999/44/EC

OrpaHu4eHHan rapaHTMA AeHCTEMTENEHA: T rob rapaHTHW Ha NecodHelR UNETP, HaYMHaA ¢ 0aTkl NOKYNKK.

[nA noga4v rapaHTUAHOR peknamMalMy CNeayeT 3ancnHWTE AaHHYI0 opMy 1, NPUNOXWE K HEl KONWIO Ballero TOBApHOTD YEKa, HanpaBWTs B LUEHTP
nocnenpofaxHoro obcny xveaHuA koMnaHud Bestway (Bestway Aftersales Centre). Jo oTNpaski QOKYMEHTOB NPOCHM 0OPaETMTECA B MECTHBIA UEHTR
nocnenpofaxuoro obcnyxusanua Bestway — Bl NONyHMTE NONHLIE MHCTPYELMK O TOM, 4TO HeobXodumo ANA pexnamauui. Komnanua Bestway® ve
BLINOMHACT 3aMeHy U3Lenui, AedekThbl KOTOPLIX BbI3BaHL! HeGpexHLIM obpaLleHreM Wnu HecoBnioaeHWeM pekoMeHaaLVi, coleprallMxcA B
PYKOBOACTRE MNOMNL30BATENA

lapanTiA Bestway pacnpocTpadAeTca Ha fedekTk NPoM3BoacTea, oGHapy KeHHLIE NPY PacnakoBke U3enua UMK Bo BPEMA 3KCNNyaraymy B
COOTBETCTBMM ¢ PEROMEHAALWAMM, COAEpHALLMMACA B DYKOBOACTEE NONLIOBATENA, AaHHaA r@paHTHA PACNPOCTPaHAGTCA TONLKD Ha W3NENWA, KOTophIe
He GBINKM MaMEHEH LI TRETEMMK CTOpOHaMKW. M3lenuwe cnefyeT XpaHWTh M SKCNNYaTUpoBaTh B COOTBETCTBMM C TEXHMYECKMMK PEKOMEHaLMAMM.
apaHTHA He NOKPEIEAST YIWEPD, NPHHWHEHHEIA B PE3YNETATE HENPABMMNBHOMD W HEDDEXHOIO MCNONME30BAHWA, BEMOYANA (HO HE OrPaHUYMEARCE) NoXaPR,
NpMMEHeHKE HENPAaBUITEHOTD HANDAMEHNA, YpeEMEpHEIA NEPEIPER, HENPABWILHYIO YCTAHOBKY, HENPABMILHEIR MOHTaM NPOBOOKK MNK MCNLITaHKA, a
Takke HenNpaBWnNeHOE XpaHeHWe.,

ZaMeHbl M PEMOHTE! HE NPOSNEBAICT GPOK AeACTEMA rApaHTuM. OrpaHuYeHHan rapaHTuA QercTBMTENLHA B CPOK, YKa3aHHLIA BLIlLe, eAMHCTBEHHARA AaTa,
CHUTRIOWAACA 1aTON BCTYNNEHWUA rAPaHTUKM B CHNY, YKa3aHa Ha OpuIMHane TORapHOTO YexalcHeTa-hakTyphl.

CronupyATe HOMEPR NapTHK, YKAa3aHHbLIA Ha Kopnyce necodvHoro thuneTpa.

Homep
NapT I
Homep
napTHi
Homep napTum: OaTta ToBapHOro Yyeka:
KOMY: OTAEN OBCNYKWBAHWA KOMNAHWKW BESTWAY® [OATA Homep koga knHeHTa

OAKC/2ANEKTPOHHARA NOYTATENE®OH. nononesyiTe cEleHWA ANA BaWen CTPaHLI, YKAZaHHBIE Ha NOCNEAKEN CTPaHULe obnoKK MNK HA Hawem seb-cante: www.bestway-senvice.com
Yiaxute all agpec NONHOCTLIO, MpHMeYaHne: HENONHBIA AAPec MOXET CTATh NPHYHHOR 38A8PKKH AOCTABKH,
Komnaxun Bestway octasnfet 3a coboll npaso BLICTABWTE CHET 33 NOBTOPHYY NEPECHINKY NACKINOK NPH HANPABKNEHOM YKA3AHWH OTNPABHTENEM AAPEca NONyYaTens.

HEOBXOOWMMAR MHQOPMALIWA — BMWLLUWTE AQPEC OOCTABKHW

o0 Anpec MHpekc:

Crpaxa. lopog.: MoGuneHbIE TEnedoH:
TenedoH: Dakc: 2N, NOYTA:
Mponaseyy Pasbop-41eo HanwLKMTeE Kof BalLero Manenvs

Kop muanenus
3

HOLCUAR™

SAND FILTER MODEL XX

v

Bee cxembl BLINOMHAKDT MCKMOXMUTENLHO WIMIOCTRATUEHYIO MyHKUMIO. Cxemel He oTobpaxaoT geAcTBUTENLHLIA MaclwTal.
OnncaHmMe npobnemsi

O vrewa pogw

O YerpoRcTao nepecTans paborars

(O HeroMnNekTHOCTE MANENMA, KaKas AeTANL OTCYTETBYET — YKAMWTE KO, CONEPHALLMACA B PYKOBONCTEE N0 SKCMMYATALMM

) Apyroe, npocum onvcatk

BAXHO! BYOET ERINONHEHA 3AMEHA TONEKO NOBPEXOEHHOIO KOMMNOHEHTA, A HE BCEMD KOMNNEKTA.

KomnaduA Bestway ocTasnAeT 3a cool npaso 3anpocuTe oTorpaditeckie cBMOeTENLCTEA fePerTHbIX KOMNOHEHTOB NGO NOTPEG0BATE BEICNATE KOMNOHEHT ANA
ADNONHATENEHOM TACTUPOBAHWR

B yenax oxasaHun BaM MAKCUManbHOM NoMOLWM NPOCUM NPEA0CTaBNATE NoNHYI0 WHGOopMaL W0,

MOCETUTE HALL BEB-CAWT WWW BESTWAY.SERVICE.COM ANA NPUOBPETEHWA 3ANACHLIX YACTEHN,
SArPY3KH MHCTPYKUHH, NPOCMOTPA YACTO SAOABAEMBIX BONFOCOE W BUAED, AOCTYNHBIX TAKKE HA
HALWEM KAHANE BESTWAY HA YOUTUBE.
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Bestway

#58400

Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5

FILTR PIASKOWY
FLOWCLEAR™
INSTRUKCJA OBSLUGI oyA0

www.bestway-global.com :
www.bestway-service.com IRt




INSTRUKCJE DOT BEZPIECZENSTWA
OSTRZEZENIE
WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRZECZYTAJ | ZASTOSUJ
SIE DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA.
Przy instalacji i korzystaniu z tego urzadzenia elektrycznego nalezy zawsze przestrzegaé
podstawowych procedur bezpieczenstwa, tacznie z:

» Pompa powinna byc¢ zasilana poprzez izolowany transformator lub urzadzenie pradu szczatkowego
(RCD), gdzie znamionowy prad roboczy nie przekracza 30 mA.

» Nascienne Zroédto zasilania powinno znajdowac sie w odlegtosci wiekszej niz 4 m od basenu i na
wysokosci co najmniej 1,2 metra.

« Urzadzenie musi bic zasilane przez uziemione zrodio zasilania.

* RYZYKO PORAZENIA PRADEM - Nie nalezy uzywac pompy jesli w basenie znajduja sie
osoby. Po uszkodzeniu filtra do piasku nie nalezy korzystac z basenu.

* NIE ZAKOPYWAC PRZEWODU ZASILAJACEGO. Umiesc przewad tak, by zminimalizowaé
zagrozenie ze strony kosiarek, przycinarek zywoptotéw i podobnych urzadzen.

» Aby wyeliminowac ryzyko porazenia prgdem natychmiast wymien uszkodzony przewod.

« Jezeli uszkodzony jest przewod zasilajacy, musi on zosta¢ wymieniony przez producenta,
przedstawiciela serwisowego lub inna osobe posiadajaca podobne uprawnienia, by
unikng¢ zagrozen.

+ Nie wolno Korzystac z przediuzaczy.

* Ryzyko porazenia pradem elektrycznym. Podigczanie filtra piaskowego do nieodpowiedniego
zasilania jest niebezpieczne i spowoduje jego uszkodzenie.

+ Nie wolno usuwac styku uziemienia lub modyfikowa¢ wtyczki w jakikolwiek sposéb. Nie wolno
stosowac adapterow wiyczek. Skonsultuj sie z elektrykiem w sprawie pytan dotyczacych uziemienia
lub wtyczek.

« Filtr piaskowy nalezy przenosi¢ z zachowaniem ostroznosci. Nie wolno ciggnac go lub nosic¢
trzymajac za przewod zasilania. Nigdy nie wolno wyciagac¢ wtyczki z gniazdka ciagnac za przewod.
Nie dopuszczac do przetarc przewodu zasilania. Filtr piaskowy nalezy trzymac z dala od elementow
ostrych, oleju, ruchomych czesci oraz od goraca.

« Zawsze przed przystgpieniem do demontowanie, czyszczenia, serwisowanie lub wykonywanie
jakichkolwiek regulacji nalezy odlaczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego.

+ Nie podtaczac lub odiaczaé urzadzenia z ghiazdka mokrymi rekami.

» Nalezy zawsze odiaczy¢ urzadzenie od zasilania:

+ W deszczowe dni
* Przed czyszczeniem lub innymi zabiegami konserwacyjnymi
+ Jesli pozostawiony bez nadzoru na okres wakacyjny

« W dluzszych okresach w ktérych produkt nie jest uzywany, na przykiad w zimie, zestaw basenowy
powinien by¢é demontowany i przechowywany wewnatrz.

« Uwaga: przed uzyciem tego urzadzenia zapoznaj sie z instrukcja i montuj/sktadaj produkt na nowo
przed kazdym uzyciem.

* Instrukcje przechowywac w bezpiecznym miejscu. Za kazdym razem przy ponownym rozkladaniu
basenu, zaleca sie odnosic do instrukcji obstugi.

+ W przypadku utraty niniejszego podrecznika, nalezy skontaktowac sie z firma Bestway lub wyszukac
go ha haszej stronie internetowej: www bestway-service.com

+ Instalacje elektryczne powinny byc przeprowadzane w zgodzie z krajowymi przepisami ukiadania
przewodow. Jesli masz jakies pytania, zwroc sie do wykwalifikowanego elektryka.

UWAGA: Filtr piaskowy jest przeznaczony tylko do sktadanych basenow. Nie wolno uzywac jej do

basendw stalych. Basen skladany jest skonstruowany tak, aby mozna bylo go rozmontowac do

przechowywania i nastepnie zltozyc¢ do ponownego uzycia. Staly basen jest przewaznie zbudowany na
ziemi lub wkopany tak, ze nie mozna go rozmontowac do przechowywania.

* Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci od 8 roku zycia oraz osoby z ograniczonymi
zdolnosciami fizycznymi, zmystowymi lub psychicznymi lub z brakiem doswiadczenia i wiedzy, tylko
jesli zapewniony jest im nadzor lub instrukcje dotyczgce uzytkowania sprzetu w sposob bezpieczny |
rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie powinny bawic si¢ urzadzeniem. Czyszczenie oraz
konserwacja nie moze by¢ wykonywana przez dzieci bez nadzoru. (Dla rynku UE)

+ Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej i umystowej oraz osoby
nieposiadajace dostatecznej wiedzy albo wystarczajacego doswiadczenia moga uzywac tego
urzadzenia tylko pod opieka lub pod warunkiem, ze zostaty poinstruowane, przez osobe
odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo, o bezpiecznym sposobie uzywania urzadzenia. Dzieci
powinny byé nadzorowane w celu upewnienia sie, Ze nie bawia sie tym produktem. (Dla rynku
innego niz UE)

« Czyszczenie i konserwacja musza by¢ wykonywane przez osobe dorostg - w wieku powyzej 18 roku
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Zycia, ktora jest Swiadoma ryzyka porazenia pradem elektrycznym.

UWAGA:

« Ustaw filtr piaskowy na twardym i rownym podiozu. Nalezy zapewnic, aby filtr piaskowy znajdowat
sie, co najmniej 2 metry od brzegu basenu. Trzymaj sprzet jak najdalej.

« Zwro¢ uwage na ustawienie filtra piaskowego i basenu tak, aby byta zapewniona wiasciwa
wentylacja, odprowadzenie wody oraz dostep do prac konserwacyjnych. Nigdy nie wolno ustawiac
filtra piaskowego w miejscu gdzie gromadzi sie woda lub gdzie przechodzg osoby.

» Po zainstalowaniu zestawu wtyczka musi by¢ dostepna.Wtyczka filtra piaskowego powinna
znajdowac sie w odleglosci przynajmniej 3,5 metra od basenu.

- Warunki atmosferyczne moga mie¢ wplyw na wydajnos¢ i okres zywotnosci pompy; nalezy
przedsmwzmc odpowiednie kroki, aby chronic filtr piaskowy przez niepotrzebnym zuzyciem, ktdre
moze wystapic podczas okreséw zimna, gorgca i lub wystawienia na promienie sfoneczne.

« Przed rozpoczeciem uzytkowania, sprawdz czy sa wszystkie czesci skladowe. Powiadom dziat
serwisu Bestway, przesylajac zawiadomienie na adres wymieniony w niniejszej instrukcji, gdy po
zakupie odkryte zostang czesci uszkodzone lub ich brak.\Wazne jest, aby jak najszybciej wymienic
wszystkie zuzyte czesci. Nalezy uzywac wylacznie czesci zatwierdzone przez producenta.

+ Nie pozwol, aby dzieci lub dorosli opierali sie lub siadali na urzadzeniu.

* Nie wolno dodawac¢ srodkow chemicznych do filtra piaskowego.

- Jesli do czyszczenia wody w basenie stosowane sg srodki chemiczne, dla zdrowia ptywakdéw zaleca
sie, przestrzegania minimalnego czasu filtrowania, zaleznego od przepisow dotyczacych zdrowia.

» Do montazu produktu nalezy uzywac wylacznie narzedzi zatgczonych lub okreslonych przez
producenta.

« Konieczne jest sprawdzenie, czy otwory zasysajace nie sg zamkniete.

« Podczas operacji konserwacji przeprowadzanych na systemie filtrujgcym zaleca sie zatrzymanie
filtrowania.

« Regularnie sprawdzaj stopien zapchania filtra.

- Zaleca sie cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu przeprowadzenia ewentualnego ptukania
zwrotnego lub czyszczenia. W celu zapewnienia czystej wody zaleca sie jej codzienne, 8-godzinne
filtrowanie.

+ Nalezy wymienic¢ kazdy zniszczony element lub zestaw elementow tak szybko jak tylko jest to
mozliwe. Nalezy uzywac wytacznie czesci zatwierdzonych przez osobe odpowiedzialng za
wprowadzenie produktu na rynek.

« Wszystkie filtry i media filtracyjne powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapewnienia, Ze nie
nagromadzity sie w nich zanieczyszczenia, mogtoby to utrudniac prawidlowa filtracje wody. Utylizacja
jakichkolwiek zuzytych mediéw filtrujacych powinna odbywad sie w sposéb zgodny z obowigzujacymi
regulacjami/przepisami.

» Nalezy przestrzegac¢ wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i zalecen zamieszczonych w instrukciji
obstugi. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych pompy czy jakichkolwiek innych
elementow ukfadu obiegu wody, skontaktuj sie ze specjalistg lub producentem/
importerem/dystrybutorem. Instalacja obiegu wody powinna by¢ zgodna z Europejskimi oraz
krajowymi/lokalnymi przepisami, przede wszystkim jesli jest ona w kontakcie z elementami
elektrycznymi. Kazda zmiana pofoZenia zaworéw, zmiana rozmiaru pompy czy krat, moze
spowodowac zmiane strumienia przepltywu i zwiekszenie szybkosci ssania.

« Ten produkt nie jest przeznaczony do uzywania do celéw komercyjnych.

Prosimy o dokladne przeczytanie i zachowanie tej instrukcji obstugi do pozniejszego wgladu.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

UTYLIZACJA

Znaczenie symbolu przekresionego smietnika na kotkach:
Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych jako niesortowalne Smieci komunalne, korzystaj z
mmm oddzielnych pojemnikéw przeznaczonych na ich zbieranie.

Skontaktuj sie z samorzgdem lokalnym w sprawie uzyskania informacji o dostepnosci urzadzen do
zbierania tych odpadow.
Jezeli urzadzenia elektryczne zbierane sa w dofach lub wysypiskach smieci, niebezpieczne
substancje moga przedostac sie do wody gruntowej i w ten sposob dostac sie do tancucha
pokarmowego, powodujgc uszczerbek na zdrowiu lub zlte samopoczucie.
W razie wymiany starych urzadzen na nowe, sprzedawca detaliczny jest prawnie zobowigzany do
nieodplatnego przyjecia waszego zuzytego sprzetu do utylizaciji.
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PRZEGLAD CZES$CI

Przed zmontowaniem filtra piaskowego, poswiec kilka minut na zapoznanie sie ze wszystkimi jego czesciami.

NRREF| OPIS ILOSC EFSE iz
1 | Zawér regulacyjny 1 | P61140
2 | Cisnieniomierz 1 | P61138
3 | Gémy zacisk kotnierzowy 2 | P6553
4 | Zbiornik gérny 1 | P6620
5 |Piasta 1 P6621
6 | Zacisk kolnierzowy 1 | P&B22
7 | O-ring 1 | PB623
8 | Zbiornik dolny 1 | PBS05S
9 |Podkdadka odphywu 1 | P6581
10 |Nakretka zaworu spustowege| 1 | P6580
11 | Adapter weza ogrodowego 1 | P6614
12 | Podkiadka 5 | P6029
13 | Nakretka portu D 1 | P6540
14 | O-ring 1 P6149
15 | Orurowanie 1 | PB560
16 | Pokrywa sitka 1 | P6561
17 | Sitko 1 | P6562
18 |Uszczelka 1 | P6563
19 |Pompa 1 | P6843

20 |Pompa (wytgcznie dla UK) 1 | P6844
21 | Nakretka adaptera 3 | PB615
22 | Adapter weza 2 | P6618
23 | O-ring 2 | PB00O5
24 | Zaciski weza 4 | P6124

Czesci dodatkowe
21 Nakretka adaptera 2 P6615
22 Adapter weza 2 P6618
23 O-ring 2 | PB005
24 Zaciski weza 2 P6124
25 Waz (#32mm 3M) 2 | Pe022

Ekran siatkowy 1 P61322
26
Ekran siatkowy 1 P61318

™
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DANE TECHNICZNE

[ Srednica filtra; 348mm
Efektywna powierzchnia filtra: 0.095m?(1.02ft%)
c Maksymalne cigénienie: 0.84Bar(12PSI)
IE Cisnienie robocze filira piaskowege: | <0.45Bar(6.5PS!)
@ Maksymalna temperatura wody; | 35°C
Fiasek; Nie ma w zestawie
' Wielkosé plasku: #20 krzemionka, 0,45-0,85mm
L o638 r‘hm . Objetost piasku: Okoto 18 kg

ZAWOR KONTROLNY

OSTRZEZENIE: Aby uniknaé uszkodzenia oraz mozliwego wypadku,
odtgcz filtr piaskowy przed kazdg zmiang potozenia zaworu kontrolnego.
Zmiana potfozenia zaworu kontrolnego, gdy pompa pracuje moze
doprowadzic¢ do uszkodzenia samego zaworu oraz do wypadkow lub
uszkodzenia mienia.

Jak korzysta¢ z zaworu kontrolnego

Weisnij w dot dzwignie zaworu kontrolnego i obréc¢ ja w odpowiednie
potozenie.

FUNKCJE ZAWORU KONTROLNEGO

Zawor kontrolny stuzy do wybrania jednej z 6 réznych funkgciji filtra: Filtrowanie, przeptukiwanie,
cyrkulacja, obieg wsteczny, zamkniety oraz drenaz.

Filtrowanie: Funkcja ta to filtrowanie wody w basenie, @ Cyrkulacja: Funkcja ta to obieg wody basenowe) z

Zawor powinien by¢ ustawiony w tej pozycji przez 99% pominieciem filtra; nalezy jej uzywac gdy filtr jest zepsuty,
czasu pracy. Woda jest przepompowywane przez filtr aby nieczystosci zbieraty sie na siatkach filtrujacych.
piaskowy | powraca oczyszczona do basenu.

@ Obieg wsteczny: Funkcja ta stuzy do oczyszczania piasku; @ Drenaz: Funkcja ta to spuszczanie wody z basenu; kolejna
woda jest przepompowywana do dotu przez zbieracz, do funkcja, ktora pomija filtr, woda zamiast powracac do
gory poprzez piasek i wylewa sie przez ztgcze D. basenu wylewa sie przez zigcze C.

Gj Przeplukiwanie: Funkcja ta jest uzywana na poczatku, do @ Zamkniety: Funkcja ta powoduje zamkniecie obiegu wody
czyszezenia oraz do ukladania piasku po obiegu pomiedzy filtrem piaskowym a basenem
wstecznym; woda jest pompowana w dét poprzez piasek,
do gory przez zbieracz i wylewa sig przez zigcze D.

UWAGA:

« Upewnij sie czy spetnione sg wszystkimi lokalne, regionalne i paristwowe normy dotyczace
pozbywania zuzytej wody. Nie wolno wylewaé wody w miejscach, gdzie moze to spowodowac
podtopienia lub uszkodzenia.

« Gdy zawdér kontrolny jest ustawiony na obieg wsteczny, przeptukiwanie lub drenaz, woda bedzie
wylewac sie przez ztgcze D zaworu.

+ Nie wolna podiaczac i uruchamiac filtra piaskowego z zaworem kontrolnym ustawionym w pozyciji
Zamkniety, gdyz moze to spowodowacé powazne uszkodzenia.

+ Nie ustawiaj zaworu regulujgcego pomiedzy dwoma funkcjami, moze to doprowadzic¢ do
przeciekania.

« Aby uniknac wycieku, przed uruchomieniem filtra piaskowego, nakre¢ nakretke Portu D na Zawoér
kontrolny Portu D.

il
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FUNKCJE ADAPTERA WEZA

Basen z zaworami (P3,8cm)

1) Uzywajac nakretki (21) podtacz adapter weza (22) do obu koncéw wezy i docisnij je przy pomocy
zaciskow (24)

(0@ e 0 o ) md == & T

* |
20 31 L o4
2) Podiacz weze do filtra piaskowego poprzez wcisniecie koncowki weza w wejscie pompy. Wkreé
gwintowane pierscienie blokujgce na ich miejsca.
3) Podlacz weze do zawordw taczacych basenu. Upewnij sie, Ze litery na basenie i na filtrze
piaskowym sa ze sobg zgodne (od A do A, B do B).

~21

)~ G
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1. Zmontuj adapter (11) weza ogrodowego.

2. Przykrec adapter (11) weza ogrodowego do portu D filtra piaskowego.

3. Podigcz waz ogrodowy do adaptera (11) weza ogrodowego.

UWAGA:

1. Adapter weza ogrodowegomoze by¢é stosowany wylgcznie do osuszania i moze byé zamontowany
wytacznie do portu D filtra piaskowego.

2. Zawsze wylaczaj i odtgczaj wtyczke filtra piaskowego przed montazem adaptera weza ogrodowego
i ustaw zawor regulacyjny na pozycje zamkniecia.

3. Przed montazem adaptera weza ogrodowego, upewnij sie, ze podkiadka jest w prawidlowej pozyciji.

Sekcja I: Skladanie (Potrzebny bedzie srubokret krzyzakowy).

1. Ostroznie wyjmij wszystkie czesci skladowe z opakowania i sprawdz cz
czegos nie brakuje. Jezeli czegos brakuje nalezy od razu poinformowac
o tym sprzedawce.

2. Filtr piaskowy powinien by¢ ustawiony na solidnym, ptaskim podtozu,
najlepiej na plycie betonowej. Ustaw filtr piaskowy tak, aby wszystkie
zlgcza i zawér kontrolny byly dostepne do obstugi, serwisowania i
zimowania.

3. Wedtug normy EN60335-2-41 TEST, filtr piaskowy nalezy przymocowac
jeszcze przed jego uzyciem do podioza albo stabilnego postumentu drewmanego lub
betonowego w pozycji pionowej, zeby zapobiec jego ewentualnemu przewroceniu sie.
Zmontowany filtr piaskowy bedzie wazy¢ ponad 18kg. Srednica otworéw do mocowania powinna
wynosi¢ 8mm i powinny znajdowac sie od siebie w odlegtosci 110mm. Do przymocowania filtra
piaskowego do postumentu uzyj dwoch srub z nakretkami o maksymalnej srednicy 8mm.

Wsyp odpowiedni piasek filtrujacy.

UWAGA: Uzywaj tylko specjainego piasku filtrujgcego bez kamieni lub itu: #20 piasek krzemionkowy
0.45-0.85mm, jeden worek 18kg powinien wystarczyc. Jesli nie uzywasz filtra piaskowego o zalecanej
wielkosci, filtrowanie moze by¢ zmniejszone a filtr piaskowy moze ulec uszkodzeniu, doprowadzajac
w ten sposob do naruszenia warunkow gwaranciji.

UWAGA: Aby uniknaé uszkodzenia ptywaka podczas wsypywania piasku, wlej troche wody do
dolnego zbiornika tak, aby przykryta ona ptywak w zhieraczu.

UWAGA: PIASEK NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU.
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1. Przekrec nakretke w prawo w celu zwolnienia zacisku kotnierzowego i odczep gorny zbiornik.

2. Dosypuj piasek powoli, tak aby jego ciezar nie uszkodzit piasty skimmera, az do osiggniecia poziomu
znajdujgcego sie pomiedzy oznaczeniami “MAX" i “MIN". Nie wsypuj piasku do rury piasty. Piasek kwarcowy
#20, 0,45-0,85mm, okolo 18 kg.

3. Upewnij sie, ze o-ring jest prawidiowo utozony na krawedzi dolnego zbiornika. Upewnij sie, Zze o-ring oraz
krawedz dolnego zbiornika sg wolne od naciec, rozdarc¢, odpadow lub piasku. Przymocuj zbiornik gérny do
dolnego, umiesc zacisk kotnierzowy na linii spojenia i przekrec¢ nakretke w prawo w celu ich przymocowania.

4. Przyczep zawor regulujacy do gornego zbiornika upewniajgc sie, ze o-ring jest prawidtowo umieszczony na
jego krawedzi. Upewnij sie, ze o-ring i krawedz gornego zbiornika sg wolne od nacie¢, rozdar¢, odpadow lub
piasku oraz, ze pionowa rura piasty jest wiozona w baze zaworu regulacyjnego.

5. Upewnij sie, ze port C zaworu regulujgcego jest wyréwnany z portem C pompy. Natoz gorny zacisk
kotnierzowy i przykrec go.

6. Przymocuj orurowanie do portu C pompy i do portu C zaworu regulacyjnego a nastepnie przykrec¢ gwintowany
pierscien. Upewnij sie, Zze uszczelka jest prawidiowo umieszczona na obu koricach orurowania.

Sekcja ll: Konfiguracja wezy dla obiegu wstecznego oraz dla przepltukiwania

UWAGA: Upewnij sie ze zawor kontrolny jest w pozycji ‘Zamkniety’.

Twoj basen nalezy napetnic woda, upewnij sie, ze obie Siatki (26) do przesiewania odpadkow sg w
peini zanurzone w wodzie. :

1. Przymocuj jeden koniec weza do zigcza B filtru piaskowego i
dokrec pierscien zaciskajacy.

2. Podlacz drugi koniec weza (25) do odplywu basenu B.

3. Wyjmij korek z odplywu basenu B i wioz filtr siatkowy (26) 7
zalgczony do zestawu. g

4. Z wezem i filtrem siatkowym na wiasciwym miejscu, zabezpiecz i
docisnij zaciski wezy.

UWAGA: Waznym jest upewnienie sie aby wszystkie elementy:

wagz, filtr siatkowy i odptyw basenu byty w stosunku do siebie .

wyrownane. Paa \

+ Przykre¢ drugi waz do portu D (odnies sie do ulotki zataczonejdo ﬁ B
zestawu akcesoriow w celu montazu adapterow) oraz umiesc jego
drugi koniec w obszarze przeznaczonym do wylewania wody.

« Po zamontowaniu wezy mozna przejs¢ do napetniania basenu, odnies$ sie do instrukcji obstugi w celu
uzyskania instrukcji.

w7
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Sekcja lll: Obieg wsteczny i przeplukiwanie

W ramach przygotowania pompy do pierwszego uzycia nalezy jg Wymy¢ i Wypltukac, a piasek przemyg.

OSTROZNIE: NIE WOLNO URUCHAMIAC NA SUCHO FILTRA PIASKOWEGO.

1. Weisnij w dot dzwignie zaworu kontrolnego i obrdc ja w potozenie obiegu wstecznego.

2. Wioz wtyczke do urzadzenia pradu szczatkowego, a nastepnie wigcz filtr piaskowy i uruchom go na 3-5 minut,
az do calkowitego oczyszczenia wody.

3. Odtacz filtr piaskowy i ustaw zawor kontrolny na przepiukiwanie.

4. Wioz wtyczke do gniazdka i uruchomi filtr na 1 minute. Spowoduije to przejscie wody z powrotem przez filtr
piaskowy i wyptyniecie przez ztgcze D.

5. Odiacz filtr piaskowy. Ustaw zawor kontrolny w pozycji ‘Zamkniety’.

6. Uzupeinij wode w basenie.

WAZNE: Procedura ta wykorzystuje wode z basenu, ktora pézniej nalezy uzupetic. Odlacz natychmiast filtr

piaskowy, jezeli poziom wody znajdzie sie w poblizu zaworu wejsciowego lub wyjsciowego.

NIE WOLNO URUCHAMIAC NA SUCHO FILTRA PIASKOWEGO

Sekcja IV: Zakonczona instalacja filtra piaskowego T

Podtaczanie drugiego weza 3 Y (I }

UWAGA: Wazne jest, aby sprawdzic, czy nie sg

rozszczelnione zigcza hydrauliczne,

UWAGA: Upewnij sie, ze zawor kontrolny jest w pozyciji , /

‘Zamkniety’. Lol

1. Odczep waz od portu D. —

2. Podiacz jeden koniec weza (25) do portu A zaworu
regulacyjnego; przykreé¢ gwintowany pierscien
zabezpieczajacy.

3. Podtacz drugi koniec weza (25) do zaworu wplywu basenu A.

4. Wyjmij korek z zaworu wptywu A basenu | wioz filtr siatkowy
(26) zataczony do zestawu.

5. Z wezem i filtrem siatkowym na ich miejscu, zabezpiecz i docisnij zaciski wezy.

UWAGA: \Waznym jest upewnienie sie aby wszystkie elementy: waz, filtr siatkowy i zawor wplywu basenu byty

w stosunku do siebie wyréwnane.

Sekcja V: Obstuga filtra piaskowego
1. Teraz filtr piaskowy jest gotowy do uzycia. Ustaw 3
zawér kontrolny w pozycji ‘Filtrowanie’. [
UWAGA: Aby uniknac¢ ryzyka porazenia prgdem wytrzyj filtr piaskowy oraz |
siebie z pozostatosci wody. \ B
2. Uruchom filtr piaskowy.
UWAGA: Filtr piaskowy rozpoczat teraz cykl filtrowania. Sprawdz, czy woda L
powraca do basenu oraz wartos¢ cisnienia. Generalnie, zalecane cisnienie dla filtra piaskowego
podczas pracy to ponizej 0.45Bar (6.5PSI).

Konserwacja filtr piaskowego
OSTROZNIE: Przed przystapieniem do konserwacii filtra piaskowego nalezy
sprawdzi¢, czy urzadzenie jest odlgczone od zasilania, bo w przeciwnym razie
narazasz sie na ryzyko powaznego uszkodzenia ciata lub nawet smierc.
Z czasem brud osadza sie w filtrze piaskowym i wzrasta cisnienie robocze. Gdy
cisnienie wynosi 0.45Bar (6.5PSI) i wiecej lub przeptyw wody do basenu jest niski,
nadszedt czas aby wyczyscic piasek. Aby wyczyscic piasek nalezy wykonac wszystkie
wskazowki zawarte wczesniej w Sekcji 11; Sekcji lll: Obieg wsteczny i
przeplukiwanie My ot
UWAGA: R
1. Ten cisnieniomierz jest uzywany do przyblizonego pomiaru cisnienia wody, nie

nadaje sie do precyzyjnych pomiarow.
2. Zalecamy czyszczenie pokiadu piasku raz w miesiacu lub rzadziej, w zaleznosci od

czestotliwosci korzystania z basenu. Nie nalezy czyscic piasku zbyt czesto.

L]




Czyszczenie Sitka

1. Odtacz wtyczke filtra piaskowego odzasilania, a Zawor kontrolny ustaw na funkcje
Zamknieta.

2. Wymien filtry siatkowe na korki aby zapobiec wyptywaniu wody.

3. Zdejmij Pokrywke sitka odkrecajac jg.

4. Wyjmij Sitko, usun wszystkie zanieczyszczenia.

5. Wioz Sitko z powrotem do odpowiedniej pozyciji. Sprawdz wiasciwe polozenie
otworu Sitka.

6. Sprawdz, czy obrecz uszczelki jest we wlasciwym miejscu. Zakre¢ Pokrywke sitka
Z powrotem.

7. Wyjmij korki i wioz filtry siatkowe

UWAGA: Sitko nalezy oprézniac i oczyszczac regularnie. Brudne lub zapchane sitko

bedzie powodowac gorszg prace filtra piaskowego.

Obnizanie poziomu i opréoznianie basenu

1. Odtacz filtr piaskowy i ustaw zawor kontrolny na ‘Drenaz’.

2. Odtgcz weza od wejscia A basenu oraz zlacza A filtra piaskowego i przymocuj do filtra D.

UWAGA: Aby zapobiec wyplywaniu wody pamietaj o ponownym zastapieniu filtra siatkowego korkiem.

3. Uruchom filtr piaskowy w celu usuniecia wody z basenu.

OSTRZEZENIE: NIE WOLNO URUCHAMIAC NA SUCHO FILTRA PIASKOWEGO.

Zimowanie

W rejonach gdzie temperatura spada ponizej zera, wyposazenie basenowe musi byé chronione przed

uszkodzeniem. Jezeli pozwolisz aby woda zamarzta spowoduje to uszkodzenie filtra piaskowego i

utrate gwarancji.

1. Wykonaj procedure obiegu wstecznego tak jak to opisano wczesniej.

2. Spuszczaj wode z basenu zgodnie z instrukcjg uzytkowania.

3. Odkrec nakretke zaworu spustowego znajdujgca sie w dolnej czesci zbiornika i wypusc
pozostajacg wode.

4. Odtacz dwa weze od basenu i filtra piaskowego.

5. Wysyp caly piasek ze zbiornika i osusz wszystkie czesci.

6. Przechowuij filtr piaskowy w suchym miejscu, z dala od zasiegu dzieci.

ROZWIAZYWANIE PROBLE Mow
Problemy Prawdopodobne przyczyny Sposoby rozwigzania
- Piasek jest zbyt drobny - Zalecany piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,45mm do 0.85mm #20
- Przesun zawér sterujacy 2 f”_"k“J' mycia 2 Pﬂ"-_‘Pb‘“E"“ - Za kazdym razem zatrzymayj filtr piaskowy, ustaw zawér sterujacy
Piasek wphwa do basenu ;'f;';f;‘f:;" funkcji filtrowania bez zatizymania fitra - Sprawdz, czy poziom piasku znajduje sie pomiedzy wartosciami MAX" | MIN®
- Poziom piasku jest zbyt wysoki oznaczonymi na §rodkowej rurce
- Cedzidio jest zepsute - Wymien cedzidio
- Korki nie byty usuniete - Usun korki i widE ekrany siatkowe
- Lawdr sterujacy ustawiony byl w pozycji Zamknigty - Ustaw na funkcije filtra
Brak ; Z
AR AW Wody - Sitko zostalo zablokowane - Oczyst sitko
- Filtr piaskowy jest uszkodzony - Zadawon do serwisu
- Brudny filtr - Ptukanie zwrotne
Madirne cibierie sl |- Z\:vapnial'a warstwa pia_s-ku . Splaw# piasek i w:m‘uer! w razie potrzeby .
- Niedostateczne plukanie zwrotne - Wykonaj cykl plukania zwrotnego, az wyplyw bedzie czysty
- Cisnieniomierz jest zepsuty - Wymier ciSnieniomierz
Zawer sterujacy przecieka | - Zawdr sterujacy zostat ustawiony pomiedzy dwoma - Ustaw na jednej funkeji
W porcie D funkcjami - Wymieri uszczelke
- Uszczelka jest zniszczona
- Podkiadka fycznikdw nie jest w pozycji - Umiesé podkiadke w pozycj
taczniki przeciekaja - O-ring na polaczeniu wezy jest zniszczony - Wymien o-ring
- Podkiadka facznikdw jest zniszczona - Wymieri podkiadke
- Luzne Weze - Dakreé je
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Ograniczona gwarancja producenta BESTWAY®

MNa zakupiony przez Panstwa produkt obowigzuje ograniczona gwarancja. Bestway® stoi za nasza gwarancjg jakosci | zapewnia, dzieki gwarancji
wymiany, e produkt bedzie wolny od wad producenta, kidre moga powodowad wycieki

Ponizszy przepis obowigzuje tylko w Krajach czlonkowskich Unii europejskiej: niniejsza ograniczona gwarancja Bestway nie wylacza, nie ogranicza ani
nie zawiesza postanowien dyrektywy 1999/44/\WE.

Cgraniczona gwarancja producenta jest wazna na okres: 1 roku od daty zakupu dla filtra plaskowego.

W celu zgloszenia gwarancyjnego naleZy dostarczy¢ do centrum obslugi kienta ponizszy, wypetniony formularz, oraz kopig dowedu zakupu 1 zdjecia wad
Zakupionego produktu, Przed wystaniem jakichkolwiek dokumentdw prosimy o kontakt z najblizszym centrum obslugi Klienta Bestway. Uzyskajg Panstwo
w ten sposob petng instrukcje dotyczaca wszystkich wymogdw dotyczacych reklamacji. Bestway® nie wymieni produktéw, ktére uzna za zaniedbane lub
uzyte bez przestrzegania zalecen zamieszczonych w instrukcji cbshugi

Gwarancja Bestway obejmuje wady fabryczne wykryte podczas rozpakowywania produktu lub podczas jego uzywania zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi, gwarancja ma zastosowanie wyltgcznie do produkiéw nie modyfikowanych przez osoby trzecie. Produkt musi byé przechowywany |
obstugiwany zgodnie z zaleceniami technicznymi,

Gwarancja e obejmuje uszkodzen spowodowanych niewlasciwym uzytkowaniem, naduzyciern, zaniedbamem, wkluczajgc, ale nie ograniczajgc sie do
mochego wstrzgsu, poZzaru, wycia nieprawidtowego napiecia, nadmiernej ekspozycji na ciepto, niewlasciwe] instalacji, niewtasciwego okablowanie lub
testow, czy nieprawidlowego przechowywania.

Wymiana | naprawa nie przediu?a okresu gwarancji. Ograniczona gwarancja jest wazna w okresie ukazanym powyzej a data jego poczatku odpowiada
w kazdym przypadku dacie zakupu produktu, zamieszczonej na oryginalnym parageniefakturze zakupu.

CronupyATe HOMEDP NAPTHKH, YKa3aHHLIA Ha Kopnyce necoydoro gunsTpa.

Numer Numer
serii searii
Numer serii: Data zakupu umieszczona na rachunku:
DO: DZIAL OBSLUGI BESTWAY®  DATA Numer klienta

FAKS/E-MAILTEL: Prosimy o odniesienie sie do wiasciwego kraju, na podstawie informacjl znajdujacych sie na tylnej oktadce lub na nasze| stronie internetowe]: www bestway-service com
Prasimy o podanie pelnego adresu. Uwaga: Podanie niepenego adresu moz2e spowodowad opdznienia w dostarczeniu przesytki.
Bestway zastrzega sobie prawo do obciazenia adresata kosztami panownej dostawy przesylek, jesli dostawa zostala uniemoziiwiona z winy odbiorcy.

WYMAGANE INFORMACJE - PROSIMY O WPISANIE ADRESU DOSTAWY

MNazwisko Adres. Kod pocztowy:
Paristwo, Miasto: Tel. kombrkowy:
Tel. dormowy: Faks: E-MAIL:
Sprzedawca: Prosimy czytelnie wpisat numer produktu

Kod produktu
A

FAOLLUAR™

SAND FILTER MODEL HEXRIXX

L

Rysunki zostaly zamieszczone wylgcznie w celach ilustracyjnych. Nie wykonane w skali.
Opis problemu

O Przeciek wody

) Nie dziata

O Produkt nie jest kompletry. Brakujaca czesé - Prosimy o wpisanie kodu, znajdujgcego sig w instrukeji obstugi

O Inne, prosimy opisat

WAZNE: ZOSTANIE WYMIENIONY TYLKO ZNISZCZONY ELEMENT, NIE CAL Y ZESTAW.

Bestway zastrzega sobie prawo do zazadania fotograficznych dowodaw wadliwych czesci lub do zazgdania zwrotu uszkodzonego elementu w celu przeprowadzenia
dodatkowych testtw

W celu zapewnienia jak najlepszego wsparcla prosimy o dostarczenie pelnych infarmacjl

W CELU ZAPOZNANIA SIE Z NAJCZESCIEJ ZADAWANYMI PYTANIAMI, INSTRUKCJAMI OBSLUGH, FILMAMI CZY W CELU ZAKUPU CZEQC‘.I ZAMIENNYCH
PROSIMY O ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ WWW.BESTWAY-SERVICE.COM.

FILMY DOSTEPNE SA ROWNIEZ W NASZYM KANALE BESTWAY NA YOU TUBE:
http:fiyoutube.com/user/BestwayService, B t
esiwvay
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Bestway

#58400

Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5

A BOLTNAK
KERDESE VAN? PROBLEMAJA VAN?

FLOWCLEAR™
HOMOKSZURO
HASZNALATI UTASITAS Ny

www.bestway-global.com :
www.bestway-service.com IRt




BIZTONSAGI TUDNIVALOK
FIGYELMEZTETES

FONTOS BIZTONSAGI ELOIRASOK KERJUK OLVASSA EL ES TARTSA BE EZEKET
AZ ELOIRASOKAT!

Ennek az elektromos berendezésnek az lUzembe helyezésekor és hasznalatakor mindig be kell tartani

az alapveto biztonsagi intezkedeseket, tébbek kozott:

« A szivattyut szigetel6transzformatorrél vagy maradékaram-muikddtetésti megszakitoval (RCD)
rendelkez6 halozati aramellatasrol kell mikddtetni, a névieges (izemi maradékaram pedig nem
haladhatja meg a 30 mA-t.

» Az épulet fali aramforrasanak a medencétdl legalabb 4 m-re és legalabb 1,2 m magassagban kell
lennie.

+ A keszileket foldelt aramforrasra kell csatlakoztatni
- ARAMUTESVESZELY! - A szivatty(l nem hasznalhatd, ha ember van a medencében! Tiltsa meg
a medence hasznalatat, ha a homokszuré megseruit.

« A VEZETEKET A FOLD FELETT VEZESSE. A vezetéket Ugy kell elhelyezni, hogy abban
flnyiro, sévényvagod vagy egyeb berendezések lehetbleg ne tehessenek kart.

« Az aramUtés-veszely csékkentése érdekében a sériit vezetéket azonnal Ki kell cserélni.

+ A balesetveszély elkerlléese erdekében a halozati kabel sériilése esetén azt a gyartonak,
szervizképviselonek vagy mas szakkepzett személynek kell kicserélnie.

» Hosszabbitdkabelek nem hasznalhatok.

» Aramutésveszely! A homaokszlrét nem megfelelé aramforrasrél Gzemeltetni veszélyes, ésaz a
homokszlrot tonkreteheti.

+ Tilos a foldeld vezetéket eltavolitani vagy a csatlakozot barmilyen médon atalakitani. Tilos az
atalakito csatlakozok hasznalata. A csatlakozdk vagy a foldeles megfeleloségével kapcsolatos
kérdesekben kérje ki szakképzett elektromos muszerész tanacsat.

+ A homokszlirét hasznalja évatosan. Ne huzza vagy emelje a homokszUirét a tapvezetéknél fogva.
Sohase huzza ki a csatlakozodugaszt a konnektorbol a vezetéknél fogva.

Ovja a vezetéket a serulestdl. Ne tegye ki a homokszUrot eles targyaktal, olajtol, mozgo
alkatrészekiol vagy tulzott héhatastol szarmazo sériilésnek.

+ A tapvezetéket a termék szallitasa, tisztitasa, szerelése vagy barmilyen modositasa elétt mindig ki
kell htizni a konnektorbal.

» Ne dugja be és ne huzza ki a késziilék dugaljat nedves kézzel

« Mindig valassza le a készlléket az aramellatasrol:

+ es0s idoben
» tisztitas vagy mas karbantartas esetén
+ ha szinnapokon feltigyelet nelkll hagyja

* Ha a készlléket eldre lathatolag hosszabb ideig nem fogja hasznalni (pl. télen), a medencekészletet
szét kell szerelni, és beltérben kell tarolni.

* Vigyazat: A készllék hasznalata, illetve (Ujra)osszeszerelése eldtt, kérjuk, minden alkalommal
olvassa el az utmutatot.

+ Az utasitasok betartasa. A medencekészletet 6sszeszerelését minden alkalommal az utasitasok
szerint végezze.

» Az utasitasok elvesztése esetén, kérjlk, vegye fel a kapcsolatot a Bestway vallalattal, vagy keresse
meg a kdvetkez6 weboldalon: www bestway-service.com

» Az elektromos rendszereknek meg kell felelniiik a huzalozasra vonatkozo orszagos
kovetelményeknek. Ha kérdései vannak, kérje ki egy szakképzett villanyszerelo tanacsat.

VIGYAZAT: A homoksz(ird kizarélag 6sszeszerelhetd medencékhez hasznalhaté. Tilos a
homokszUrot allandora szerelt medencékhez hasznalni. Az ésszeszerelheté medencék ugy vannak
megepitve, hogy azokat a tarolashoz konnyt legyen szetszerelni, majd ujra ¢sszeallitani. Az allando
medencék foldbe slillyesztett, a f6ldon allé vagy épiletben elhelyezett, nem szétszerelhetd
létesitmények.

* Ez a készllék 8 éves kortdl hasznalhatd, illetve a fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg
korlatozott, tovabba a kelld tapasztalattal vagy tudassal nem rendelkezd szemelyek a készuléket
csak felugyeiet mellett, vagy a készllék biztonsagos hasznalataval kapcsolatos ismeretek
megszerzeseét és a Jaruiekos veszelyek megértését kovetden hasznalhatjak. A gyermekek nem
jatszhatnak a készllékkel. A tisztitast és felhasznalé altal végzendé karbantartast gyermekek csak
felligyelettel végezhetik. (EU-s piacra szant termék esetén)

+ Ez a keszulek nem hasznalhato fizikailag, erzekszervileg vagy szellemileg korlatozott, tovabba a
kellé tapasztalattal vagy tudassal nem rendelkezé személyek (és gyermekek) altal, kivéve feligyelet
mellett, vagy ha készulék biztonsagos hasznalataval kapcsolatosan utmutatast kaptak egy a
biztonsagukert felelés szemelytol. A gyerekeket felgyelni kell, hogy nehogy jatsszanak a

1Mz
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készllékkel. (EU-n Kkivili piacra szant termék esetén)

« A tisztitast és felhasznaloi karbantartast csak 18 évet betdltott, az elektromos aramutés veszélyeivel
tisztaban lévoé felndttek vegezhetik.

FIGYELEM:

« A homokszUrot szilard, egyenletes talajon helyezzilk el. A homokszuronek a medence szelétol
legalabb 2m tavolsagra kell lennie. A berendezest tartsa a lehetd legtavolabb.

- A medencét és a homoksz(irét Ggy helyezze el, hogy megfelelé legyen a szell6zés és a vizelvezetés,
és hogy karbantartas esetén kénny(l legyen a hozzaférés. Ne helyezze a homokszUréot mélyedéshe,
ahol meggyllhet a viz, vagy ahol a jarokeloknek utjaban lehet.

- Fontos, hogy a felallitott medence kbzelében legyen a halézati konnektor. A homoksz(ré halézati
csatlakozédjanak a medencétdl legalabb 3,5m tavolsagra kell lennie.

+ A legkari viszonyok befolyasolhatjak a homokszUro teljesitmeényét és élettartamat; tegye meg a
szllkséges ovintézkedéseket annak érdekében, hogy a homoksz(rét megvédje a hideg vagy meleg
idojaras, illetve a napsultés okozta felesleges elhasznalodastol.

« Az els6 hasznalat elott ellenérizze, hogy megvan-e a homoksz(ré valamennyi alkatrésze. Keérjuk, hogy
az ebben a kézikényvben talalhato lgyfélszolgalati cimen értesitse a Bestway-t, ha a vasarlaskor
barmely alkatrész hibas vagy hianyzik.

» Minden sérllt alkatrész a lehetd leghamarabb ki kell cserélni. Csak a gyarto altal jovahagyott
alkatrészeket hasznalja.

+ Ugyeljen ra, hogy gyerekek vagy felndttek ne tamaszkodjanak neki és ne (ljenek ra a berendezésre.

» A homoksz(robe ne tegyen semmiféele vegyi anyagot.

» Ha vegyszereket hasznal a medence vizének tisztitasahoz, akkor tartsa be a minimalis sz(irési idét,
hogy védje a vizet hasznaldk/Uszok egészségét - a minimalis szlrési id6 a helyi egészséglgyi
eléirasok fuggvénye.

« A termeék telepitéséhez csak a gyarto altal szallitott vagy meghatarozott anyagok hasznalhatok.

+ Alapveté fontossagu, hogy meggy6zddjon arrél, hogy a szivokimenetek nincsenek akadalyozva.

« A szurdrendszeren végzendd karbantartasi muveletek idejére tanacsos leallitani a szurést.

* Rendszeresen ellendrizze, hogy a szuré nem tomaodott-e el.

» Tanacsos hetente ellenérizni, hogy nincs-e szilkség visszamosasra vagy tisztitasra. A medenceviz
tisztasaganak biztositasahoz minimum napi 8 éras szlrési (izemidd szikséges.

+ Alapveto fontossagu, hogy a seériilt reszegységeket vagy szerelvényeket a lehetd leghamarabb
lecserélje. Csak a termék forgalmazasaért feleldés személy altal jdvahagyott részegységeket
hasznaljon.

* Minden szlrot es szlrokdzeget rendszeresen ellendrizni kell, hogy nem gylt-e fel tormelék, ami
akadalyozna a szlrés megfeleléségét. Az esetlegesen mar hasznalt hitékézeg artalmatlanitasanak
szintén meg kell felelnie a vonatkozo jogszabalyoknak.

» Vegye figyelembe az utmutatoban foglalt 6sszes biztonsagi eléirast és javaslatot. Amennyiben a
szivattyaval, illetve barmely keringtetésért felelés eszkézzel kapcsolatban kétsége meriine fel,
forduljon képesitett telepitohdz, illetve a gyartohoz/importérhéz/forgalmazéhoz. A vizkeringtetési
rendszernek meg kell felelnie az unidés és a nemzeti, illetve helyi jogszabalyoknak — klilonosen az
elektromossag vonatkozasaban. A szelephelyzet, szivattyuméret, racsméret mddositasa hatassal lehet
az aramlasra, ezaltal a szivasi sebesség megnohet.

+ A termek nem kereskedelmi célu felhasznalasra keszult.

Alaposan olvassa el, és tegye félre az utmutatot, hogy a jovében barmikor belenézhessen.
ORIZZE MEG EZT AZ UTMUTATOT

HULLADEKKEZELES

Az athuzott kerekes szemeétkosar jelentése:
Ne dobja ki az elektromos berendezést a tébbi haztartasi hulladékkal egyutt, szamukra
=== hasznalja az e célra rendszeresitett kiillon gyUjtéladakat.

A helyi 6nkormanyzatnal kérhet informaciot a hasznalt eszkézok leadasanak modjarol.
Amennyiben az elektromos berendezések szemétgoédrokbe vagy szeméttelepekre keriiinek, a bennik
lévd veszélyes anyagok a talajvizbe szivaroghatnak és ily modon a taplaléklancha kerililhetnek,
karositva egészségét vagy kbzérzetet.
Ha régi berendezéseit Ujakra cseréli, a kiskereskedének jogi kételessége az On altal leadott
elhasznalt régi berendezésnek az artalmatlanitas céljabdl valé teritésmentes atvetele.
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A HOMOKSZURO ALKATRESZEINEK ATTEKINTESE

A homokszlird 6sszeszerelése elétt, kérjik, szanjon ra néhany percet, hogy megismerkedjen az alkatrészekkel.

SORSZAM| LEIRAS MENNY ;E:JTARESE
1 | Vezérloszelep 1 | P61140
2 | Nyomasmeéro 1 | P61138
3 | Felso karimabilincs 2 | PBSS3
4 |Felso tartaly 1 | P6620
S Persely 1 PB621
6 | Karimabilincs 1 | P6622
7 | O gyird 1 | PB623
8 | Also tartaly 1 P6905
9 |Vizleereszto alatétgylrlje 1 | P6581
10 | Vizleereszto szelepsapkaja | 1 | P6580
11 | Kerti tdmliGadapter 1 | P6614
12 | Alatetgylrd 5 | P6029
13 | D csatlakozd sapkdja 1 | P6540
14 | O gylrd 1 P6149
15 | Csovezés 1 | PB560
16 | Szdrofedél 1 | P6561
17 | Szlrg 1 | P6562
18 | Tomitogydrd 1 | P6563
19 |Szivattyd 1 | P6843
20 | Szwaliyl(csa az Egyesli Krdlysageseién)| 1 | P6844
21 | Adapteranya 3 | PB615
22 | Témldadapter 2 | P6618
23 |ogyiri 2 | P6005
24 | Tomldszoritd bilincsek 4 | P6124
T
| 2? | Opcionalis részegységek
I § I 21 |Adapteranya 2 | Pe615
| 4 x M ! 22 | Tomldadapter 2 P6618
! é @ : 23 | O gydri 2 | PB005
: iFsiEE) {Pafa) I 24 |Tomlészorito bilincsek | 2 | P6124
AP — 25 | Tomlo ($32mm 3M) 2 | Pe022
Térmelekszlrd 1 P61322
26
Térmelékszird 1 PG61318
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SPECIFICATIONS

J' Szlréatméro: 348mm

Teényleges szréfelulet: 0.095m?(1.02ft%)

c Max. uzemi nyomas: 0.84Bar(12PSI)

IE HomokszUré Uzemi nyomas: <0 45Bar({6.5P5l)

Ln - 1] L bl L3

w0 Max. vizhdmerseklet: 35°C
Homak: Nincs a csomagban
Szemcseméret: #20 kvarchomok, 0,45 - 0,85mm

. !
268mm - Homok befogadédképesség: Nagyjabol 18 kg

SZABALYOZO SZELEP

FIGYELMEZTETES: A berendezés megrongalédasa és az esetleges
balesetek elkeriilése érdekében huzza ki a konnektorbol a homokszuro
szivattyut, ha allitani kivan a szabalyozé szelepen. Ha a szelepet a
szivattyu mlkddése kézben allitja at, a szabalyozo szelep ténkremehet,
ami serulest vagy anyagi kart okozhat.

A szabalyozo szelep hasznalata

Nyomja le a szabalyozo szelep karjat, és forgassa a kivant allasba.

A SZABALYOZO SZELEP BEALLITASAI

A szabalyozé szeleppel 6 killénbdzé sz(iréfunkciot allithatunk be: Sz(irés, Oblités, Forgatas,
Utandéblités, Elzaras és Leeresztés.

Szlres: Ez a funkcio a medence vizeének @ Forgatas: Ez a funkcio a homoksz(iro

szlrésére szolgal, és a szelep a hasznalat megkeriilésével forgatja a medence vizét; ezt a
99%-a soran ebben az allashan marad. A vizet a funkciot a szliré meghibasodasa esetén
szivattyu keresztiilpumpalja a homokon, majd az hasznaljuk a szennyezodesek osszegylijtésere a
megtisztulva kerll vissza a medencébe. szliréracsokon.

@ Utanoblités: Ez a funkcio a homoksztird Leeresztés: Ez a funkcié a medence vizének
tisztitasara szolgal; a vizet a szivattyu leeresztesére szolgal; a viz itt sem keriil be a
keresztiilnyomja a csatlakozo perselyen, felfelé a homokszlirébe, hanem a C kimeneten at tavozik,
homokagyon, majd az a D kimeneten keresztill és nem keriil vissza a medencébe.
tavozik.

&) Oblités: Ez a funkei6 az elsd inditasnal szikséges és a €3] Elzaras: Ezzel a funkcioval zarhatjuk el a
keésObbi tisztitasra, illetve az utanoblitést kévetoen a vizaramlast a homoksz(ré és a medence kézott.
homokagy elegyengetésére szolgal: a vizet a szivattyu
keresztlinyomja a homokagyon, felfelé a csatlakozo
perselyen, majd az a D kimeneten keresztil tavozik.

FIGYELEM:

» Fontos, hogy a szennyviz-elvezetéssel kapcsolatos megoldasok megfeleljenek a vonatkozo
onkormanyzati, illetve orszagos elbirdasoknak. Ne eressze ki a vizet olyan helyen, ahol az tulfolyast
vagy egyeb karosodast okozhat. .

» Ha a szabalyozoszelepet Utanéblités, Oblités vagy Leeresztés helyzetbe allitjuk, a viz a
szabalyozoszelep D kimenetén at tavozik.

+ Ne csatlakoztassa a konnektorba és ne mikédtesse a homokszirét, ha a szabalyozoszelep az
Elzaras helyzetben van, mert az sulyosan megrongalhatja a berendezést.

- Ne hagyja a szabalyozo szelepet két funkcio kozétti allasban, mert az szivargashoz vezet.

« A szivargas elkerulese végett, mielott a homokszUrét beinditja, csavarja a D Csatlakoztatd kupakjat
az Ellencrzé szelep D Csatlakoztatojara.
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A TOMLOADAPTER FUNKCIOI
Szelepes medence (03,8 cm)

1) Adapteranya (22) segitségével csatlakoztassa a tomléadaptert (21) a témlok két végéhez, majd
rogzitse oket tomldszorito bilinccsel (24).

@ — Qo o ) md == & T
Lo Loq [ o4
2) Csatlakoztassa a toml6ket a homokszlirohoz, a tdmldszerelvénynek a szivattyucsatlakozora valo
felnyomasaval. Csavarozza fel a menetes régzitogydirtiket a helyiikre.
3) Csatlakoztassa a tomidket a medence csatlakozoszelepeihez. A medencének és a homokszlironek az
egymashoz koététt csatlakozasainal a csatlakozason feltiintetett betliknek egyezniiik kell (,A™-t az ,A™-hoz,
.B™-ta ,B"-hez kell kétni).

Dt

r
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[

A KERTI TOMLOADAPTER FUNKCIOI
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1. Szerelje dssze a kerti tomldadaptert (11) .

2. Csavarja f6l a kerti toml6adaptert (11) a homoksz(ré D csatlakozojara.

3. Csatlakoztassa a kerti témlét a kerti témléadapterre (11) .

MEGJEGYZES:

1. A kerti tomléadapter csak leeresztésre hasznalhatd, és csak a homoksz(ré D csatlakozéjahoz
csatlakoztathato.

2. A kerti tomléadapter 6sszeszerelése elott mindig kapcsolja ki és valassza le a homoksz(rot, és
allitsa a vezérloszelepet zart helyzetbe.

3. Gondoskodjon arrol, hogy a kerti tomloadapter 6sszeszerelése elott az alatétgyurld megfelelo
helyzetben legyen.

I. szakasz: Osszeszerelés (Sziikséges eszkoz: Phillips csavarhizo )

1. Ovatosan vegye ki az dsszes tartozékot a csomaghdl, és ellenérizze, hogy nem
sérlilt-e meg valami. Ha a berendezeés sériilt, azonnal értesitse az lizletet, ahol a
berendezést vasarolta.

2. A homokszrét szilard, egyenletes talajon, lehetdleg betonlapon kell elhelyezni. A
homokszlrét ugy helyezze el, hogy valamennyi kimenet és a szabalyozoszelep
kénnyen hozzaferhet6 legyen az lizemeltetéshez, javitashoz és a téliesitéshez.

3. Az ENB0335-2-41 TEST szabvany ertelmében a homoksz(irét a hasznalata elott
fliggoleges helyzetben a talajhoz vagy stabil, fabél vagy betonbol kesziilt
talapzathoz kell erdsiteni. hogy a homokszliré esetleges felddlését megelézzék. A teljesen dsszeszerelt
homoksztiro sulya meghaladja a 18kg-ot. A szerelonyilasok atmerojenek 8mm nagysagunak kell lennie es
azoknak egymastél 110mm tavolsagra kell elhelyezkedniiik. A homokszlirének a talapzathoz valé
rigzitésehez hasznaljon két darab maximum 8mm atmeérdjl csavart anyacsavarral.

Toltse fel a homoksziirot medencékhez hasznalt finomsagu sziirchomokkal.
FIGYELEM: Kizarolag kulonleges, meszké- és agyagmentes szlréhomokot hasznaljon: #20
kvarchomok, szemcseatmeré: 0,45-0,85mm, kb. egy 18kg-os zsak elegendd. Ha nem a javasolt
meretl szirohomokot hasznalja, a szlresi teljesitmeny rosszabb lehet, a homokszUré pedig
tonkremehet, ami a garancia elvesztésével jar.

FIGYELEM: Elkerllheté az uszadékfogd megrongalddasa, ha a homok feltéltésekor az also tartalyt
annyira feltolti vizzel, hogy az ellepje a csatlakozo perselyen talalhato uszadekfogot.

FIGYELEM: A HOMOK NEM TARTOZEK.
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1. Az anya orairannyal ellentétes forgatasaval oldja ki a karimabilincset , es tavolitsa el a felso tartalyt.

2. Lassan adagolja be a homokot ugy, hogy a homok témege ne sérthesse meg a perselyen lévo
uszadekszlirot, es adagolja addig, amig a szintje a ,MAX" es ,MIN" jelcles koze nem kerul. Ne ontse a
homokot a persely csdvebe. 20-as szamu, 0,45 ... 0,85 mm-es szilikahomok, nagyjabaol 18 kg.

3. Gydzdodjon meg arrél, hogy az O gy(irl az alsé tartaly peremén a helyén van. Gyézédjén meg arrél, hogy az
O gytird és az also tartaly pereme tiszta, bevagastol, szakadastol, homokdaraboktol mentes. Csatlakoztassa a
felso tartalyt az alsohoz, tegye a karimabilincset a peremhez, és az anya drairanyban térténo forgatasaval
rogzitse azt.

4. Csatlakoztassa a vezérloszelepet a felso tartalyhoz, ligyelve arra, hogy az O gytirti a felso tartaly peremén a
helyen legyen, és arra, hogy a felsé tartaly O gytirtije és pereme tiszta, bevagastol, szakadastol,
homokdaraboktol mentes, valamint arrél, hogy a persely fliggdleges csove csatlakozik a vezérloszelep aljaba.

5. Ugyeljen arra, hogy a vezérlgszelep C csatlakozoja hozza legyen illesztve a szivattyl C csatlakozéjahoz.
Csatlakoztassa a felsé karimabilincset, és csavarozza a helyere.

6. Csatlakoztassa a csdvezést a szivattyu C csatlakozéjahoz és a vezérloszelep C csatlakozéjahoz, majd
csavarozza fel a menetes régzitdgytriket a helyiikre. Gy6zodjon meg arrél, hogy az alatétkarika a cs6
mindkét végen megfeleld helyzetben van.

Il. szakasz: A csévek bekétése Utanéblitéshez és Oblitéshez
FIGYELEM: Ellencrizze, hogy a szabalyozoszelep Elzaras allasban van-e.
Toltse fel a medenceéjét vizzel, gyozoédjon meg arrél, hogy a medence mindket.
térmelékszlroje (26) teljesen a vizbe mertl.

1. Késse az egyik csovet a homoksz(ird B kimenetére;
csavarhuzoval régzitse a régzitobilincset. ( il

2. Csatlakoztassa a témld (25) masik végét a medence B / i
kimenethéhez. [ Y )

3. Tavolitsa el a zarodugot a medence B kimeneti szelepeérdl, és | ’ )
helyezze be a készlethez mellékelt térmeléksz(irét (26). - -

4. Ha a tomld és a térmeléksziird a helyén van, rogzitse és huzza , x
meg a témldszorito bilincset. f@

MEGJEGYZES: Fontos gondoskodni ardl, hogy minden Z et )

reszegyseg (azaz a toémlo, tormelekszlirok es a medencekimenet) ﬁ\'j‘—"/’ i

megfeleléen legyenek illesztve. ke

« Csavarozza fel a masik t&mldt a D csatlakozora (az adapter Gsszeszerelésével kapcsolatos részletekért tekintse
meg a tartozékkészlethez mellékelt brosurat), majd a masik végét vigye a leereszendé viz elfolyatasi helyére.

+ Ha a tomlck fel vannak szerelve, johet a medence feltdltese. Ehhez kovesse a medence hasznalati
utmutatéjanak feltoltési utasitasait.

n7




Ill. szakasz: Utanoblités és Oblités

A szivattylt az elsé hasznalata el6tt Mossa és Oblitse ki, a homokot pedig mossa at.

VIGYAZAT: NE JARASSA SZARAZON A HOMOKSZURAT

1. Nyomja le a szahalyozo szelep karjat, és forgassa az Utanéblités allasba.

2. \Wioz wtyczke do urzgdzenia pradu szczatkowego, a nastepnie wigcz filtr piaskowy i uruchom go na 3-5 minut,
az do catkowitego oczyszczenia wody. )

3. Huzza ki a konnektorbdl a homokszl(irét, es allitsa a szabalyozdszelepet Oblités allasba.

4. Dugja vissza a dugot a konnektorba, s jarassa a homoksz(rot 1 percig. llyenkor a viz visszafele aramlik a
homoksztiron és a D kimeneten keresztiil tavozik. )

5. Huzza ki a konnektorbol a homoksz(iré dugos csatlakozojat. Allitsa a szabalyozoszelepet Elzaras allasha.

6. Toltse fel teljiesen a medencét.

FONTOS: A medencebdl ilyenkor viz tavozik, ezt kesobb fel kell télteni. Azonnal hizza ki a konnektorbdl a

homoksz(r6t, ha a vizszint megkézeliti a medence befolyo és kifolyo szelepeit.

NE JARASSA SZARAZON A HOMOKSZUROT.

IV. szakasz: A homoksziird iizembe helyezésének utolso

léepése i A

Késse be a masodik csévet Y e
FIGYELEM: A hidraulikus csatlakozék akadalyoztatasra valé [ ae J__#_———-Jfa:,n&___,,._ /
ellendrzese kotelez6 feladat. ,.5: . K e
FIGYELEM: Ellendrizze, hogy a szabalyozoszelep Elzaras allasban | fﬁl el Wi SO W 000
van-e. \_/] " B, S

1. Valassza le a tomlét a D csatlakozordl. i\

2. Csatlakoztassa a tomlét (25) a vezerloszelep A csatlakozdjahoz,
majd csavarja fel a menetes rogzitogytrit a megfelelo helyzetbe.

3. Csatlakoztassa a tomlo (25) masik végét a medence A
bemenetehez.

4. Tavolitsa el a zarédugét a medence A bemeneti szelepérél, és
helyezze be a készlethez mellékelt térmelékszirot {26}

5. Ha a tomlé és a tormelékszliré a helyéen van, régzitse es hlizza meg a tomlészorito bilincset.

MEGJEGYZES: Fontos gondoskodni arrél, hogy minden részegyséq (azaz a témlié, a térmeléksz(iré és a

medencebemenet) megfelelden legyenek illesztve.

V. szakasz: e

A homoksziiré lizemeltetéese . ../’}‘m?f—;;s-;.' S
1. A homoksz(iré most mar hasznalatra kész. Allitsa a szabalyozoszelepet [ WS\
Szlirés allasba. [ *F £
FIGYELEM: Az aramites elkerlilese erdekeben torélje szarazra sajat magat es | .;i% eS|
a homokszlir6t. \e
2. Inditsa be a homoksz(irét. N, = S

FIGYELEM: A homokszUro megkezdte a szlrociklust. Ellendrizze, hogy a viz T—
visszafolyik-e a medencébe, és Ugyeljen a nyomasmerd altal jelzett szurényomasra. A homokszuro
ajanlott nyomasa lzem kézben 0.45Bar (6.5PSI) értek alatt van.

A homoksziiro karbantartasa

VIGYAZAT: A karbantartas megkezdése elétt ellenérizze, hogy a

homokszUlrd ne legyen a konnektorhoz csatlakoztatva, mivel ellenkezé

esetben a testi epseget veszelyeztetheti, de az akar eletveszélyes is lehet.

Amikor a homokszlroben ésszegyllik a szennyezdodés, egyre nagyobb lesz a

nyomasmeérg altal mért nyomas. Amikor a nyomasmeroén lathaté nyomas eléri

vagy meghaladja a 0.45Bar (6.5PSI) értéket vagy a viz alacsony nyomassal

folyik vissza a medencébe, a homokot meg kell tisztitani. A homokagy

megtisztitasanal kévesse a

Il. szakaszban; lll. szakaszban (Utanoblités és Oblités) leirt

valamennyi utasitast.

MEGJEGYZES:

1. Anyomasmero a viznyomas meresere szolgal, de a mero nem precizios
merémuszer.

2. Javasoljuk, hogy a medence hasznalatatdl fliggden legfeljebb havi egyszer
tisztitsa meg a homokagyat. Ne tisztitsa a homokot tul gyakran.
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A Sziiroszita tisztitasa

1. Huzza ki a homokszliré csatlakozo6 dugojat a konnektorbol és az Ellenérzé szelepet
allitsa a Zart funkciora.

2. Tegyen a térmelékszlirék helyére zarédugokat, hogy megakadalyozza a viz
elfolyasat.

3. Vegye le a Szlirdszita zarokupakjat, azt kicsavarva.

4. \legye ki a Szuroszitat, tavolitsa el a szennyezddeseket.

5. Tegye vissza a Sz(ir6szitat a helyére. Ugyeljen arra, hogy a Sz(irészita nyilasa
kdzépen legyen.

6. Ellendrizze, hogy a Tomitogydrl a megfeleld helyen legyen. Csavarja vissza a
Szliroszita zarokupakjat.

7. Tavolitsa el a zarodugokat, es helyezze be a térmeléksztiroket.

FIGYELEM: A Sziiroszitat bizonyos idokdzdnkent ki kell tiriteni és kitisztitani. A

szennyezett és eldugult szlir6szita a homoksziirdé hatékonysagat csokkenti.

A medence részleges vagy teljes leeresztése

1. Huzza ki a konnektorbdl a homoksz(irét, és allitsa a szabalyozdszelepet Leeresztés allasba.

2. Kdsse le a cstvet a medence A bemenetérél és a homoksz(ré A kimenetérdl, és késse azt a
homoksz(rd D kimenetére.

UWAGA: Aby zapobiec wyptywaniu wody pamietaj o ponownym zastgpieniu filtra siatkowego korkiem.

3. A medenceviz eltavolitasahoz kapcsolja be a homokszUrot.

FIGYELMEZTETES: NE JARASSA SZARAZON A HOMOKSZURGOT.

Teéliesitées

Télre a medence felszereléseit fagykar ellen téliesiteni kell. Ha a berendezésekben a viz megfagy,
akkor a homokszlré megrongalddik, a garancia pedig ilyen esetben nem érvényes.

1. A fent leirtaknak megfeleléen végezze el a homoksz(ré utanéblitését.

2. Amedence hasznalati utasitasanak megfeleléen eressze le a vizet a medencebdl.

3. Csavarja le a leeresztdszelep sapkajat a tartaly aljan, és engedje le a maradék vizet.

4. Szerelje le a ket Téml6t a medencérol és a homokszUrorol.

5. Ontse ki az egész homokot a tartalybol és az 6sszes alkatrészt szaritsa meg.

6. A homokszrot szaraz helyen, gyermekektél elzarva tarolja.

HIBAELHARITAS
Prablémak Lehetséges okok Megoldasok
= A homok szemcsemérete tal kicsi - 20-as szamd, 0,45 ... 0,65 mm-es sZilikahomok hasznalata javasolt
S - A homokszlrd ledllitisa nélkdl mozgassa a vezéridszelepetl | - Avezéridszelep minden egyes bedliitdsakor allitsa le a homokszlrdt

HD':E”" 1::7"5‘ g a visszamosas helyzetbdl a szlirés helyzetbe - Ellerdrizze, hogy a homokszint a gyljtépersely MAX és MIN jelolése kozt
matan: - A homokszint t0l magas legyen

= AZ uszagékszlrd Loroft - Ceerédlie e az uszadéksz(nit

- A Zarodugdk nem lettek eltavolitva - Tavolitsa el a zarGdugokat, &s helyezze be a tormelékszirdket
Nincs vizdramids - Ave?e.rhszc:cl:lp zart helyzetbe lett allitva - Allitsa a If.észu.'E}celt ;zurcfunl{cnjla

- Aszlrd etomodott - Tisztitsa meg a sz2lrot

- & homokszlrd eltrt - Hivija ki a markaszernvizt

- A szling piszkos -Visszamosas
SR g - Elvizkovesedett homokagy - Ellendrizze a homokot, s szikség esetén cserglje le
Tllzott szdrényomds - Elégtelen visszamosds - Végezzen visszamosast addig, amig a kifolyd viz tiszta nem lesz

- A nyomasmerd eltort - Cserélje le a nyamasmerat
Avezérszelep szivirog - A vezﬁr.’észeaep ket funkeid kozé lett aliitva - Allitsa _a készuiéket egy funkcidra
a D csatlakozdbs] = A tomités toron - Cserelje & a tomitest

- A csatlakozdk alatétgylrdje nincs a helyén - Tegye vissza az alatétgydrot
A csatlakozd szivarog - Atomidcsatiakozas O gylrdje torott - Cserelie e az O gylrat

- A csatiakozok alatetayOrdje torott - Cserélje le az alatétgylrit

- Laza tomisk - Hizza meg Sket
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Korlatozott BESTWAY® gyartoi garancia

A vasarolt termékhez korlatozott garancia jar. A Bestway® all a mindségi garanciak mogott és cseregaranciajaval biztositja, hogy a terméke minden
szivargast okozd gyand hibatal mentes lesz

Az alabbi feltétel csak az EU-tagorszagokban érvényes: Az 1998/44/EK irdnyelv jogszabalyi elbirasait ez a BESTWAY korlatozott garancia nem énnti

A korlatozott jotallas érvényessége. 1 év jotallas a homokszlrd vasariasanak datumatal

A garanciaigény érvényesitésehez ezt az Urlapot Ki Kell toiteni, és a vasarlasi bizonylat masolataval egyutt at kell adni a Bestway értékesités utani
szolgalatnak, Mieldtt barmilyen dokumentumot elkildene, tajgkozddion a legkdzelebbi Bestway éntékesités utani szolgalatnal — naluk mindent megtudhat
arrél, hogy a garanciaigény érvényesitéséhez mi szukséges. A Bestway® nem cserél olyan termékeket, amelyekrdl Ggy itéli meg, hogy hanyagul kezeltek
vagy nem a hasznalati itmutatéban leirtak szerint hasznaltak

A Bestway garancia a termék Kicsomagolasakor vagy a terméknek a hasznalati itmutatoban foglalt ajanlasok betartasa melietti hasznalatakor felfedezett
gyartasi hibakra terjed ki, ez a garancia csak 3. fél altal nem mddositott termékre vonatkozik. Aterméket a miszaki ajaniasoknak megfelelden kell taroini
és kezelni

Ez a garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerd hasznalatbal, talhasznalatbdl, hanyagsagbol eredd hibakra, ideértve, de nem kizardlag, az
Utkazés, thz, nem megfeleld feszaitség hasznalata, talzott melegnek vald kitettség, nem megfeleld beszerelés, nem megfeleld huzalozas vagy tesztelés,
nem megfeleld tarolas miath kKarokat

A cserék és javitasok nem hosszabbitjdk meg a garancia lejaratat. A korlatozott garancia a fent feltuntetett idétartamra érvényes, és a garancia
kezdetének datumakeént kizarélag az eredeti nyugtan/vasarlasi szamlan szerepld datum értendd

Jegyezze fel a homokszlrd testén elhelyezett gyartasi sorozatszamot.

Sorozatszam

Sorozatszam Sorozatszam Sorozatszam

Sorozatszam: Vasarlasi bizonylat datuma:
CIMZETT: BESTWAY® SZERVIZRESZLEG DATUM Ugyfélszam

FAX/E-MAIL/TEL.: Kerjuk, a dokumentum hatoldalan vagy a weboldalunkon keresse meg az On orsZagara vonatkozd adatokat www Destway-service com
Kérjok, adja meg a teljes cimét Megjegyzés: Ha nem a teljes cimét adja meg, a szallitmany késedelmesen fog megérkezni

A Bestway fenntartja a jogot, hogy a fogadd fél hibdjabdl kézbesitetlen csomagok Gjrakuldéséért dijat szamaljon fol

SZUKSEGES ADATOK — ADJA MEG A SZALLITASI CIMET

Méw: Clm: Iranyitdszam
Orszag Varos: Mobil:
Telefon Fax E-mail:
Kereskedd Kérjok, olvashatdan irja 16l a cikk kodjat:

Termekkad
3

HOLCUAR™

SAND FILTER MODEL XX

v

Az abrak csak illusztracioként szolgalnak és nem méretaranyosak.

Probléma leirasa

Q Vizszivargas

Q Eromiott

O Cikk nem teljes. Melyik alkatrész hudryzik? Kérjlk irja le azt a kédot, melyet az Gtmutatdban talal
O Egyéb - kérjuk, irjale

FONTOS: CSAK A SERULT ALKATRESZ LESZ KICSERELVE, NEM A TELJES KESZULEK.

A Bestway fenntartja a jogot, hogy fémyképes bizonyitékot kérjen a hibds alkatrészekrd), illetve hogy a termék tovabbi tesztelését kovetelje meg
Az On minél jobb Kszolgdlasa érdekében arra kérjok, hogy minden On altal adott informdcid teljes legyen

GYAKRAN ISMETELT KERDESEK, KEZIKONYVEK ES ALKATRESZEK UGYEBEN LATOGASSON EL WWW.BESTWAY-SERVICE.COM CIMEN TALALHATO
WEBOLDALUNKRA.

HA VIDEOKRA KIVANCSI, LATOGASSON EL YOUTUBE-OS BESTWAY-CSATORNANKRA:
http:iyoutube.comiuser/BestwayService.
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Bestway

#58400

Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5

FLOWCLEAR™
SAND FILTER
AGARMANUAL

www.bestway-global.com
www.bestway-service.com

FRAGOR? PROBLEM?
SAKNAS DELAR?

FAQ, manualer, filmer eller
reservdelar, besok

www.bestway-service.com




SAKERHETSANVISNINGAR
B VARNING B B
VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR LAS OCH FOLJ ALLA
SAKERHETSANVISNINGAR
Da du installerar och anvander denna elektriska utrustning, ska du alltid félja grundiaggande
sakerhetsatgarder, inklusive féljande:

» Pumpen far sin strémférsérjning av en isoleradtransformator eller genom en jordfelsbrytare
(RCD)som har en faststalld tillslagsstrom som inte éverskrider 30 mA.

« Stromuttaget pa byggnadens yttervagg boér vara mer an 4 m fran poolen och pa en héjd av minst
1.2 m.

* Apparaten maste forses med strom fran en jordad stromkalla.

* RISK FOR ELEKTRISK STOT - Pumpen far inte anvandas medan nagon ar i poolen! Férbjud
tillgang till poolen om sandfiltret inte fungerar.

+ BRANN INTE KABELN. Placera kabeln sa att den inte utsatts for grasklippare, hacktrimmers och
annan utrustning.

« For att minska risken for elektrisk stét, byt omedelbart ut en skadad kabel

» Om stromkabeln ar skadad, maste den ersattas av tillverkaren, dennes aterforsaljare eller liknande
kvalificerade personer for att undvika risk for fara.

» Forlangningssladdar kan inte anvandas.

+ Risk for elektrisk stot. Det ar farligt att anvanda sandfiltreet med en felaktig stromférsorjning och det
leder till permanenta skador pa sandfiltret.

* Ta inte bort jordningsstiftet och @ndra inte kontakten pa nagot satt. Anvand inte adapters. Konsultera
en kvalificerad elektriker for eventuella fragor i samband med kontakter eller jordning.

» Hantera sandfiltret med omsorg. Dra eller bar inte sandfiltret genom att halla i strémkabeln. Dra
aldrig ut en kontakt ur uttaget genom att rycka i kabeln. Skydda kabeln mot avskavningar. Utsatt
aldrig sandpumpen for vassa féremal, olja, rérliga delar eller varme.

+ Koppla alltid bort denna product fran eluttaget innan du avldgsnar, rengér, utfér service eller reglerar
apparaten.

 Koppla inte i eller ur apparaten med vata hander.

+ Koppla alltid ur apparaten:

+ Pa regniga dagar
+ Innan rengdring eller annat underhall
+ Om den lamnas obevakad under semestrar

« Nar apparaten ej anvands under en langre tid, sasom under vintern, ska poolsetet demonteras och
forvaras inomhus.

« Varning: Las instruktionerna innan apparaten tas i bruk och fére varje installation/montering.

» Saker forvaring av instruktionerna. Fér ateruppbyggnad av poolsetet, vanligen kontrollera
instruktionerna varje gang.

» Om du saknar instruktionerna, vanligen kontakta Bestway eller leta upp den pa hemsidan:
www.bestway-service.com

» Elektriska anlaggningar maste félja nationella anslutningsféreskrifter. Radfraga en behérig elektriker
om du har fragor.

FORSIKTIGT: Detta sandfilter ska endast anvéndas fér pooler som kan férvaras. Anvénd den inte
for permanent installerade poolar. En pool som kan forvaras ar konstruerad sa att den kan
demonteras Iatt for férvaring och sedan atermonteras fér anvandning. En permanent installerad pool
ar konstruerad pa eller i marken eller i en byggnad dar den inte 1att kan demonteras for férvaring.

« Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ars alder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental kapacitet eller brist pa erfarenhet och kunskap om de &r under uppsyn eller har
instruerats géllande apparetens sacra anvdndande och forstar farorna | samband med anvandandet.
Barn bor inte leka med apparaten. Rengéring och underhall skall inte goras av barn utan tillsyn. (For
EU)

« Denna apparat ar ej avsedd att anvandas av personer (daribland barn), med begransad fysisk,
mental eller sensoriskt formaga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om inte denne har under
uppsyn och instruktion om apparatens anvandning av en person som ar ansvarig for dennes
sdkerhet. Barn bor hallas under uppsyn sa de ej leker med apparaten. (Fér ldnder utanfér EU)
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« Rengdring och underhall maste utféras av en vuxen, 18 ar eller dldre, som ar bekant med farorna
med elektriska stotar.

OBS:

« Placera sandfiltret pa ett statigt och jamnt underlag. Se till att sandfiltret &r minst 2 meter fran poolen.
Hall avstandet sa langt det ar majligt.

« Var noga med poolens och sandfiltrets placering sa att en lamplig ventilation, témning och atkomst
for rengdring finns tillganglig. Placera aldrig sandfiltret pa en plats dar den kan samla vatten eller pa
en stig dar manga manniskor gar.

+ Kontakten ska vara tillganglig efter poolens installation. Sandfiltrets kontakt ska vara pa ett avstand
av minst 3,5m fran poolen.

« Vaderforhallanden kan paverka sandfiltrets prestanda och livslangd; vidta l[ampliga atgarder for att
skydda sandfiltret mot onddigt slitage som kan uppsta under perioder av kyla eller varmt vader eller
vid langvarig kontakt med solen.

« Undersok och kontrollera att alla sandfiltrets bestandsdelar finns narvarande fore anvandning.
Informera Bestway pa kundserviceadressen som anges i bruksanvisningen om eventuella
fabrikationsfel eller delar som saknades vid inkdpstillféllet.

+ Det ar viktigt att alla slitna delar byts ut sa snart som mdjligt. Anvand endast delar som tillverkaren
har godkant.

- Lat inte barn eller vuxna luta sig eller sitta pa apparaten.

« Tillsatt inte kemikalier i sandfiltret.

« Om kemiska produkter anvands fér att rena poolens vatten, rekommenderar vi att félja den minimala
filtreringstiden for att skydda badarnas halsa enligt halsoforeskrifterna.

« Bara det medium som tillhandahalls eller specificeras far anvandas med produktinstallationen.

« Det ar nédvandigt att kontrollera att sugéppningarna inte ar tilltappta.

« Det ar rekommenderat att stoppa filtreringen under underhallsarbeten pa filtreringssystemet.

« Regelbundet kontrollera tilltappningsnivan pa filtret.

+ En veckokontroll fér backspolning eller rengéring rekommenderas. En minimal daglig filtreringstid pa
8 timmar rekommenderas for att garantera rent poolvatten.

+ Det ar nédvandigt att byta skadat element eller skadade element sa fort som majligt. Anvand bhara
delar som &r godkdnda av den person som ansvarar for att slappa ut produkten pa marknaden.

+ Alla filter och filtermedium ska regelbundet inspekteras for att garantera att det inte finns nagon
uppbyggt slam som férhindrar bra filtrering. Avyttring av anvant filtermedium ska ske i enlighet med
tillampliga reglerfillamplig lagstiftning.

« laktta alla sakerhetskrav och rekommendationer som beskrivs i manualen. Kontakta en kvalificerad
installator eller tillverkaren/importéren/distributéren om du ar oséker pa pumpen eller nagon av
cirkulationsanordningarna. Installationen av vattencirkulationen ska éverensstdmma med Europeiska
och nationella/lokala bestammelser, sarskilt nar det handlar om elektriska fragor. Andringar pa
ventilens position, pumpens eller gallrets storlek kan orsaka ett forandrat flode och sughastigheten
kan dkas.

* Denna produkt ar inte avsedd for kommersiellt bruk.

Las bruksanvisningen noga och spara den for framtida bruk.
SPARA DESSA ANVISNINGAR

KASTA BORT PUMPEN
Forklaring av den overkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushallssopor, utan anvand
anlaggningar for kallsortering.
Kontakta dina lokala myndigheter fér information om de insamlingssystem som finns tillgangliga.
Om du kastar bort elektriska apparater pa soptimmar eller depaer, kan farliga amnen lacka ned i
grundvattnet och komma in i livsmedelskedijan, vilket kan skada din halsa och valbefinnande.
Nar du ersatter gamla apparater med nya, ar aterférsaljaren skyldig att ta emot din gamla apparat for
bortskaffning gratis.
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REFERENSOVERSIKT OVER DELARNA

Innan du monterar sandfiltret, ska du agna nagra minuter at att bekanta dig med sandfiltrets delar.

REF.NR| BESKRIVNING ANTAL|RESERVDELSNR.
1 | Reglerventil 1 | P61140
2 | Tryckméatare 1 | P61138
3 | Toppflansklamma 2 | PB553
4 | Topptank 1 | P6620
5 [|Nav 1 P6621
6 |Fléanskldamma 1 | P6622
7 | O-ring 1 | PB623
8 |Nedre tank 1 | PBS05
9 | Tapp bricka 1 | P6581
10 | Tappventilhylsa 1 | P6580
11 | Adapter tradgardsslang 1 | P6614
12 | Bricka 5 | P6029
13 |Port D hylsa 1 | P6540
14 | O-ring 1 | P6149
15 |Ror 1 P6560
16 | Filterlock 1 | P6561
17 | Sil 1 | P6562
18 | Tatningsring 1 | P6563
19 |Pump 1 | P6843
20 |Pump (Bara fér UK) 1 | P6844
21 | Adaptermutter 3 | PB615
22 | Slangadapter 2 | P6618
23 | O-ring 2 | PB00S
24 | Slangklamma 4 | P6124
T
| 2? | Valfria delar
I § I 21 | Adaptermutter 2 | Pe615
I 4 x — ! 22 | Slangadapter 2 | Pe618
: % @ : 23 O-ring 2 | PB005
| (Ps1322) {Pa g | 24 | Slangklamma 2 | Pe124
AP — 25 Slang (®32mm 3M) 2 | Pe022
Skrapfilter 1 | PB1322
26
Skrapfilter 1 | PE1318
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SPECIFICATIONS

J' Filtrets diameter: 348mm
Faktiskt filteromrade: 0.095m?(1.02ft%)
c Max. driftstryck: 0.84Bar(12PSI)
IE Sandfiltrets driftstryck: <0 45Bar({6.5P5l)
£ Max. vattentryck: 35°C
Sand; Medfdljer inte
' Sandkornens storlek: #20 kiseldioxidsand, 0,45-0,85mm
568 mm - Sandkapacitet: Cirka 18 kg

Oversikt over kontrollventilen

VARNING: Fér att forhindra skador pa utrustningen och méjliga
personskador, ska du koppla bort sandfilterpumpen for att andra
kontrollventilens function varje gang. Att andra ventilens lagen medan
pumpen ar igang kan leda till skador pa kontrollventilen, som i sin tur kan
leda till personskador eller materiella skador.

Att anvanda kontrollventilen

Tryck ned kontrollventilen och vrid till énskad funktion.

KONTROLLVENTILENS FUNKTIONER

Kontrollventilen anvands fér att vélja 6 olika filterfunktioner: Filter, skélj, cirkulera, spolaj, stdng och
tem.

(E Filter: Denna funktion anvands for att filtrera @ Cirkulera: Denna function gor sa att
poolvattnet och ska anvandas i 99% av poolvattnet cirkulerar genomatt passera forbi

tiden. Vattnet pumpas genom sandfiltret dar sandfiltret. Anvand denna funktionom filtret
det renas och atersands till poolen. ar trasigt for att samla skrap pa
skrapskarmen.

Spolning: Denna function anvands for att
re?‘.g:‘jragsandbéidden; vatten pumpas ner () Témning: Denna funktion tommer vatten ur

genom anslutningshjulet, upp mot poolen; en annan installning for att komma
sandbadden och deponeras utanfor forbi filtret, och vattnet pumpas och
D-porten. deponeras utanfér D-porten i stallet for att

_ _ aterga till poolen.
@ Skoélj: Denna function anvands for . : B

utslatning av sandbadden efter spolningen:; mellan sandfiltret och poolen.
vattnet pumpas ner genomsandbadden, up

genom anslutningshjulet och deponeras

utanfér D-portens ventil.

OBS:

« Forsakra dig om att alla regler for témning av utslappsvatten uppfyller tillampbara lokala, statliga
eller nationella lagar. Tém inte ut vatten om detta kan leda till dversvamning eller skador.

» Nar kontrollventilen ar instélld pa spolning, skéljning eller témning, téms vattnet ut ur D-porten pa
kontrollventilen.

« Anslut inte och anvand inte sandfiltret med kontrollventilen stalld i Stangd funktion, annars skadas
sandfiltret allvarligt.

+ Placera inte reglerventilen mellan tva funktioner, annars blir det ldckage

» For aft undvika vattenlackage, ska du skruva fast lock D pa kontrollventilens port D innan du
anvander sandfiltret.
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FUNKTIONER FOR SLANGENS ADAPTER
Pool med ventiler(®3,8cm)

1) Anslut slangadapter (22) med adaptermutter (21) pa bada @ndarna pa slangen och spann med
slangklamma (24).

(g ~> &o o ) md == & T
Lo Log [ o4
2) Anslut slangarna till sandfiltret genom att trycka pa slanganslutningen pa pumpdppningen. Skruva
den gangade lasringen pa plats.
3)Anslut slangarna till anslutningsventilerna pa poolen Sakerstall de motsvarande bokstaverna pa
bade poolen och sandfiltret (A till A, B till B) stammer dverens.
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1. Satt ihop tradgardsslangens adapter (11).

2. Skruva pa tradgardsslangens adapter (11) pa éppning D pa sandfiltret.

%BAQ?Iut tradgardsslangen till tradgardsslangens adapter (11).

1. Tradgardsslangens adapter kan endast anvandas for uttémning och den kan endast sattas ihop
med Gppning D pa sandfiltret.

2. Stang alltid av eller koppla ur sandfiltret innan du satter ihop tradgardsslangens adapter och satt
regleringsventilen pa position avstangd.

3. Forsakra dig om att packningen ar i ratt position innan du satter ihop tradgardsslangens adapter.

Avsnitt I: Montering (Du behéver en Philips skruvmejsel).

1. Ta forsiktigt bort alla delar ur férpackningen och kontrollera att ingen del &r
skadad. Om utrustningen ar skadad, ska du omedelbart informera
aterforsaljaren du képte utrustningen fran.

2. Sandfiltret ska placeras pa ett stabilt och jamnt underlag, helst ett
betongunderlag. Placera sandfiltret sa att portar och kontrollventiler ar &
tillgangliga fér anvandning, service och vinterbehandling.

3. ENB0335-2-41 TEST-standarderna kraver att sandfiltret ar vertikalt installerat
pa marken eller pa en piedestal av tra eller cement innan du anvander det for att forhindra att
sandfiltret plétsligt faller. Ett helt monterat sandfilter 6verskrider 18kg. Monteringshalen ska vara
8mm i diameter och vara pa 110mm avstand. Anvand tva muttrar med max. 8mm i diameter for
att fasta sandfiltret vid piedestalen.

Ladda poolens filter med sand.

OBS: Anvand endast speciell filtersand fér pooler, utan kalksten eller lera;: #20 Kiseldioxidsand
0,45-0,85mm, en 18kg pase bdér racka. Om du inte anvander den rekommenderade
filtersandstorleken kan filtreringsprestandan minska eller sandfiltret skadas och darigenom garantin
upphéavas.

OBS: For att undvika att skada skumningsenheten da du tillsétter sand, ska du hélla lite vatten |
bottentanken fér att sénka ned skumningsenheten pa samlingsenhetens tandade hjul.

OBS: SAND MEDFOLJER INTE.
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1. Vrid mutterrdknaren medurs for att lossa flansklammorna och ta bort topptanken.

2. Tillsatt sanden sakta sa att sandens vikt inte skadar skimmern pa urtaget, till det nar mellan
markeringarna "MAX" och "MIN". Hall inte sand i skimmerns ror. #20 Silica sand 0,45-0,85mm, ca.
18 kg.

3. Tillse att O-ring &r pa plats pa bottentankens fals. Sékerstéll att O-ringen och bottentankens fals &ar
ren utan hack, riv, utskott eller sand: Anslut topptanken till bottentanken, placera flansklamma éver
sommen och vrid muttern medurs for att fasta den.

4. Anslut reglerventilen till topptanken, se till att O-ringen &r pa plats pa falsen till topptanken. Tillse
att o-ring och falsen pa topptanken ar ren utan hack, riv, utskott eller sand och att det vertikala
roret for skimmern ar iford basen pa reglerventilen.

5. Tillse att 6ppning C pa reglerventilen ar i linje med éppning C pa pumpen. Anslut
toppflansklamman och skruva pa plats.

6. Anslut ror till pumpoppning C och till reglerventil 6ppning C, skruva den gangade lasringen i lage.
Tillse att brickan &r ordentligt i Idge pa bada sidor om réren.

Avsnitt ll: Slangkonfiguration for spolning och skoljning
OBS: Se till att kontrollventilen ar installd pa stangd funktion. 2 ¥
Fyll poolen med vatten, din pool bér vara fylld med vatten, se till att poolens ’ -
bagge skrapskarmar (26) ar helt nedsankta i vatten.

1. Fast en slang till sandfiltrets port B; skruva fast den
gangade lasringen i ratt lage. '»
2. Anslut den andra @nden av slangen (25) till poolens [ "
utlopp "B". a
3. Ta ut propparna ur poolens utlopp B och satt i skrapfiltret (
(26) som levererades med ditt kit. ) I

.\

4. Sakra och dra at slangklamman nér slangen och o~ N\
skrapfiltret &r i lage. #ﬁ b

OBS! Det 4r viktigt att se till att alla delarna: Slang, ﬁ - A

skrapfilter och poolutlopp ar i ratt lage b '

+ Skruva fast den andra slangen i port D (se hur man
monterar adaptrarna i broschyren i tillbehorssetet); och placera motsatt &nde i draneringsomradet.
- Nér slangarna sitter fast kan du fylla poolen, se pooldgarens manual fér fyliningsinstruktioner.

7
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Avsnitt ll1: Spolning och skoéljning

Bakspolningen och skéljningen ska utféras fér att férbereda pumpen fér den férsta anvandningen och

for att tvatta sanden. =

FORSIKTIGT: TORRKOR INTE SANDFILTRET

1. Tryck ned kontrollventilens handtag och vrid till spolningfunktionen.

2. Satt i kontakten i ett jordat uttag, sla pa sandfiltret och kér sandfiltret i 3-5 minuter eller tills vattnet
ar klart.

3. Koppla ifran sandfiltret och stall in kontrollventilen pa skéljningsfunktionen.

4. Satt | proppen och kor sandfiltret i 1 min. Detta gor att vattnet cirkulerar tillbaka genom sandfiltret
och témmer ut vatten ur port D.

5. Koppla bort sandfiltret. Stall kontrollventilen i stangt lage.

6. Fyll pa med poolvatten.

VIKTIGT: Denna procedur avlagsnar vatten ur poolen och du behoéver darfor fylla pa vatten. Koppla

omedelbart bort sandfiltret om vattennivan nara poolens intags-och utsléppsventiler ar fér lag.

TORRKOR INTE SANDFILTRET.

Avsnitt IV: Fullstiandig installation av sandfiltret —

Anslut den andra slangen C a |-"'r'h';§‘f""*\\._
OBS: Det ar viktigt att kontrollera att vattenslangarna inte ar L /
blockerade. ' S \ —
OBS: Se till att kontrollventilen &r instélld pa stangd funktion. [ A T W .
Montering \_JI - Tl )
1. Dra loss slangen fran port D. ' Lh.... J

2. Fast slangen (25) till kontrolifiltrets Port A; skruva den
gangade lasringen pa plats.
3. Anslut den andra @nden av slangen (25) till poolens inlopp A.
4, Ta ut propparna ur poolens inlopp B och satt i skrapfiltret (26)
som levererades med ditt kit.
5. Sakra och dra at slangklamman nar slangen och skrapfiltret ar i lage
OBS! Det ar viktigt att se till att alla delarna: Slang, skrapfilter och poolinlopp ar i ratt lage

Avsnitt VI: AT
Sandfiltrets funktion ;
1. Nu ar sanden klar att anvandas. Stall kontrollventilen i filterlaget.
OBS: For att forhindra risken for elektrisk stét, ska du torka bort alla vattenrester ' "__
fran dig sjélv och sandfiltret. |
2. Starta sandfiltret.
OBS: Sandfiltret har nu startat dess filtreringscykel. Kontrollera att vattnet kommer
tillbaka till poolen och kontrollera filtertrycket pa tryckmataren. | allmanhet ar det
rekommenderade sandfiltertrycket under 0.45Bar (6.5PSI) da det anvands.

Sandfiltrets underhall

FORSIKTIGT: Se till att sandfiltret ar avstangt och urkopplat innan du
pabdrjar underhallsarbetet; i annat fall foreligger en allvarlig risk for skada eller
dodsfall.

Da smuts lagras i sandfiltret, 6kar tryckvardet pa tryckmataren. Da tryckmataren
visar 0.45Bar (6.5PSI) eller mer eller da vattenflodet till poolen ar for lagt, ska
du rengdra sanden. Folj anvisningarna i Avsnitt Ill for att rengora
sandbadden: Spolning och skoljning.

0oBS!

1. Manometern anvands endast for att mata det aktuella vattentrycket och inte
for precisionsmatningar.

2. Virekommenderar att du rengdr sandfiltret en gang i manaden eller mindre
regelbundet beroende pa hur ofta poolen anvéands. Rengér inte sanden for
ofta.
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Rengoring av filtret

1. Koppla ur filtret och stéll in styrventilen till stangt driftlage.

2. Sétt tillbaka skrépfilter och propparna fér att forhindra att vattnet rinner ut.
3. Skruva loss filterskyddet och avlagsna det.

4. Ta ut filtret och rengor det.

5. Satt tillbaka filtret pa ratt plats. Kontrollera att halen i filtret ar i linje.

6. Se till att tatningsringen sitter ratt. Skruva fast filterskyddet igen.

7. Avlagsna propparna och satt i skrapfiltren.

OBS: Filtret ska tommas och rengodras regelbundet. Ett smutsigt eller
blockerat filter forsamrar sandfiltrets funktion.

Att sanka eller tomma poolvatten

1. Koppla ifran sandfiltret och stéll in kontrollventilen pa témningsfunktionen.

2. Koppla bort slangen fran poolens intag A och sandfiltrts port A och fast den vid port D.

0BS! Kom ihag att satta tillbaka skrapfiltret och propparna fér att forhindra att vattnet rinner ut.
3. Koppla in sandfiltret for att tomma poolvattnet.

VARNING: TORRKOR INTE SANDFILTRET.

Vinterbehandling

| omraden med mycket kalla vattentemperaturer, maste poolutrustningen vinterbehandlas for att fa
skydd mot skador. Om du later vattnet frysa, skadas sandfiltret och garantin annulleras.

1. Spola sandfiltret som beskrivs ovan.

2. Téom poolen enligt anvisningarna i tillhérande dgarmanual.

3. Skruva ut draneringsventilen hylsa i botten av tanken och tappa ut kvarvarande vatten.

4. Koppla bort de tva slangarna fran poolen och sandfiltret.

5. Tém ut sanden helt ur tanken och torka alla delar.

6. Forvara sandfiltret pa en torr plats utom rackhall fér barn.

FELSOKNING
Problem Orsaker Losning
- Fibr lite sand - Kvartssand pa 0,45 mm fill 0,85 mm rekommenderas
- 513l in kontrollventilen fran backspalning till fiterfunktionen - Sloppa sandfitret varje gang for att stilla om kontroliventilen
Fladar in i peclen utan att stoppa sandfiltret - Om sandnivan ligger mellan “MAX" och “MIN" pa uppsamlingsnavet
- Sandnivan ar fér hig - Erséitt avskummaran
- Myskummaren ar trasig
- Stoppluggarna Ar inte urtagna - Ta ut stoppluggarna och satt i skrapfiltret
\aHanflGde - Kontrolivantilen har inte safts i stingt lige - SHéll in filterfunktionan
- Silen ar blockerad - Rengdr silen
- Sandfittrat &r trasigt - Kontakta service
- Smutsigl filter - Backspoining
Eiftertruck - Forkalkad sandbotten - Kontrollera sanden och byt ut den om nddvandigt
o - Oillracklig backspolning - Backspola tils spolvattnet ar klar
- Tryckmitaren &r trasig - Ersdtt tryckmadtaren
Ventillickags fran port D - Kontrollventilen star installd mellan tva funktioner - 3tall in en av funktionema
- Packningen ar trasig - Ersatt packningen
- Kopplingsbrickan ar ej i lage - Sat brickan i ratt lage
Lackor - Q-ringen pa slangkopplingen ar trasig - Ersétt O-ringen
- Kopplngsbrickan ar trasig - Ersatt brickan
- Ltsa slangar - Dra at dem’
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Tillverkaren BESTWAY® begransade garanti

Produkten du har inhandlat kommer tillsammans med en begransad garanti. Bestway® star bakom var kvalitetsgaranti och forsakrar, genom en
ersattningsgaranti, att din produkt ska vara utan tillverkningsdefekter som resulterar i lackage

Foljande villker galler enbart for lander | EU: den rattsliga regleringen i direktiv 1999/44/EC berors g] av BESTWAY's garanti.

Garantins giltighet: 1 ars garanti fér sandfiltret fran inkopsdatum

Fdr att genomfdra en garantifordran maste detta formular fyllas | fullstandigt och levereras till ditt lokala Bestway kundservicecenter med en kopia av ditt
inkopskvitto. Var vanlig och ta kontakt med ditt lokala kundservicecenter innan du skickar ivag nagra dokument. De kommer att ge dig fullstandiga
instruktioner om vad som behdvs for din fordran. Bestway® kommer inte att byta ut nagra produkter som anses ha blivit misskotta eller som inte har
anvants | enlighet med riktlinjerna | agarens bruksanvisning

Bestways garanti tacker tillverkningsdefekter som upptacks nar produkten packas upp eller genom anvandning | enlighet med rekommendationer i
anvandarens bruksanvisning Garantin galler endast for produkter som inte har andrats av nagon 3.e part. Produkten maste forvaras och hanteras |
enlighet med de tekniska rekommendationerna.

Garantin tacker inte skador som har orsakats av felaktig anvandning, missbruk, forsummelse, vilket inkluderar men inte begransas till kollision, brand,
anvandning av felaktig volt, utsatts for dverdriven varme, en icke korrekt installation, en icke Korrekt elinstallation eller testning, olamplig férvaring
Ersattningar och reparationer férldnger inte garantipenioden. Garantin &r giltig fran det datum som anges ovan och det datum som anses som start far
garantin ar endast det som anges pa originalkvittot/fakturan.

Kopiera partinumret pa sandfiltrets huvuddel.

Partinummer

Partinummer Fartinummer Partinummer

Partinummer: Inképskvittots datum:
TILL: BESTWAY® AVDELNING FOR KUNDSERVICE DATUM Kundkodsnummer

FAXSE-MAIL/TEL: Var vanlig och ange dit land | enlighet med den information som du hittar pa omslagets baksida eller pa var hemsida: www Destway-senice. com
Var vaniig och fyll | hela din adress i detal), OBS| Ofullstandiga adressuppaifter resulterar | fersenade farsandelser
Bestway reserverar sig for att ta betalt for aterleveranser av icke levererbara paket dar mottagaren har skuld

NODVANDIG INFORMATION — VAR VANLIG OCH SKRIV LEVERANSADRESSEN

Mamn Adress Postnummer:
Land: Stad Mobiltelefon:
Telefon: Fax: E-MAIL:
Aterforsaljare: Var vanlig och ange kiart och tydligt artikelkoden:

Produktkod
h

HOLCUAR™

SAND FILTER MODEL XX

v

Alla bilder ar enbart som illustration, Ej skalenliga.
Beskrnivning av problemet

O vatteniackage

O Sluat att fungera

O Artikeln ar ofullstandig, Vilken del saknas — Var vanlig och fiyll | keden som finns | anvandarens bruksanvisning Annat, var vanlig och beskriv

O VIKTIGT ENDAST DEN SKADADE DELEN KOMMER ATT ERSATTAS, INTE HELA UPPSATTNINGEN

VIKTIGT: ENDAST DEN SKADADE DELEN KOMMER ATT ERSATTAS, INTE HELA UPPSATTNINGEN.

Bestway reserverar sig for ratten att krava fotografiskt bevis av defekta delar, eller att kr&va att artiklarna skickas ivag for ytterligare testning
For att kunna bista dig pa basta satt, vill vi att all information du skickar in ar fullstandig

FOR FAQ, MANUALER, FILMER OCH RESERVDELAR, BESOK VAR HEMSIDA WWW.BESTWAY-SERVICE.COM
FILMER FINNS AVEN TILLGANGLIGA PA VAR BESTWAY-KANAL PA YOUTUBE:
http:/fyoutube.com/user/BestwayService.
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Authorized Service Centers

Centres de Service Aprés-vente Agrees
Autorisierte Kundendienstzentren
Centri di Assistenza Autorizzati
Geautoriseerde Servicecentra

Centros de Asistencia Técnica autorizados
Autoriserede Servicecentre

Centros de Assisténcia Autorizados
E=OYZIOAOTHMENA KENTPA
E=YNMHPETHEIHE

AeTopusoBaHHble CepBucHbie LleHTpbI
Autorizovana Servisni Stiediska
Autoriserte Servicesentre
Auktoriserade Servicecenter

Valtuutetut Palvelukeskukset
Autorizované Servisné Strediska
Autoryzowana Centra Serwisowe
Hivatalos Szervizkbzpontok
Pilnvaroti Pakalpojuma Centri
lgaliotieji Aptarnavimo Centrai
Pooblasceni Serviserji

Yetkili Hizmet Merkezleri

Centre de Service Autorizate
Otopuaupanu Cepeunanu Llentpose
Ovlasteni Servisni Centri
Volitatud Hoolduskeskused
Autorizovani Servisni Centri

Albania

Phone. (+355) 682003429
Fax: (+386) 056621203
E-mail: servis @ bestway.si

Argentina

Phone. (+54) 1159843871

E-mail:

argentina @ bestway-southamerica.com

Australia
Phone. (+61) 280371388

Fao: (+61) 207379423

E-mail:
aftersales @ bastway-australia.com

Austria

Phone: (+43) 720882434

Fax: (+43) 720882435

E-mail: austria @ bestway-service com

Belgium

Phone. 0 80020 132

Fax: (+32) 026104411

E-mail:
belgiumservice @ bestway-europe .com

Bosnia

Phone; (+387) 039670935
Fax. {+386) 056621203
E-mail: servis@ bestway si

Brasil
Phona: 0800 001 8400
E-mall: sac @ bestway-brazil com

Bulgaria

Phone: (+360) 879012892

Fax: (+350) 29250232

E-mail; bulgaria @ bestway-service.com

Canada

Phone. 1 855 838 3888

Fax. 1 480 838 1888

E-mail:

info@ bestway-northamerica.com

Chile

Phone: (+56) 2232035438

E-mail.

postventa @bestway-southamarica.com

Celembia

Phone. (+37) 13441717

E-mail.

colombia @bestway-southamerica com

Croatia

Phone. (+385) 0997530168
Fax: (+386) 056621203
E-mail. servis @ bestway.si

Cyprus
Phone: (+357) 22 426803
(+357) 22 423824
Fax: (+357) 22 485137
E-mail: cyprus@ bestway-service.com

Czech Republic
Phone: (+420) 0387020573

E-mail:

pomocservis @bastway-service com

Denmark

Phone: (+45) 33321018

Fax: (+45) 33321036

E-mail. denmark @ bestway-service.com

Finland
Phone: (+358) 504104402
E-mail: finland & bestway-sarvice com

France

Phone: 0BI2707708 (0,34 TTCMINUTE)
Fax: (+33) 04890659391

E-mail: sav @bestway-france.com

Germany

Phaone: {+49) 6946001281

Fax: (+49) 6946001282

E-mail.
kundendiens! @ bestway-europe.com

Greece

Phone: 00.800.391.275.300

Fax: (+39) 0291320361

E-mail: ipostirixis @ bastway-service com

Hungary
Phong: (+38) OB40204624

E-mail: hungary & bestway-sarvice com

leeland

Phone: (+46) 8 506 691 20

Fax: (+46) 506 690 92

E-mail. sweden @ bastway-service com

Ireland

Phone: BO0G120457

Fax: (+44) 01626835736

E-mail. aftersaies @ bestway-uk.com

Italy

Phone: (+39) 0236265839

Fax: (+39) 0291380381

E-mail:
assistenza @ bastway-aurope com

Macedonia

Phone: (+389) 032386235
Fax, (+386) 056621203
E-mail: servis@ bestway si

Malta

Phone: (+358) 27438201/21459101
Fax. (+356) 21496206

E-mail: info @ modal-toys.com

Mexico

Phona: (+52) 5541683820

Fax. [+52) 8183463416

E-mail: info @ bastway-mexico.mx

Moldova
Phone: (+373) 68535552
E-mail. Moldova @ bestway-service.com

Netherlands

Phona; BDO2378329

Fax. (+31) BEFE78969

E-mail:

dulchservice @ bastway-europe com

New Zealand

Phone. 0800 142 101

E-mail:

aftersales@ bestway-australia com

Norway

Phone: (+47) 22650122

Fax: (+47) 22721127

E-mail. norway @ bestway-service.com

Peru

Phone: (+51) 17089735

E-mail.

peru@ bastway-southamerica.com

Poland

Phone. (+48) 327505320/ 322326040
Fax. (+48) 327505330

E-mail. ganwis @ bestway-service.com

Pertugal

Phone: (+351) 707506652

Fax: (+34) 902602705

E-mail: sac@ bestwayiberica com

Romania

Phone. (+40) 212525354 / 213362858
Fax; (+40) 212525353/ 213352854
E-mail:

suporiclient @bastway-senvice.com

Russla (Poccua)
Phone: +7 (495) 978-80-88
E-mail: info@ bestway-service.ru

Serbla and Montenegro
Phone: (+381) 0656644962
(+386) 086621206
Fax. (+385) 056621203
E-mail. servis @bestway.si

Slovak Republic

Phone: (+421) 0415078833

Fax: (+421) 0415078808

E-mail:
pomocservis @ bestway-service com

Slovenla

Phone: (+386) 056621206
Fax. (+306) 056621203
E-mall: servis @bastway si

South Africa

Phone: (+27)-21-5771401

Toll-Free: 0800 224 881

Fax: (+27)-21-5774400

E-mail. sales @seagullindustries co za

Spain

Phone: (+34) 902351045

Fax: (+34) 902602705

E-mail. sac@bestwayiberica.com

Sweden

Phone: (+46) 8 506 631 90

Fax: (+46) 506 680 55

E-mail. swedan@ bestway-serica com

Switzerland

Phone: (+41){0)7 18230000

Faoc: (+41)(0)7 192900590

E-mail:
switzerland @ bastway-senice com

Turkey

Phone; (+30) 02126444500

Fax: (+90) 02125550224

E-mail:
teknikservis @ bestway-service com
bestway @ feyzaticarel com

Ukraine
Phone: (+38) 0577597227
[+38) 0677033206
E-mail:
sarvice @ bestway-ukraine com ua

United Kingdom

Phone: 08455760116

Fax: (+44) 01626835726

E-mall: aftersales @bestway-uk com

usa

Phone: 1 B55 838 3888

Fax: 1 480 838 1888

E-mail:

info @ bestway-northamarica com

S 8-00a020



